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Capitulo 1: 
Primeiros passos 



Parabens pela compra desta camera digital HP PhotoSmart! 
Sua camera possui muitos recursos para aprimorar fotos, 
incluindo a tecnologia Adaptive Lighting do HP, remogao de 
vermelho dos olhos na camera, 8 modos de fotografia 
(inclusive Panorama), HP Image Advice, HP Instant Share™, 
impressao direto, controles manual e automatico, ajuda na 
camera e encaixe opcional. 

Com o HP Instant Share, e facil selecionar imagens na camera 
pore envior outomoticamente aos seus destines preferidos 
(como endere^os de e-mail e albuns online) na proximo vez 
que conectar a camera oo computodor. Amigos e fomiliares 
podem receber e exibir fotos facilmente por e-mail, sem 
sobrecarga de anexos de arquivos grandes. E, com o recurso 
de impressao direto, e facil selecionar imagens no camera 
para serem impressos outomoticamente no proximo vez que a 
camera for conectada oo computodor ou diretamente a 
quolquer impressoro HP PhotoSmart ou compatfvel com 
PictBridge sem nenhumo conexfio com o computodor. 

Para aprimorar sua experiencio, voce 
poderd odquirir o encaixe do camera 
HP PhotoSmart serie R. Com o encaixe, 
e facil transferir fotos para o 
computodor, envior imagens d 
impressora ou televisSo e recarregor 
OS boterios do camera, mois umo 
boterio de reservo. O encaixe tombem 
pratico de desconso poro a camera. 
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Instalar 

NOTA Para localizar uma parte da camera (tal como urn 
botao ou uma luz) enquanto estiver seguindo as 
instru(;6es nesta se^So, consulte Componentes da cQmera 
na pagina 21 . 

Instalar o suporte para encaixe da 
camera (opcional) 

Se compror o encaixe do HP PhotoSmart 
serie R, voi encontror um ou mois 
suportes pore encaixe transpa rentes 
dentro na caixa com o encaixe. Ao 
instalar o encaixe para usar com essa 
camera, certifique-se de usar o suporte 
para encaixe que tem o adesivo AZUL. Siga as instru?6es no 
Manual do usudrio do encaixe para conectar o suporte para 
encaixe ao encaixe da camera. 

Prender a fita de pulso 

Prenda a fita de pulso 
no respectivo suporte na 
lateral da camera, 
como mostrado. 
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Instalar o cartao de memoria 
(optional) 

NOTA Se nao tern um cartao de memoria, ignore esta segao 
e vd para a proxima se^ao, Colocar a bateria na 
pagina 14. 

A camera contem memoria interna, o que permite armazenar 
Imogens e clipes de video. Porem, voce tambem pode user um 
cartao de memoria (comprado separadamente) em vez de 
armazenar imagens e clipes de video. Para obter mais 
informa^oes sobre os cartoes de memoria compativeis, 
consulte Armozenamento no pagina 1 77. 

Ao instalar um cartao de memoria na camera, todas as novas 
imagens e clipes de video sao armazenadas no cartao. A 
memoria interna da camera so e usada quando nao ha cartao 
de memoria na camera. 

1 Segure a camera com a parte inferior 
virada para cima e deslize a trava da 
porta do cartao de memoria/bateria 
para abrir a porta. 

2 Com a parte de trds da camera 
virada para cima, insira o cartao 
de memoria no slot menor, 
come^ando com o lado do cartao 
com entaihe, como indicado. Veja 
se o cartao esta fixo no lugar. 

3 Deixe a porta do cartao de 
memoria/bateria aberta e va para 
Colocar a bateria na pdgina 14. 
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Para remover o cartao de memoria da camera, primeiro 
desligue a camera. Para abrir a porta do cartao de memoria/ 
bateria, pressione a extremidade superior do cartao de 
memoria e ele saltara do slot. 

Colocar a bateria 

A camera usa uma bateria recarregavel de Iftio HP PhotoSmart 

R07(L1812A). 

NOTA A bateria enviada com a camera esta parcialmente 
carregada, mas voce deve carregd-la completamente 
antes de usa-la pela primeira vez. Voce pode carregar a 
bateria enquanto ela estiver na camera. Consulte 
Carregar a bateria na pagina 1 6. 

1 Se a porta do cartao de memoria/bateric ja estiver aberta, 
ignore este passo e vd para o passo 2. 

Segure a camera com a parte inferior 
virada para cima e deslize a trava da 
porta do cartao de memoria/bateria 
para abrir a porta. 

2 Insira a bateria no slot maior 
como indicado e empurre-a ate 
que ela se encaixe. 

3 Feche a porta da bateria/cartao 
de memdria na parte de baixo da 
camera, empurrando a porta 
para baixo ate ela encaixar. 

Para remover a bateria da camera, primeiro desligue a 
camera. Depois, abra a porta do cartao de memoria/bateria, 
solte a trava da bateria, incline a camera, e a bateria 
deslizard para fora de 
seu slot. 
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Prender a ferrita ao 
fio do adaptador CA 

Uma ferrita esta incluida no caixa com o 
camera. Esta ferrita evita que a camera emita 
energia em radio-frequencia que possa vir a 
interferir no recepgao de radio ou televisao, 
ou aindo outros disposltlvos eletronlcos que 
estejam proximos da camera. Ela nao 
compromete o desempenho ou a segurancpa da camera. 

Prenda a ferrita ao fino fio do adaptador CA da HP (o fio que 
conecta d camera e nao o fio que conecta d parede) da 
seguinte forma: 

1 Enrole o cabo em volta da 
ferrita, de forma que o 

cabo passe pela ferrita tres 
vezes (como ilustrado 
aqui). 

2 Ajuste o fio de forma que a borda da ferrita esteja a 10 cm 
da ponta do conector que conecta d camera (ou encaixe da 
camera). 

3 Fecfie a ferrita de forma 
que ela se encaixe 
firmemente no lugar em 
torno do fio. 






Capitulo 1 : Primeiros passes 



15 



Carregar a bateria 

NOTA Esta se?ao informa como recarregar a bateria da 
camera. Voce tambem pode recarregar a bateria na baia 
extra da bateria do encaixe da camera ou no carregador 
rapido HP PhotoSmart (consulte o Apendice B: Comprar 
acessorios para a camera na pagina 173). 

1 Conecte o cabo de alimenta^ao no adaptador CA da HP. 
Se mais do que um cabo de alimenta(;ao estiver na caixa, 
use o cabo apropriado ds tomadas eletricas em seu pais. 
Conecte a outra extremidade do cabo de alimenta^o a 
uma tomada eletrica. 

2 Abra a porta pequena 
porta de borracha na 
lateral da camera. 

3 Prenda o fino fio do 
adaptador CA ao 
conector do adaptador 
de energia na 
lateral da camera como 
indicado. A luz de 
alimenta^ao na parte 
superior da camera come^ard a piscar para indicar que a 
bateria estd carregando. 

A bateria de litio recarregdvel costuma levar 4-6 horas para 
carregar completamente. Quando a luz de alimenta^ao parar 
de piscar, a bateria estard completamente recarregada e voce 
pode desconectar o adaptador de alimenta(;ao da camera. 
Voce pode continuar a usar a camera enquanto a bateria 
estiver sendo recarregada pelo adaptador de alimenta^ao. 

NOTA A camera pode se aquecer enquanto a bateria estiver 
sendo carregada, bem como depois de uso prolongado 
com cargo da bateria. Isso e normal. 

1 6 Manual do Usudrio da HP PhotoSmart R507/R607 




NOTA As cameras digitals consomem muito mais boterio do 
que as cameras com filme. A vida da bateria em cameras 
digitais pode ser medida em minutos e horas, em vez de 
anos, como e mais comum com as cameras com filme. A 
vida da bateria tambem pode variar drasticamente, 
dependendo dos modos usados com mais frequencia na 
camera. Para obter dicas sobre como melhorar o 
desempenho da bateria, consulte o Apendice A: 
Gerenciar as boterias na pdgina 163. 

Ligar a alimentacao 

Ligue a camera, deslizando o botao ► ON/OFF para a direita 
e soltando-o. 

A lente se estende e a luz de alimenta(;ao na parte superior da 
camera se acende em verde continuo. 

Escolher o idioma 

Na primeira vez em que a camera e ligada, a tela adiante 
solicita a escoiha do idioma. 

1 Procure o idioma desejado 
usando os botoes do 
Controlador @. 

2 Pressione Menu/OK para 
selecionar o idioma em 
destaque. 

NOTA Se precisar alterar o idioma 

posteriormente, use a configura^ao Language (Idioma) no 
menu Setup (Configurar). Consulte Capitulo 6: Usar o 
menu Setup (Configurar) na pdgina 111. 




T ^ ► to select, then press OK. 
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Configurar data e hora 

A camera tern um relogio que registro o data e a hora de 
cada foto. Essa informa?ao e gravada nas propriedades da 
imagem, que podem ser vistas quando se visualiza a imagem 
na tela Image Info (Info da imagem) (pdgina 88), na tela do 
menu Playback (Reproduzir) (pdgina 80), ou no computador. 
Tambem e possivel gravar a data e o hordrio na imagem 
visualizada (consulte Date & Time Imprint (Grava^ao de data 
& flora) na pdgina 71). 

A primeira vez em que a camera e 
ligada, uma tela Data & Time (Data e 
hora) aparece depois da escoiha do 
idioma, solicitando a defini^ao de 
data e hora. 

1 Ajuste o valor da sele^ao BBSESiSB^^^^^H 

destacada usando os botoes ^ 

2 Pressione os botoes 4 ^ para passar ds outras sele^oes. 

3 Repita os passos 1 e 2 ate definir formato de data/hora, 
data e hora corretos. 

4 Pressione o botao Menu/OK apos inserir os valores 
adequados para data e hora. Uma tela de confirma^ao 
aparece, perguntando se a data e hora corretas foram 
inseridas. 

5 Se a data e hora estiverem corretas, pressione o botao 
Menu/OK para selecionar Yes (Sim). 

Se a data e hora estiverem incorretas, pressione o botao 

para colocar em destaque No (Nao), depois pressione 
o botao Menu/OK. A tela Date & Time aparece 
novamente. Repita os passos 1 a 5 para definir data e hora 
corretas. 
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NOTA Se precisar mudar data e hora posteriormente, use a 
configuragao Date & Time (Data e hora) no menu Setup 
(Configurar). Consulte o Capftulo 6: User o menu Setup 
(Configurar) na pagina 111. 

Instalar o software 

0 software HP Image Zone permite transferir, depois 
visualizar, editor, imprimir e envior por e-mail as imogens do 
camera. Tambem permite configurar o menu HP Instant Share 
do camera. 

NOTA Se voce noo instalar o software HP Image Zone, voce 
ainda pode usar a camera, mas alguns recursos serao 
afetados. Para obter detalhes, consulte Usar a camera 
sem instalar o software HP Image Zone na pagina 121. 

Windows 

Para o software HP Image Zone funcionar corretamente em 

computadores com Windows, e precise que estejc instclado 
pelo menos o Internet Explorer 5.01 no Windows 2000 ou XP; 
ou o Service Pack 2 do Internet Explorer 5.01 no Windows 98, 
98 SE ou Me. 

1 Feche todos os programas e desative temporariamente 
qualquer antivirus em exeaicpo no computador. 

2 Insira o CD do software HP Image Zone na unidade de CD 
do computador. Siga as instru^oes na tela de instala^ao 
que aparece automaticamente. 

NOTA Se a tela de instalagao nao aparecer, clique em 

Iniciar, clique em Executor, digite X:\Setup.exe, onde X e 
a letra da sua unidade de CD, depois clique em OK. 

NOTA Se encontrar dificuldade na instala(;ao do software HP 
Image Zone, consulte o site de Suporte ao Cliente HP: 
www.hp.com/support para obter mais informa^oes. 
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Macintosh 

1 Feche todos os programas e desative temporariamente 
qualquer antivirus em execu?ao no computador. 

2 Insira o CD do software HP Image Zone na unidade de CD 

do computador. 

3 Na area de trabalho do computador, clique duas vezes no 
icone do CD. 

4 Clique duas vezes no icone de instala^ao e siga as 
instru^oes apresentadas na tela para instalar o softv/are. 

NOTA Antes de transferir Imogens da camera para o 

computador Macintosh com o software HP Image Zone, 
ou aproveitar as vantagens da fun^ao HP Instant Share, e 
preciso primeiro olteror a defini(;ao USB Configuration 
(Configura^ao USB) para Disk Drive (Unidade de disco) 
na camera. Consulte o Capitulo 6: Usar o menu Setup 
(Configurar) no pagino 111. 

NOTA Se encontrar dificuldade na instalagao do software HP 
Image Zone, consulte o site de Suporte ao Cliente HP: 
v/ww.hp.com/support para obter mais informagoes. 

Manual do usuario no CD 

Uma copia desse Manual do Usudrio (em vdrios idiomas 
diferentes) esta localizada no CD do software HP Image Zone. 
Para ver o Manual do Usudrio da camera: 

1 Insira o CD do software HP Image Zone na unidade de CD 
do computador. 

2 Clique em Exibir o Manual do Usuario na pdgina Principal 
da tela de instalagao do CD para ver o Manual do Usudrio. 
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Componentes da camera 

NOTA Consulte as pdginas entre parenteses depois dos 
nomes dos componentes para obter mais informa^oes. 

Parte traseira da camera 

12 3 4 




13 12 n 10 9 8 7 





Nome 


Descri(;ao 


1 


Visor 

(pdgina 31 ) 


Enquadra o objeto das fotos ou clipes de 
video. 


2 


Luzes do visor 


• 'tH' vermelho continuo— Gravando video 

• AF verde continuo— Quando voce 
pressiona o botao Obturador ate a 
metade, esta luz fica acesa quando a 
camera estd preparada para tirar fotos 
(exposi(;ao e foco automdticos estao 
travados e o flash estd pronto). 

• AF verde piscando— Ocorreu urn aviso de 
foco ao pressionar o botao Obturador ate 
a metade, o flash ainda estd carregando 
ou a camera ainda estd processando 
uma foto (consulte a prdxima NOTA). 
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N°- 


Nome 


Descri^ao 






• 'tH' e AF piscando— Ocorreu urn erro 
que impede a camera de tirar a foto (veja 
a proxima NOTA). 

NOTA Se um erro impedir a foto, uma 
mensagem de erro aparecerd no Visor 
da imagem. Consulte Mensagens de 
erro no camera na pdgina 141 . 


3 


^ Botao ON/ 
OFF (liga/ 
desliga) 
(pagina 17) 


Liga e desliga a alimenta(;ao da camera. 


4 


Controle de 
Zoom 

(pagina 40) 


• \M Menos Zoom— Ao tirar fotos 
estdticas, reduz o zoom da lente para a 
posi(;ao panoramica. 

• EEE Miniaturas— Ao Reproduzir, permite 
visualizar imagens estdticas e os 
primeiros quadros de clipes de video 
organizadas em uma matriz de nove 
imagens em miniaturas por tela. 

• [♦] Mais Zoom— Ao tirar fotos estdticas, 
reduz o zoom da lente para a posi(;do de 
telefoto. 

• ^ Ampliar— Ao Reproduzir, permite 
ampliar uma imagem estdtica. 


5 


Montagem da 
fita (pagina 12) 


Permite prender a fita de pulse na camera. 


6 


Luz de memoria 


• Piscando rapidamente— Camera 
gravando na memoria interna ou cartdo 
de memoria opcional que estd instalado. 

• Apagada— Camera ndo estd gravando 
na memoria interna nem no cartdo de 
memoria opcional que estd instalado. 
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N°- 


Nome 


Descri^ao 


7 


© Controlador 

com OS botoes 


Permite percorrer os menus e imagens no 
Visor da imagem 


8 


Botao Menu/OK 
(paginas 51, 80) 


Exibe OS menus Capture (Capturar) 
e Playback (Reproduzir), alem de 
selecionar op(;oes de menu e confirmar 
certas a(;oes no Visor da imagem. 


9 


W Botao 

Imprimir 

(pagina 76) 


Permite que voce marque a imagem atual 
para impressao posterior ao conectar a 
camera a um computador ou diretamente 
a uma impressora HP PhotoSmart ou 
compatfvel com PictBridge. 


10 


H Botao HP 
Instant Share 

(pagina 93) 


Liga e desliga o menu HP Instant Share no 
Visor da imagem. 


11 


□ Botao 
Reproduzir 

(pagina 74) 


Liga e desliga o modo Playback 
(Reproduzir) no Visor da imagem. 


12 


O Botao 
Exibi^:ao ao vivo 
(pagina 35) 


Liga e desliga o recurso Live View 
(Exibi(;ao ao vivo) no Visor da imagem. 


13 


Visor da imagem 
(pdgina 35) 


Permite enquadrar fotos e clipes de video 
na Live View (Exibi(;ao ao vivo) e reve-los 
no modo Playback (Reproduzir), alem de 
exibir todos os menus. 


14 


03] Botao 
Timer/ Contfnuo 

(paginas 43, 45) 


Permite selecionar as configura0es Normal, 
Self-Timer (Timer interno), Self-Timer - 2 
Shots, (Timer interno - 2 fotos) e Burst 
(Contmuo). 


15 


% Botao Flash 
(pagina 41 ) 


Permite selecionar as diferentes 
configura(;6es de flash. 



Copitulo 1 : Primeiros possos 



23 



Parte superior da camera 

1 2 3 4 5 6 




No. 


Nome 


Descri(;ao 


1 


Alto-falante 


Reproduz sons e dipes de audio da 
camera. 


2 


Botao Mode 


Permite selecionar diferentes modos de 




(Mode) 


fotografia para tirar fotos estdticas. 




(pagina 46) 




3 


A ^ Botao 
Macro 

(pdgino 38) 


Permite selecionar as configura(;6es 
Macro, Super Macro e Normal. 


4 


Botao 


Tira fotos e grava dudio. 




Obturador 




(pdginas 31, 32) 




5 


Luz de 


(em volta do botdo Obturador) 




alimenta(;ao 


• Aceso continuamente— Camera ligodo 

• Piscando lentamente— Camera 
desligado e corregando as baterias. 

• Apagoda— Camera desligado. 


6 


'rJ' Botao Video 


Inicia e interrompe a grava(;do de clipe 




(pdgina 34) 


de video. 
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Vista frontal, lateral e Inferior da 
camera 




N- 


Nome 


Descri(;ao 


1 


Flash 

(pagina 41) 


Fornece ilumina^ao adicional para 
melhorar a foto. 


2 


Luz do Timer 
inferno 

(pagina 43) 


Vermelho piscando quando o Timer 
inferno estd ativado. 


3 


Microfone 
(pagina 32) 


Grava som (audio e video). 


4 


Conector 

USB 

(pdginas 105, 108) 


Permite conector um cabo USB da camera 
a porta USB de um computador 
ou impressora. 


5 


Conector 
do adaptador de 
alimenta(;ao 
(pagina 16) 


Permite conector o adaptador CA da HP 
para operar a camera sem bateria ou 
carregar a bateria recarregavel de litio na 
camera. 
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N 


Nome 


Descri(;ao 


6 


Conector para 


Permite conectar ao encaixe opcional HP 




encaixe da 


PhotoSmart serie R da camera. 




camera 






(pagina 173) 




7 


Montagem no 
tripe 


Permite montar a camera em um tripe. 


8 


Porta do cartao 


Oferece acesso para inserir e remover 




de memoria/ 


bateria e cartao de memoria opcional. 




bateria 




(pdginas 13, 14) 





Estados da camera 

A camera possui dois estados principals que permitem 
executor determinadas tarefas. Cada estado tern um menu 
associado, permitindo ajustar configura^oes da camera ou 
executor tarefas. Consulte Menus do camera na pdgina 27. 

O Capture (Capturar) — para obter imagens estdticas e 
gravar clipes de video. Para informa^oes sobre o recurso 
Capture, consulte o Capitulo 2: Tirar fotos e gravar clipes de 
video na pdgina 31 . 

□ Playback (Reproduzir) - para rever imagens estdticas e 
clipes de video capturados. Para informa0es sobre o recurso 
Playback, consulte o Capitulo 3: Rever imagens e clipes de 
video na pdgina 73. 
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Menus da camera 



A camera tem cinco menus que, quando acessados, aparecem 
no Visor da imagem na parte traseira da camera. Quando 
qualquer menu e exibido, e possivel acessar os outros menus 
usando as guias menu no topo da tela. Para exibir outro menu, 
use OS botoes ^ ^ para passar para a guia menu daquele 
menu. 

Para exibir o Capture Menu O 
(Menu Capturar), pressione o botao 
Exibi(;ao ao vivo O para ativar a 
Live View (Exibi^ao ao vivo), depois 
pressione o botao Menu/OK. Um 
atalho e simplesmente pressionar o 
botao Menu/OK quando a Live Viev/ 
(Exibi(;ao ao vivo) estd desativada. Para obter informa(;6es 
sobre esse menu, consulte Menu Capture (Capturar) na 
pdgina 51 . 

Para exibir Playback Menu □ 
(Menu Reproduzir), pressione o 
botao Reproduzir □ para ativar 
Playback, depois pressione o botao 
Menu/OK. Para obter informa(;6es 
sobre esse menu, consulte Usar o 
menu Playback (Reproduzir) na 
pdgina 80. 
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Para exibir HP Instant Share 
Menu 13 , pressione o botao 
HP Instant Share 13 • Para obter 
informa(;6es sobre esse menu, 
consulte Usar o Menu HP Instant 
Share na pdgina 99. 

NOTA Para poder usar HP Instant Share Menu 13, primeiro 
e precise configurar o menu. Para obter detalhes sobre 
como fazer isso, consulte Configurar o menu HP Instant 
Share na camera na pdgina 94. 

Para exibir Setup Menu (Menu 
Configurar), primeiro acesse o menu 
Capture (Capturar), Playback 
(Reproduzir) ou HP Instant Share, 
depois use os botoes ^ para 
passar para a guia menu para o 
menu Setup (Configurar). Para 
informa^oes sobre como usar Setup Menu ^ (Menu 
Configurar), consulte o Capitulo 6: Usar o menu Setup 
(Configurar) na pdgina 111. 

Para exibir Help Menu H (Menu 
Ajuda), acesse o menu Capture 
(Capturar), Playback (Reproduzir) ou 
HP Instant Share, depois use os 
botoes i ^ para passar para a guia 
menu para o menu Help 0 (Ajuda). 
Para informa^oes sobre como usar o 
menu Help ^ (Ajuda), consulte a prdxima se?do. 




Camera Accessories 
Camera Buttons ^^^^1 
Using Siiooting Modes 
Recording Audio Clips M 
Recording Video Clips mm^^ 
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Usar o menu Help (Ajuda) 

0 menu Help 0 (Ajuda) oferece informa^oes e dicas uteis 
sobre como usar a camera. 

1 Use OS botoes ^ ^ para se deslocar pela guia menu ate o 
menu Help ^ (Ajuda). O menu Help ^ (Ajuda) aparece 
no Visor da imagem. 

2 Use OS botoes para colocar em destaque o topico 
da Ajuda que voce quiser ler. 

3 Pressione o botao Menu/OK para exibir o topico da Ajuda. 

4 Use OS botoes para rolar pelos topicos da Ajuda e 
le-los. 

5 Pressione o botao Menu/OK para sair dos topicos da 
Ajuda e voltar ao menu Help ^ (Ajuda). 

Tela de status da camera 

A tela de status aparece por alguns 
segundos no visor da imagem, toda 
vez que voce pressiona os botoes 
Modo, Foco, Flash ou Timer/ 
Continue quando a Live View 
(Exibi^ao ao vivo) estiver desativada. 

Como indicado neste exempio, um 
texto descrevendo a configura^ao atual do botao que foi 
pressionado aparece no topo da tela. Abaixo dele, sao 
apresentados icones referentes ao atual modo de fotografia, 
configurates de Flash, Foco e Timer/Contmuo, com o icone 
do botao pressionado em destaque. A parte inferior da tela 
indica se existe um cartao de memoria instalado (indicado 
pelo icone SD), o nivel da bateria, o numero de fotos restantes 
e a configura^ao de qualidade de imagem (indicado no 
exempio por 4MP e duas estrelas). 
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Capitulo 2: 

Tirar fotos e gravar 

clipes de video 

Tirar fotos estdticas 

Voce pode tirar fotos sempre que a camera estd ligada, 
qualquer que seja o objeto mostrado no Visor de imagens. 
Per exempio, se um menu estiver sendo exibido no momento 
em que o botao Obturador for pressionado, o menu sera 
cancelado e a camera tirara a foto. 

Para capturar imagens estdticas: 

1 Enquadre o objeto da foto no 
visor. 

2 Segure a camera com firmeza 
(especial mente se estiver usando 
o zoom) e pressione o botao do 
Obturador no parte superior da 
camera ate a metade. A camera 
mede e depois trava foco e exposi(;ao (a luz do visor AF 
acende em verde continuo quando o foco esta travado - 
consulte Usar foco automatico no pdgina 36). 

3 Pressione o botao Obturador totalmente para baixo para 
tirar a foto. Quando a camera tirar a foto, voce ouvira o 
clique do obturador. 

Depois que a foto for tirada, aparecerd a imagem por vdrios 
segundos no Visor da imagem. Isso se chama RevisQo 
instantanea. Voce pode excluir a imagem durante a Revisao 
instantdnea pressionando o botao Menu/OK. 
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Use o recurso Playback (Reproduzir) para rever as fotos tiradas 
(consulte Usar o recurso de reprodu^ao na pdgina 74). 

NOTA Se voce soltar o botao Obturador so ate a metade, as 
medidas de foco, exposii;ao e balan^o de branco da foto 
anterior serao mantidas. A seguir, pressione o botao do 
Obturador totalmente mais uma vez e tire outra foto com 
as mesmas medidas de foco, exposi^ao e balan^o de 
branco da foto anterior. Repita essa opera^ao para 
capturar sequencias de fotos com mesmo foco, exposi^ao 
e balan(;o de branco. Isso ajuda a tirar fotos 
rapidamente. 

Gravar audio com fotos estaticas 

Existem duas formas de anexar clipes de audio a imagens 
estdticas: 

• Adicione posteriormente um clipe de audio d foto ou 
grave de novo o dudio capturado ao tirar a foto. Para 
obter detalhes sobre como fazer isso, veja Record Audio 
(Gravar audio) na pdgina 90. 

• Grave o dudio enquanto estiver tirando a foto, como 
explicado nesta se?do. Ndo serd possivel usar esse 
metodo se a camera estiver no modo Panorama, ou 
durante o uso das configurates Self-Timer (Timer 
interno) ou Burst (Continuo). 

A dura^do mdxima do clipe de dudio e de 60 segundos. 

1 Pressione totalmente o botdo Obturador para tirar a foto. 

2 Continue pressionando o botdo Obturador para gravar o 
clipe de dudio. Durante a grava^do, aparecem no Visor da 
imagem um (cone de microfone (^) e um contador de 
dudio. 

3 Para parar a grava^do do dudio, solte o botdo Obturador. 
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A grava^ao para quando voce solta o botao Obturodor, coso 
contrario a grovogao do audio continuard por ate 60 
segundos ou ate o cartao de memoria ficar cheio, o que 
acontecer primeiro. Apos o grova^ao ser interrompida, a 
imagem aparece por vdrios segundos na Instant Review 
(Revisao instantaneo) do Visor do imagem. Para excluir a 
imagem e o clipe de audio anexo durante a Instant Review 
(Revisao instantaneo), pressione o botao Menu/OK. 

Use o recurso Playback (Reproduzir) para rever clipes de audio 
gravados. Consulte Usar o menu Playback (Reproduzir) no 
pagina 80. Para excluir ou gravar um novo clipe de audio, use 
a op(;ao Record Audio (Gravar audio) no menu Playback 
(Reproduzir). Consulte Record Audio (Gravar audio) na 
pdgina 90. 

Sensor de orienta^ao 

Um dispositivo eletromecanico da camera determina se ela 
estd sendo segurada na horizontal ou na vertical quando a 
foto estdtica e tirada. A camera usa os dados desse sensor 
para girar automaticamente a imagem para sua orienta^ao 
adequada quando o arquivo e salvo. 

NOTA Tambem e possivel girar manualmente imagens 
estdticas usando a op^ao Rotate (Girar) no menu 
Playback (Reproduzir). Consulte Rotate (Girar) na 

pdgina 91 . 

NOTA O sensor de orienta^do fica desativado quando a 
camera estd no modo de fotografia Panorama. 
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Gravar clipes de video 

NOTA O zoom nao funciona na grava(;ao de clipes de video. 
Por isso, poderd ser conveniente aplicar o zoom antes de 
come^ar a gravar um clipe de video. 

0 clipe de video inclui audio. 

1 Enquadre o objeto do video no visor. 

2 Para iniciar a grava^ao de video, 
pressione e solte o botao Video 
"EJi, que estd localizado na parte 
traseira da camera. A luz "E? do 
visor do video e a luz do timer 
interno se acendem em vermelho 
continuo. Um som de "inicio de 
video" toca e, se Live View (Exibii;ao ao vivo) estiver 
ativada, um fcone de video "E?, REC e o contador de video 
aparecerao no Visor da imagem. (Consulte Usar a Exibi^ao 
ao vivo na pdgina 35.) 

3 Para interromper a grava^ao, pressione e solte o botao 
Video outra vez; caso contrdrio, a grava^do de video 
continuard ate que a camera fique sem memdria. 

NOTA Se a camera foi ajustada para Self-Timer (Timer 
interno) ou Self-Timer - 2 Shots (Timer interno - 2 fotos) 
(consulte Utilizar as configurates do timer interno na 
pdgina 43), a camera come^ard a graver 10 segundos 
depois que voce pressionar o botdo Video. Entretanto, 
com a defini^o Self-Timer - 2 Shots (Timer interno - 2 
fotos), a camera grava apenas um clipe de video. 

Depois que a grava^do tiver parado, aparecerd a imagem por 
vdrios segundos no Visor da imagem. No processamento, 
voce pode excluir o clipe de video pressionando Menu/OK. 

Voce pode usar o recurso Playback (Reproduzir) na camera 
para rever os clipes de video gravados. 
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Usar a Exibi^ao ao vivo 

O Visor da imagem enquadra fotos e clipes de video usando a 
Live View (Exposi^ao ao vivo). Para ativar a Live View 
(Exibi^So ao vivo) nos menus ou quando o Visor da imagem 
estiver desligodo, pressione o botao Exibi^ao ao vivo Q. 
Para desativar a Exibi^ao go vivo, pressione novamente o 
botao Exibi^ao ao vivo O . 

NOTA Usar o mode Live View (Exibi^ao ao vivo) consome 
muita energia da bateria. Para economizar energia da 
bateria, use o visor. 

A tabela adiante descreve as informa^oes apresentadas na 
tela Live View (Exibi^ao ao vivo) do Visor da Imagem quando 
as configurates da camera estao com os valores padrao e ha 
um cartao de memoria opcional instalado na camera. Se voce 
alterou outras configurates da camera, os icones 
correspondentes tambem aparecem na tela Live View 
(Exibi(;ao ao vivo). 
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N 


Icone 


DescriQQo 


1 


n 


Indica que hd urn cartao de memoria instalado na 
camera 


2 


d— 1 

ou 


• Nivel da bateria ao usar energia dela (o icone 
mostrado depende do estado da bateria da camera; 
consulie Indicador do nivel do bciterici na pdgina 1 68) 

• Alimenta(;ao CA durante o uso do adaptador de 
alimentaijao CA da HP ou encaixe opcional HP 
PhotoSmart serie R. 


3 


12 


Fotos que restam (o numero de fotos depende do 
espa(;o restante no memoria) 


4 


4MP 

irk 


Image Quality (Qualidade de imagem) 
(o padrao e 4MP ♦*) 


5 


c □ 


Colchetes do foco (consulte Usar foco automdtico na 
pagina 36) 



Ajustar o foco da camera 
Usar foco automatico 

Os colchetes de foco no tela Live View (Exibi(;ao oo vivo) 
mostrom o regiao de foco pore o foto tirade ou o clipe de 
video gravado. (Consulte User a Exibi^ao ao vivo na 
pdgina 35.) Quando voce pressiona o botao Obturador ate a 
metade, a camera usa zonas dentro desta regiao de foco para 
medir e travar o foco automaticamente. 

A luz do visor AF se ocende em verde continuo e um ou mais 
pares de colchetes verdes de zona de foco aparecem na tela 
Live Viev/ (Exibi^ao ao vivo) quando a imagem esta no foco e 
a camera pode travd-lo. Porem, a luz do visor AF pisca em 
verde e os colchetes do foco na Live View (Exibi?ao ao vivo) 
ficam vermelhos quando a camera nao consegue focalizar. 
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• Se a luz do visor AF piscar e os colchetes do foco ficarem 
vermelhos, solte o botao do Obturador, enquadre 
novamente o objeto da foto ou clipe de video e pressione 
outra vez o botao Obturador ate a metade. Se a luz do 
visor AF continuar a piscar verde e os colchetes de foco 
continuarem vermelhos depois de varias tentativas, pode 
nao haver controste ou luz suficiente na area de foco. Tente 
usar uma tecnica chamada Focus Lock (Trava do foco) para 
focalizar um objeto a uma mesma distancia, mas em uma 
area de maior contraste e depois, sem soltar o botao 
Obturador, aponte a camera para o objeto que estava 
tentando fotografar originalmente (consulte User trava de 
foco na pdgina 38). Voce pode simplesmente acender mais 
luz, se isso for possivel. 

• Se a luz do visor AF piscar verde, os colchetes de foco 
ficarem vermelhos e/ou os icones Macro ft ou Super 
Moctxj t!f piscarem na tela Live View (Exibi^ao ao vivo), 
terd ocorrido um dos seguintes: 

• A camera esta definido com o olconce Normal Focus mas 
detecto que o foco esta mais proximo do que o alcance 
normoL A camera nao tirara uma foto se nao conseguir 
focalizar. 

• A camera esta configurada para o alcance de foco Macro 
(dose-up), mas detecta que o foco esta mais proximo ou 
mais distante do que o alcance Macro. Nesse caso, a 
camera nao ird tirar a foto se nao conseguir encontrar o 
foco. 

• A camera estd configurada para o alcance de foco Super 
Macro (super close-up), mas detecta que o foco estd muito 
mais distante do que o alcance Super Macro. Nesse caso, a 
camera ndo ird tirar a foto se nao conseguir encontrar o 
foco. 
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Usar trava de foco 



A Focus Lock (Trava do foco) permite focalizar um objeto que 
nao esteja no centra da foto ou capturar mais rapidamente 
fotos de agao focalizando previamente a area onde a a?ao 
acontecerd. Use tambem a Focus Lock (Trava do foco) para 
ajudar a encontrar o foco em situa^oes de pouca 
luminosidade ou baixo contraste. 

1 Enquadre o objeto da foto dentro dos colchetes do foco. 

2 Pressione o botao Obturador ate a metade para travar a 
exposi^ao e o foco. 

3 Mantenha pressionado o botao Obturador ate a metade 
enquanto enquadra ou ajusta novamente o objeto na 
posi?ao adequada. 

4 Pressione total mente o botao Obturador para tirar a foto. 

Usar as configuracdes de 
alcance do foco 



O botao Macro «!6 ^ permite alternar entre tres 
configurates de foco na camera. A tabela adiante descreve 
cada configura(;ao de alcance do foco na camera: 



Defini<;ao 


Descripao 


Normal Focus 
(Foco 
Normal) 


Para fotos de objetos a mais de 0,4 m de distancio. 
O foco automdtico e restrito a um alcance de 0,4m 
00 infinite. Esse e a configura(;ao podrao de foco. 


Macro 


Para fotos em close-up de objetos a menos de 
0,4m. A camera ndo tirara fotos se ndo conseguir 
encontrar o foco (a luz do visor AF pisca verde e 
OS colchetes de foco ficam vermelhos na tela Live 
View - Exibi^do oo vivo). O foco automdtico tem 
um alcance de 0, 1 8 a 0,5 m. 
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Definipao 


Descri^ao 


Super Macro 
(Supermacro) 


Para fotos em close-up de objetos a menos de 
0,1 8m. A camera nao tirard fotos se ndo 
conseguir encontrar o foco (a luz do visor AF pisca 
verde e os colchetes de foco ficam vermelhos na 
tela Live Viev/ - Exibi(;ao ao vivo). O foco 
automatico tern urn oicance de 0,06 a 0,25 m. 



Entender a prioridade de busca de 
foco 

Quando a camera estd definida com Normal Focus (Foco 
normal) ou Macro, ela comedo a buscar o foco da posi^ao do 
ultimo foco. Entretanto, voce pode usar os botoes para 
alterar esse comportamento. Esse recurso e util quando ha 
vdrios objetos a diferentes distancias na regido do foco. 

• Manter pressionado o botdo enquanto pressiona o 
Obturador ate a metade faz com que a camera comece a 
buscar o foco na posi^do mais distante (infinite no modo 
Normal Focus (Foco normal), 0,4 m no Macro e 0,18 no 
Super Macro), fazendo com que a camera tenha tendencia 
a focalizar urn objeto no fundo. 

• Manter pressionado o botdo enquanto pressiona o 
Obturador ate a metade faz com que a camera comece a 
buscar o foco na posi(;do mais distante (0,4m no modo 
Normal Focus (Foco normal), 0,18m no Macro e 0,06 no 
Super Macro), fazendo com que a camera tenha tendencia 
a focalizar um objeto no primeiro piano. 
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Usar o zoom 

NOTA Quanta mais houver aproximagao do objeto da foto, 
moior a chance de pequenos movimentos da camera 
serem ampliados (e o chamado "tremor da camera"). 
Assim, especiolmente no zoom total de telefoto (3x), e 
preciso segurar a camera com firmeza para que a foto 
nao saia tremida. Se aparecer na tela Live View (Exibi(;ao 
ao vivo) o icone de uma mao bclan^ando ({f), e 
aconselhdvel colocar a camera sobre um tripe ou sobre 
uma superficie estavel, senao a foto provavelmente ficara 
tremida. 

Zoom optico 

NOTA O zoom optico nao funciona durante a grava^ao de 
clipes de video ou no alcance do foco Super Macro. 

O zoom otico e igual ao de uma camera de filme tradicional, 

com OS elementos da lente fisica se movendo dentro do 
camera para que o assunto da foto pare^a mais proximo. 

Press ione Menos zoom \m\ e Mais zoom no 
controle de Zoom para mover a lente entre as 
posigoes panoramica (1x) e telefoto (3x). 

Zoom digital 

NOTA O zoom digital nao funciona durante a fotografia de 
imagens panoramicas, durante a grava^ao de clipes de 
video ou no alcance do foco Super Macro. 

Diferente do zoom otico, o zoom digital nao usa partes moveis 
da lente. Basicamente, a camera corta a imagem para parecer 
que o objeto da foto e maior em cerca de l,lx a 7x. 
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1 Pressione Mais zoom no controle de Zoom para colocar 
o zoom optico no nivel maximo e, em seguida, libere o 
botao. 

2 Pressione Mais zoom de novo e 
mantenha pressionado ate chegar 
ao tamanho desejado no Visor da 
imagem. Um quadro amarelo 
circunda a area da imagem que 
sera capturodo. No canto direito 
do tela, o numero da resolu^ao 
tambem diminui quando e utiltzado o zoom digital. Por 
exempio, 3,2 MP aparece em vez de 4 MP, indicando que 
a imagem estd limitada a 3,2 Megapixels. 

3 Quando o quadro amarelo estiver no tamanho desejado, 
pressione o botao Obturador para tirar a foto. 

Para desligar o zoom digital e retornar ao zoom optico, 
pressione o botao Menos zoom SS] no controle de Zoom ate 
que o zoom digital pare. Libere Menos zoom ISl e pressione-o 
novamente. 

NOTA Como o zoom digital reduz a resolu^ao, existe a 
tendencia de a foto conter mais pixels do que a mesma 
imagem obtida com zoom otico. Se voce so quiser enviar 
uma imagem por e-mail ou colocd-la em um site da web, 
essa perda de resolu^ao nao sera percebida, mas em 
situagdes nas quais a alta qualidade de imagem conta 
(como na impressao), limite o uso do zoom digital. 
Tambem e recomendavel usar um tripe quando usar o 
zoom digital. 

Definir o flash 

NOTA O flash nao funciona no modo Panorama, com Burst 
(Continua), ou ao gravar clipes de video. 
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O botao Flash ^ permite alternar as configurates de flash da 
camera. Para alterar a configura(;ao de flash, pressione o 
botao Flash ^ ate que a configura(;ao desejada apare^a no 
Visor da imagem. A tabela a seguir descreve cada uma das 
configura0es do flash na camera. 

NOTA Se voce alterar o ajuste de flash, ele permanecerd ate 
voce muda-lo ou desligar a camera. Quando a camera 
estd ligada, a configura^:ao do flash fica em Auto Flash 
(Flash automdtico) por padrdo. Manter pressionado o 
botdo Menu/OK quando voce liga a cdmera de novo ird 
restaurar essa configura(;do para o que era quando ela 
foi desativada. 



Definigao 


Descri^ao 


Auto Flash 

(Flash 
automatico) 

"•^ 


A camera mede a luz e usa o flash se necessdrio. 


Red-Eye 

(Vermel ho 
dos olhos) 


A camera mede a luz e usa o flash com redu(;ao do 
vermelho dos olhos, se necessdrio (consulte na NOTA 
abaixo a descri(;ao de redu(;ao do vermelho dos 
olhos). 


Flash On 

(Flash 
ligado) 


A camera sempre usa o flash. Se a luz estiver atrds 
do objeto, use essa configura(;ao para aumentd-la na 
frente do objeto. Tambem chamado de "flash de 
preenchimento". 
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Defini^ao 


Descri(;ao 


Flash Off 

(Flasfi 
desligado) 

® 


A camera nao usa o flash, sem importar as condi?6es 
de luz. 


Night 
(Noite) 


A camera dispara o flash, se necessario (com 
redu(;ao do vermelho dos olhos), para iluminar os 
objetos mais proximos. Depois ela continua a expor 
como se o flash nao tivesse disparado para pegar o 
fundo (consulte na NOTA abaixo a descri?ao de 
redu(;ao do vermelho dos olhos). 



NOTA O fenomeno de olho vermelho e cousado pelo reflexo 
da luz do flash nos olhos, muitas vezes fazendo que os 
olhos de humanos ou animais apare^am em vermelho na 
imagem capfurada. Quando se usa uma configura^ao de 
flash com redu^ao do vermelho dos olhos, a camera 
pisca duas vezes, reduzindo o vermelho dos olhos nas 
imagens capturadas de pessoas e animals. Leva mais 
tempo para tirar uma foto usando a redu^ao do vermelho 
dos olhos, porque o obturador tem um retardo para o 
flash adicional. Por sua vez, assegure que os objetos 
aguardem o segundo flash. 

NOTA E possivel remover o vermelho dos olhos de pessoas 
em imagens estaticas capturadas usando a op(;ao 
Remove Red Eyes (Remover vermelho dos olhos) no 
Playback Menu (Menu Reproduzir) (veja a pdgina 86). 

Utilizar as configum^oes do 
timer interno 

1 Fixe a camera no tripe ou sobre uma superficie estavel. 
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2 Pressione o botao Timer/Burst OS (Timer/Continuo) ate 
Self-Timer (Timer interne) 0 ou Self-Timer - 2 Shots 0 
(Timer interno - 2 fotos) aparecer no Visor da imagem. 

3 Enquodre o objeto no visor ou em Live View (Exibi^ao ao 
vivo). (Consulte Usar a Exibipao ao vivo no pagina 35.) 

4 Os proximos passos dependem de voce estar captu rondo 
uma ou duas imagens estaticas ou um clipe de video: 

Para imagens estaticas: 

a. Pressione o botao Obturador ate a metade para 
acionar Focus Lock (Trava de foco) (o camera mede e 
depois trava o foco e a exposi(;ao). A camera 
permanece com essas configura^oes ate a foto ser 
tirade. 

b. Pressione totalmente o botao Obturador. Se o Visor 
da imagem estiver ativado, uma contagem regressive de 
10 segundos aparece na tela. A luz do Timer interno na 
parte frontal da camera pisca por 10 segundos antes de 
a camera tirar a foto. Se a camera for ajustada para 
Self-Timer - 2 Shots (Timer interno - 2 fotos), a luz do 
Timer interno pisca por mais alguns segundos ate que a 
segunda foto seja tirada. 

NOTA Se voce pressionar imediatamente o botao Obturador 

ate o final sem usar a trava de foco, a camera travara o 
foco e a exposi^ao antes de terminar a contagem 
regressive de 10 segundos. Isso e util quando um ou 
mais objetos entram na foto durante os 10-segundos da 
contagem regressiva. 

NOTA Nao e possivel gravar audio ao usar a configura^ao 
Self-Timer (Timer interno), mas um clipe de audio pode 
ser adicionado posteriormente (consulte Record Audio 
(Gravar dudio) na pagina 90). 
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Para clipes de video 



Pressione e solte o botao Video "c? para come^ar a 
gravar. Se o Visor do imogem estiver ativado, uma 
contogem regressive de 10 segundos oporece no tela. A luz 
do Timer interno na parte frontal da camera pisca por 10 
segundos antes de a camera come^ar a gravar o video. 

NOTA Com as configura(;6es Self-Timer (Timer interno) ou 
Self-Timer - 2 Shots (Timer interno - 2 fotos), apenas um 
clipe de video e gravado depois da contagem regressive 
de 10 segundos. 

Para interromper a grava^ao, pressione o botao Video "nZf 
outra vez; caso contrdrio, a grava^ao de video continuard 
ate que a camera fique sem memoria. 

Usar a configuracao Burst 
(Contmua) 

NOTA A configura(;ao Burst (Continua) nao funciona no 
modo Panorama, nem ao gravar clipes de video. Tambem 
nao e possivel gravar audio ao usar a configuracao Burst 
(Continua), mas um clipe de audio pode ser adicionado 
posteriormente (consulte Record Audio (Gravar audio) na 
pdgina 90). O flash tambem nao funciona ao usar a 
configuracao Burst (Continua). 

Permite tirar aproximadamente cinco fotos estdticas seguidas o 
mais rdpido possivel para a camera. 

1 Pressione o botao Timer/Burst OS (Timer/Continuo) ate 
Burst Qi (Continua) aparecer no Visor da imagem. 
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2 Enquadre o tema e pressione o botao Obturador 
completamente e segure-o. A camera tira 
aproximadamente cinco fotos o mais rdpido possivel ate 
que o botao Obturador seja solto. 

O Visor da imagem permanece desligado durante a captura. 
Depois que as fotos continuas sao tiradas, aparece uma 
imagem de cada vez no Visor da imagem. 

Usar OS modos de fotografia 

NOTA A defini^ao do modo de fotografia nao se aplica 
durante a grava^ao de clipes de video. 

Os modos de fotografia sao configura^oes predefinidas que 
sao otimizadas para tirar fotos de certos tipos de cena para 
melhores resultados. Em cada modo de fotografia, a camera 
seleciona a melhor configura(;ao, tal como velocidade ISO, 
numero F (abertura) e velocidade do obturador, otimizando-as 
para a cena ou situa^ao especffica. 

Para alterar o modo de fotografia, pressione o botao Mode 
(Modo) na parte superior da camera ate o modo de fotografia 
desejado aparecer na tela de status. Como alternativa, 
pressione o botao Mode (Modo) apenas uma vez e use os 
botoes ^ y para rolar ate o modo desejado. A tabela adiante 
descreve cada defini^ao do modo de fotografia. 



Defini(;ao 


DescriQao 


Auto 

(Auto- 
mdtico) 


A camera seleciona outomoticamente o melhor 
numero F (abertura) e velocidade de obturador para 
a cena. O modo Auto funciona bem para a maioria 
das fotos em situa(;6es normais. Tambem e util 
quando voce precise tirar uma boa toto rapidamente 
e nao tern tempo de selecionar urn modo de 
fotografia. 
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Defini^So 


DescriQQo 


Action 

(A(;ao) 

\ 


A camera usa velocidades mais altas do obturador e 
ISO para parar o movimento. Use o modo Action 
(A(;ao) para capturar eventos esportivos, carros em 
movimento ou quolquer cena em que voce queira 
parar 0 movimento. 


Landscape 

(Paisagem) 

A 


A camera combina um numero F mais alto para 
melhor profundidade de campo com maior 
satura(;ao e efeito mais vivo. Use o modo Landscape 
(Paisagem) para capturar cenas de montanha ou 
outras fotos com perspectiva mais profunda. 


Portrait 

(Retrato) 


A camera combina um numero F mais baixo para tornar 
0 fundo pouco nitido, com saturaijao, contraste e nitidez 
menores para um efeito mais natural. Use o modo 
Portrait (Retrato) para fotos onde uma ou mais pessoas 
sejam o ponto de foco principal. 


Beach & 
Snow 

(Praia e 
neve) 

m 


Permite capturar cenas em ambiente externo e 
brilhante e equilibrar luminosidade mais forte. 


Sunset 

(P6r-do- 
sol) 


O foco come(;a no infinito e o flash e definido para 
Flash Off (Flash desligado). Esse modo melhora a 
satura(;ao das cores do p6r-do-sol e mantem o color 
da cena com tons mais proximos das cores 
alaranjadas do p6r-do-sol. 


Aperture 
Priority 

(Prioridade 

de 
abertura) 

Av 


Permite selecionar a configuraijao do numero F 
(abertura) em Live View (Exposiijao ao vivo) usando os 
botoes i enquanto a camera seleciona a melhor 
velocidade de obturador. Permite controlar a 
profundidade do campo (por exempio, fazer o fundo 
tremido). Use o modo Aperture Priority (Prioridade de 
abertura) quando quiser controle especifico sobre a 
abertura. 
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Definigao Descri^ao 



Panorama 



Permite tirar uma serie de fotos para serem 
emendadas, formando uma imagem panoramica 
usando o software para computador incluido. Use o 
modo Panorama para paisagens, tais como 
cordilheiras ou fotos de grupos onde seja necessaria 
uma foto ampla que uma unica imagem nao consiga 
capturar. Nesse modo o flash e definido para Flasfi 
Off (Flash desligado). (Consulte Usar o modo 
Panorama no pagina 49) Voce pode ver toda a 
imagem panoramica no Playback Menu (Menu 
Reproduzir; consulte Preview Panorama (Exibir 
panorama) na pagina 91). 



Qualidade de imagem para longas 
exposi9des 

Com velocidades mais altas do obturador, a camera ird 

automaticamente fazer uma segunda exposi^ao com o 
obturador fechado para medir e reduzir o ruido (aparencia 
granulada) da imagem. Nesses cases, a exposi^ao vai 
demorar duas vezes mais do que o esperado. Por exempio, em 
uma exposi(;ao de um segundo, o Visor da imagem ficard 
escuro por dois segundos ate que o quadro de redu(;ao de 
ruido seja exposto. Isso significa que, a velocidades mais altas 
do obturador, voce pode nao conseguir tirar tantas fotos 
consecutivas. 
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Usar o modo Panorama 



NOTA Se o software HP Image Zone estiver instalado no 
computador (consulte Usar a camera sem instalar o 
software HP Image Zone no pcigino 1 21 ). 

O modo Panorama permite que voce tire uma sequencia de 2 
a 5 fotos que podem ser "emendadas" para capturar uma 
cena ampla demais para caber em uma unica foto. No modo 
Panorama uma foto e tirada como a primeira da sequencia 
panoramica e cada foto seguinte que e adicionada ao 
panorama ate que a sequencia seja terminada pressionando o 
botao Menu/OK, ou ate que seja tirada a quinta foto da 
sequencia. Uma imagem em baixa resolu^ao do panorama 
pode ser visualizada com a op^ao Preview Panorama Menu 
(Menu Exibir panorama) no Playback Menu (Menu 
Reproduzir) (consulte pagina 91), ou as imagens podem ser 
transferidas no sequencia panoramica para o computador 
para que sejam emendadas e depois visualizadas ou 
impressas. 

A camera vem com o software Panorama Maker™ da 
ArcSoftd) que emenda as imagens na sequencia panoramica 
automaticamente, no computador, durante a transferencia das 
imagens. O software Panorama Maker foi automaticamente 
instalado no computador durante o processo de instala^ao do 
software HP Image Zone (consulte Instalar o software na 
pagina 19). Para transferir a sequencia panoramica de 
imagens da camera para o computador para que o software 
Panorama Maker da ArcSoft possa emenda-las, consulte 
Transferir imagens para urn computador na pagina 105. 
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Tirar uma sequencia panoramica de fotos 

1 Pressione o botao Mode (Modo) inn 

no parte superior da camera ate 'ij-'^fe- ^ ^ 
o modo Panorama DjIl] aparecer ;'*&tik^\ ~ 
no Visor da imagem. A camera ^' ^ '^Ei^^ 
passa para Live View (Exposi^ao 
ao vivo) com ^ aparecendo no 
Visor da imagem. Agora voce 
esta pronto para tirar a primeira foto da sequencia 
panoramica. 

NOTA As imagens de um panorama sao emendadas da 
esquerda para a direita, portanto a primeira imagem 
deve estar no extremidade esquerda da vista 
panoramica. 

2 Pressione o botao Obturador 
para tirar a primeira foto da 
sequencia panoramica. Depois 
da Revisao instantanea, a camera 
passa para Live View (Exposi^ao 
ao vivo) com aparecendo no 
Visor da imagem. 

3 Posicione a camera para tirar a segunda foto. Observe a 
sobreposi^ao transparente da imagem da primeira foto da 
sequencia que aparece no iercp superior esquerdo da tela 
LVe View (Exposi^ao ao vivo). Use essa sobreposi^ao para 
alinhar horizontalmente a segunda foto com a primeira. 
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4 Pressione o botSo Obturador 
para tirar a segunda foto. Depois 
da Revisao instantdnea, a camera 
posse pore Live View (Exposi^ao 
ao vivo) com oporecendo no 
Visor da imogem. Novomente, a 
sobreposigao transparente da 
imagem anterior aparece no ter^o superior esquerdo da 
tela Live Viev/ (Exposi^ao ao vivo) pore 

permitir o alinhamento da terceira foto. 

5 Continue adicionando mais fotos ao panorama ou 
pressione o botao Menu/OK pare terminer a sequencia 
panoramica. A sequencia panoramica termina 
automaticamente depois que voce tira a quinta foto. 

NOTA Para visuolizar uma imagem em baixa resolu^ao do 
panorama no camera, consulte Preview Panorama (Exibir 
panorama) na pagina 91. 

Menu Capture (Capturar) 

0 Capture Menu (Menu Capturar) ajusta diversas 
configura^oes que afetam a qualidade de imagens e clipes de 
video capturados. 

1 Para exibir Capture Menu (Menu Capturar), pressione o 
botao Live View O (Exibi^ao ao vivo) depois pressione o 
botao Menu/OK. Se o Visor da imagem jd estiver 
desligado, basta pressionar Menu/OK. 
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2 Use OS botoes para percorrer as op?6es do Capture 
Menu (Menu Capturar). 

3 Pressione o botao Menu/OK para selecionar a op(;ao 
real(;ada e exibir o submenu; ou use os botoes ^ ^ para 
alterar a op(;ao real^ada sem acessar o submenu. 

4 Em um submenu, use os botoes ^ e depois o botao 
Menu/OK para alterar a op?ao do Capture Menu (Menu 
Capturar). 

5 Para sair do Capture Menu (Menu Capturar), realce a 
op?ao ^ EXIT (SAIR) e pressione Menu/OK. 

6 Para restaurar as configura^oes do Capture Menu (Menu 
Capturar) para o que elas eram quando voce desligou a 
camera, mantenha pressionado o botao Menu/OK quando 
ligar de novo a camera. 

Ajuda das opcoes de menu 

Help... (Ajuda...) e a ultima op?ao 
em todos os submenus Capture 
(Capturar). A op(;ao Help... fornece 
informa?6es sobre essas opcoes do 
menu Capture e suas defini0es. Por 
exempio, pressionando-se Menu/ 
OK com a op?ao Help... real^ada 
no submenu White Balance (Balan^o de branco), e exibida a 
tela da ajuda de White Balance (Balan^o de branco), 
como indicado. 

Use OS botoes "^.^ para rolar pelas telas de ajuda. Para 
sair da Ajuda e retornar ao submenu particular de Capture 
(Capturar), pressione o botao Menu/OK. 



(w) White Balance | 

Generally, the Auto White Balance 
setting produces the best results. 
Different kinds of lighting cast 
different colors. For example, 
sunlight is bluer, while indoor 
tungsten light is more yellow. In 
some lighting conditions, or for 
-to scroll. Press OK to exit. 
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EV Compensation (Compensa^ao do 
valor de exposi^ao) 

Em condi^oes dificeis de ilumina^ao, use EV (Exposure Value) 
Compensation (Compensa^ao do valor de exposi?ao) para 
cancelar a exposigao automdtica da camera. 

A EV Compensation (Compensagao do valor de exposi^ao) e 
util em ambientes com muitos objetos de luz (como uma casa 
branca na neve) ou muitos objetos escuros (como um goto 
preto em um ambiente escuro). Cenas com objetos muito claros 
ou muito escuros podem ficar acinzentadas, se EV 
Compensation (Compensa^ao do valor de exposi^ao) nao for 
utilizada. Em cenas com muitos objetos claros, aumente a EV 
Compensation (Compensa^ao do valor de exposi?ao) para 
um numero positivo, produzindo um resultado com mais 
brilho. Em cenas com muitos objetos escuros, diminua a EV 
Compensation (Compensa^ao do valor de exposigao) para 
escurecer a cena e aproximd-la do preto. 
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1 Em Capture Menu (Menu Capturar) (pagina 51), selecione 
EV Compensation (Compensa^ao do valor de exposi^ao). 

2 No submenu EV Compensation 
(Compensa(;ao do valor de 
exposi^ao), use os botoes ^ ^ 
para alterar a compensa^ao de 
-3.0 a +3.0 em incrementos de 
0,33. A nova configura^ao e 
aplicada d tela Live View 
(Exibi(;ao ao vivo) por tras do menu, permitindo ver o 
efeito de cada configura^:ao na foto. 

3 Pressione Menu/OK para salvor a configura^ao e retornar 
ao Capture Menu (Menu Capturar). 

Se a configura(;ao nao for a padrao 0 (zero), o valor do 
numero aparecerd na tela Live Viev/ (Exibi?do ao vivo) 
proximo ao icone lEl- 

A nova configura^do e mantida ate voce alterd-la ou desligar 
a camera. Manter pressionado o botdo Menu/OK quando 
voce liga a cdmera de novo ird restaurar essa configura^do 
para o que era quando ela foi desativada. 

Image Quality (Qualldade de 
fmagem) 

NOTA Essa configura^o ndo funciona durante a grava^do 
de clipes de video. 

Essa configura(;do permite definir a resolu^do e compacta^do 
JPEG das imagens estdticas capturadas com a cdmera. O 
submenu Image Quality (Qualidade de imagem) possui quatro 
configurates predefinidas, alem de uma op?do de menu 
onde voce pode criar uma configura^do de Image Quality 
(Qualidade de imagem) personalizada. 
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NOTA A parte da resolu^ao da configura^ao Image Quality 
(Qualidade de imagem), exceto a configura^ao VGA, e 
representada por um numero e MP (Megapixels), como 
4MP ou 2MP. Quanto mais alto o numero de Megapixels, 
maior a resolu^ao. No caso da configura^ao VGA, a 
imagem sera 640 por 480 pixels (0,25 MP), que e a 
menor resoiu^ao. 



selecione 



t^r Image Quality 



A parte da compacta^ao da configura^ao Image Quality 
(Qualidade de imagem) e representada pelas estrelas. 
Quanto maior o numero de estrelas, menor a 
compacta^ao e maior a qualidade da imagem. Por outro 
lado, quanto menor o numero de estrelas, maior a 
compacta(;ao e menor a qualidade da imagem. 

No Capture Menu (Menu Capturar) (pagina 51 ) 
Image Quality (Qualidade de imagem). 
No submenu Image Quality 
(Qualidade de imagem), use os 
botoes para realgar 

uma configura^ao predefinida 
ou a op(;ao Custom... 
(Personalizada) do menu. 
Pressione Menu/OK para 
salvor uma configura(;ao 

predefinida e retornar ao Capture Menu (Menu Capturar). 
Ou, quando a op(;ao Custom... (Personalizada) for 
real^ada, pressione Menu/OK para ir ao submenu Custom 
Image Quality (Qualidade de imagem personalizada) 
(consulte a pdgina 58). 




Custom. 
Medium file size, good for standard 
size prints. (Pictures remaining 12) 
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A tabela adiante ajuda a explicar as configura?6es 
predefinidas de Image Quality (Qualidade de imagem) com 
mais detalhes: 



^Defini9ao 


Descrigao 


4Mr ««« 


compacta(;ao predefinida. Produz imagens da 
maior qualidade, com cores mais precisas, mas usa 
muita memoria. E recomendada se voce planeja 
ampliar ou imprimir imagens em tamanho maior 
que 18 por 24 cm. 




compactaijao media. Produz imagens de alta 
qualidade, mas usa menos memoria do que a 
configura(;ao 4MP acima. E a configura^ao padrao 
e e recomendada para ampliar ou imprimir imagens 
em tamanho 1 8 por 24 cm ou maior. 


2MP 


As imagens terao resolu^ao 2MP (media) e 
compacta(;ao media. Produz imagens de alta 
qualidade, mas usa menos memoria do que a 
configuragao 4MP acima. E recomendada para 
impressao de imagens de ate 13x18 cm. 


VGA 


As imagens terao resolu^ao de 640 x 480 (a menor) 
e compacta(;ao media. E mais eficiente para a 
memoria, mas produz imagens de menor qualidade. 
Essa configura^ao e boa para imagens a serem 
enviadas por e-mail ou colocodos no Internet. 
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A configura^ao Image Quality (Quolidade de imagem) afeta 
nao apenas a qualidade das imagens, mas tambem a 
quantidade de imagens que podem ser armazenadas na 
memoria interna da camera ou em um cartao de memoria 
opcional. Imagens com resolu^ao maior e compacta^ao 
menor ocupam mais espa?o do que imagens com resolu^ao 
menor e/ ou compactagao maior. Por exempio, a maior 
configura^ao predefinida, 4MP -tr**, resulta em imagens de 
alta quolidade, mas consume mais espa^o no memoria do que 
a configura^o imediatamente inferior, 4MP Da mesma 
forma, mais imagens estaticas podem ser armazenadas na 
memoria na configura^ao 2MP *-tr ou VGA do que em 
4MP **; entretanto, essas configura?6es resultam em imagens 
de menor qualidade. 

A contagem Pictures remaining (Fotos restantes) na parte de 
baixo da tela e atualizada quando voce real?a cada 
configura(;ao predefinida. Consulte Capacidade da memdria 
na pdgina 1 82 para obter mais informa^oes sobre como a 
configura^ao Image Quality (Qualidade de imagem) afeta o 
numero de imagens que podem ser salvas na memoria da 
camera. 

O icone da nova configura^o (na tabela anterior) aparecerd 
na tela Live Viev/ (Exibi^ao ao vivo). A nova configura^ao e 
mantida ate voce altera-la, mesmo quando a camera e 
desligada. 

NOTA Quando se usa o zoom digital, a resolu^ao muda 
conforme se aumenta o zoom. Consulte Zoom digital na 
pagina 40. 
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Custom Image Quality (Qualidade de 
imagem personalizada) 

Se voce selecionar a op?ao Custom... (Personalizada) no 
submenu Image Quality (Qualidade de imagem), aparece o 
submenu Custom Image Quality (Qualidade de imagem 
personalizada). Esse submenu permite selecionar uma 
configura(;ao pesonalizada de Image Quality (Qualidade de 
imagem), definindo inclusive a resolu?ao e a compacta?ao da 
imagem capturada. 

No submenu Custom Image Quality (Qualidade de imagem 
personalizada), a configura^ao padrao de Resolution 
(Resolu^ao) 4MP (resolu(;ao completa) e a configura^ao 
Compression (Compacta(;ao) e (compacta^ao media). 

1 No submenu Image Quality 

(Qualidade de imagem) 
(pdgina 54), selecione a op^ao 
Custom... (Personalizada). 

2 Use OS botoes ^ para 
alternar entre as op0es 
Resolu(;ao e Compacta^ao. 

3 Use OS botoes ^ ^ para alterar as configura^oes de 
Resolution (Resolu^So) ou Compression (Compacta(;ao). A 
tabela a seguir explica melhor essas op?6es. 

Configura(;oes de resolu(;ao 

4MP— Resolu?ao completa; portanto, maior qualidade 

2MP— resolu?ao 2MP (media) 

VGA— resolu^ao de 640 por 480 (a menor); a menor 
qualidade 



'Cx Custom Image Quality 
Resolution 4 
Compression i i 



Medium quality, medium compression. 
(Pictures remaining: 12) 
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NOTA Nos maiores niveis de compadagao, a qualidade de 

imagem e reduzida. 

Configura^ao de compacta^ao 

★ — Maior compacta^fio; mais eficiente para a memoria 
e de menor qualidade 

**— Compocto^ao media 
Compocto^ao boixo 

★ Pouca ou nenhumo compacta?ao; portanto, 
menos eficiente para a memoria (melhor configuragao 
para a edi^ao de imagens) 

4 Pressione Menu/OK para salvar a configuragao 

personalizada de Image Quality (Qualidade de imagem) e 
voltar para o Capture Menu (Menu Capturar). 

A configuro^ao personalizada de Image Quality (Qualidade 
de imagem) aparece na tela Live View (Exibi^ao ao vivo). A 
configura^ao personalizada e mantida ate voce altera-la, 
mesmo quando a camera e desligcda. 

NOTA Quando se usa o zoom digital, a resolu^ao muda 
conforme se aumenta o zoom. Consulte Zoom digital na 
pagina 40. 
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White Balance (Balance de branco) 

Tipos diferentes de condi?6es de ilumina^ao produzem cores 
diferentes. Por exempio, a luz do sol e mais azul, enquanto a 
luz interna de tungstenio e mais amarela. Cenas dominadas 
por uma unica cor podem exigir urn ajuste da configura(;ao do 
balan^o de branco para ajudar a camera a reproduzir cores 
com maior precisao e assegurar que as partes brancas 
pare^am brancas na imagem final. Tambem e possivel ajustar 

0 balan^o de branco para produzir efeitos criativos. Usar a 
configura^ao Sun (Sol) pode produzir uma aparencia mais 
quente na imagem. 

1 Em Capture Menu (Menu Capturar) (pdgina 51), selecione 
White Balance (Balan^o de branco). 

2 No submenu White Balance 
(Balan^o de branco), use os 
botoes ^ para real(;ar uma 
configura(;ao. A nova 
configura^ao e aplicada a tela 
Live Viev/ (Exibi^ao ao vivo) por 
tras do menu, permitindo ver o 
efeito de cada configura^ao na foto. 

3 Pressione Menu/OK para salvor a configura^ao e retornar 
ao Capture Menu (Menu Capturar). 

A tabela apresenta as configura?6es com mais detalhes: 





e Balance 




m 


Shade ™ 


t 


Tungsten 


aim 


Flourescent 


Camera 


adjusts color automatical ly. 



Definigao 


DescriQQO 


Auto 

(Automdtico) 


A camera identifico e corrige outomoticamente a 
ilumina(;ao do ceno. Esse e a configura(;ao 
padrao. 


Sun (Sol) 


A camera equiiibro as cores supondo que o objeto 
estejo em ombiente externo com sol ou die cloro. 
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DefiniQQo 


Descri(;ao 


Shade 

(Sombra) 


A camera equilibra as cores supondo que o objeto 
esteja em ambiente externo com sombra, nublado 
ou ao anoitecer. 


Tungsten 

(Tungstenio) 

f 


A camera equilibra as cores baseando-se em 
ilumina^ao incandescente ou de halogenio (mais 
comum em casas). 


Fluorescent 

(Fluorescente) 


A camera equilibra as cores baseada na 
ilumina^ao fluorescente. 


Manual 

St 


A camera calcula um White Balance (Balan^o de 
branco) personalizado, com base na imagem alvo 
(veja a subse(;ao adiante). 



Se a configura^Qo nao for a padrao Auto, o icone da 
configura(;ao (na tobelo ocimo) oporecera no parte superior 
da tela Live View (Exibi(;ao ao vivo). 



A nova configura^Qo e mantida ate voce alterd-la ou desligar 
a camera. Quando a camera e desligada, a configura^ao 
White Balance (Balan^o de branco) retorna para a 
configura(;ao padrao Auto (Automatico). Manter pressionado 
o botao Menu/OK quando voce liga a camera de novo ira 
restaurar essa configura?ao para o que era quando ela foi 
desativada. 
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To set, aim at white object and press 
Shutter bjtton. Press OK to exit. 



Manual White Balance (Balance de branco 
manual) 

Se selecionar a op?ao Manual, 
aparecerd a tela Manual White 
Balance (Balance de branco 
manual). A por^ao Live View da tela 
exibe a matiz das cores da 
configura^ao anterior de Manual 
White Balance (Balanijo de branco 
manual)selecionada. 

NOTA Para restaurar a configura^ao Manual White Balance 
anterior, basta pressionar o botao Menu/OK na tela 
Manual White Balance (Balan^o de branco manual) sem 
pressionar o botao Obturador. 

Para alterar a configura(;ao de Manual White Balance 

(Balan^o de branco manual): 

1 Aponte a camera para um alvo branco ou cinza (como 
uma foiha de papel), assegurando que toda a tela 
enquadre o alvo. 

2 Pressione o botao Obturador (a camera nao tirard a foto). 
Em seguida, a camera calcula uma configura^ao 
personalizada de White Balance (Balan^o de branco) com 
base na area interna dos colchetes. Durante o cdlculo, 
aparece PROCESSING... (Processando) na tela. Concluido o 
cdlculo, a matiz de cores da Live Viev/ (Exibi^ao ao vivo) se 
altera, refletindo a configura(;ao Manual White Balance 
(Balan^o de branco manual). E apresentada a mensagem 
WHITE BALANCE SET (Balan?o de branco definido). 

3 Se necessario, repita os passos 1 e 2 ate obter a 
configura^ao Manual White Balance (Balango de branco 
manual) desejada. 
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4 Quando esHver satisfeito com a configura(;ao Manual, 
pressione o botao Menu/OK para sair da tela Manual 
White Balance e retornar para o menu Capture Menu 
(Menu Capturar). 

ISO Speed (Velocidade ISO) 

NOTA Essa configura^ao nao funciona durante a grava^ao 
de clipes de video. 

Essa configura^ao ajusta a sensibilidade da camera d luz. 
Quando ISO Speed (Velocidade ISO) e definida como o 
padrao Auto, a camera seleclona a melhor velocidade ISO 
para o ambiente. 

Velocidades ISO mais baixas capturam imagens de melhor 
qualidade com a menor quantidade de graos (ou ruido), mas 
resultam em velocidades menores do obturador. Para tirar 
fotos em condi^oes de pouca de luz sem flash em ISO 100, 
use um tripe. Por outre lado, numeros ISO mais altos permitem 
velocidades maiores do obturador e podem ser usados 
quando se tiram fotos em areas escuras sem flash, ou fotos de 
objetos se movendo rapidamente. Velocidades ISO maiores 
resultam em fotos com mais granula^ao (ou ruido) e, desta 
forma, podem apresentar 
qualidade inferior. 

1 No Capture Menu (Menu 
Capturar) (pdgina 51), selecione 
ISO Speed (Velocidade ISO). 

2 No submenu ISO Speed 
(Velocidade ISO), use os botoes 

para realgar uma 
configura^ao. 

3 Pressione Menu/OK para salvor a configura^ao e retornar 
ao Capture Menu (Menu Capturar). 




Camera selects the best ISO spi 
for the scene. 
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Se a configura(;ao nao for a padrao Auto, o valor numerico 
aparecerd no tela Live View (Exibi(;ao ao vivo). 

A nova configura^ao e mantida ate voce altera-la ou desligar 
a camera. Quando a camera e desligada, a configura^ao ISO 
Speed (Velocidade ISO) retorna para a configura^ao padrao 
Auto (Automdtico). Manter pressionado o botao Menu/OK 
quando voce liga a camera de novo ira restaurar essa 
configura^ao para o que era quando ela foi desativada. 

AE Metering (Medicao EA) 

NOTA Essa configurai;ao nao funciona durante a grava^ao 
de clipes de video. 

Essa configura?ao permite especificar qual area da cena a 
camera usara ao calcular a exposi^ao. 

1 No Capture Menu (Menu 
Capturar) (pagina 51), selecione 
AE Metering (Medi^do da 
exposi?do automdtico). 

2 No submenu AE Metering 
(Medi^do EA), use os botoes 

para realgar uma 
configura^do. A nova configurai;do e aplicada d tela Live 
Viev/ (Exibi^do ao vivo) por trds do menu, permitindo ver o 
efeito de coda configura^do na foto. 

3 Pressione Menu/OK para salvor a configura^do e retornar 
ao Capture Menu (Menu Capturar). 




Large area in center of screen is used 
to calculate exposure. 
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A tabela a seguir apresenta as configurates com mais 
detalhes: 



Defini<;ao 


Descri<;ao 


Average 

(Media) 


Usa toda a area da cena para medir e calcular a 
exposi(;ao. Use essa configura(;ao quando quiser que 
tudo na foto seja utilizado de maneira igual ao 
calcular a exposi(;ao. 


Csntsr" 
Weighted 

(Centre) 


1 J^n limn nrpn nrnnnp nn rpntrn nn rpnn nnrn mpnir p 

calcular a exposi(;ao. Essa configuracjao e boa 
quando o objeto da foto esta no centro do quadro. A 
exposi^o e baseada mais no objeto e nao no que 
esta em volta. Essa e a configura(;ao padrao. 


Spot 

(Ponto) 


Usa uma area pequena no centro da cena para medir 
e calcular a exposi(;ao Isso e util em cenas com 
ilumina(;ao traseira ou quando o objeto da foto e 
muito escuro ou muito claro em compara(;ao com o 
restante da cena. Quando usar essa configura(;ao, 
enquadre o objeto da foto no centro dos colchetes de 
foco e pressione o botao Obturador ate a metade 

nnrn trnvnr n pxnn^iirnn p rnrnliynr nn nnntn rpntrnl 

Depois recomponha o ambiente conforme desejado e 
pressione completamente o botao Obturador. NOTA: 
Quando essa configuracjao e usada, partes da 
imagem podem ficar muito ou pouco expostas. 



Se a configura?ao nao for a padrao Center-Weighted 
(Centro), o icone da configura^ao (na tabela acima) 
aparecerd na tela Live View (Exibi^ao ao vivo). 

A nova configura^ao e mantida ate voce alterd-la ou desligar 
a camera. Quando a camera e desligada, a configura^ao AE 
Metering (Medi(;ao EA) retorna para Center-Weighted 
(Centro). Manter pressionado o botao Menu/OK quando voce 
liga a camera de novo ird restaurar essa configurate para o 
que era quando ela foi desativada. 
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Adaptive Lighting (ilumina^ao 
adaptativa) 

NOTA Essa configura^ao nao funciona no modo Panorama 
ou no grava^ao de clipes de video. 

Essa configuragao equilibra a relagao entre areas claras e 
escuras em uma foto, conservando os contrastes suaves mas 
comprimindo contrastes mais fortes. Algumas areas da foto 
ficom iluminodos, enquanto outros sac deixodos de lodo. Eis 
um exempio de como a Adaptive Lighting (llumina^ao 
adaptativa) pode melhorar uma imagem: 



Sem llumina^ao adaptativa: Com llumina(;ao adaptativa: 




A Adaptive Lighting (lluminagao adaptativa) e util em 
situa(;6es como essas: 

• Ambientes externos com mistura de sol e sombra 

• Dies nublados quando ha muito "brilho" no ceu 

• Ambientes internos que usam foto com flash (para suavizar 
ou neutralizar o efeito do flash) 

• Ambientes com luz de fundo onde o objeto fica longe 
demois para o flash comum otingir 

NOTA Quando a Adaptive Lighting (lluminagao adaptativa) e 
ligada, a camera levara mais tempo para armazenar a 
imagem na memoria, umo vez que o imagem esta sendo 
processada antes de ser ormazenada. 

66 Manual do Usuario da HP PhotoSmart R507/R607 



Voce pode usar a Adaptive Lighting (llumina^ao adaptativa) 
com ou sem o flash comum, mas nao e recomenddvel como 
substituta para o flash. Diferente do flash, a Adaptive Lighting 
(llumina(;ao adaptativa) nao afeta as configura^oes de 
exposi^ao, de forma que as areas com mais brilho podem 
parecer com "ruido" ou granuladas, e imagens de ambiente 
interno ou noite podem ficar tremidas se tiradas sem flash 
comum ou tripe. 

1 No Capture Menu (Menu 
Capturar) (pdgina 51), selecione 
Adaptive Lighting (llumina^ao 
adaptativa). 

2 No submenu Adaptive Lighting 
(llumina^ao adaptativa), use os 
botoes ^ para realgar uma 
configura^ao. 

3 Pressione Menu/OK para salvor a configura^ao e retornar 
ao Capture Menu (Menu Capturar). 

A tabela a seguir apresenta as configura^oes com mais 
detalhes: 




Definigao 


DescrlQao 


Off 

(Desoti- 
vado) 


A camera processo a imogem normolmente. Esse e a 
configuroijao podrao. 


Low 

(Fraca) 


A camera vol doreor as areas mais escuras da 
imogem. 


High 
(Alta) 

£^ 


A camera vai clarear muito as areas mais escuras do 
imagem. 
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Se a configura(;ao nao for a padrao Off (Desativada), o icone 
da configura^ao (na tabela acima) aparecera na parte 
superior da tela Live View (Exibi^ao ao vivo). 

A nova configura^ao e mantida ate voce altera-la, mesmo 
quando a camera e desligada. 

Color (Cor) 

Essa configura^ao permite controlar a cor na qual as imagens 
serao capturadas. Por exempio, quando voce define Color 
(Cor) como Sepia (Sepia), as imagens sao capturadas em tons 
marrons para parecerem envelhecidas ou d moda antiga. 

NOTA Apos tirar uma foto com a defini^ao Black & White 
(Preto e branco) ou Sepia (Sepia), nao e possivel ajustar 
posteriormente a imagem para Full Color (Cor total). 

1 No Capture Menu (Menu Capturar) (pagina 51 ), selecione 
Color (Cor). 

2 No submenu Color (Cor), use os 
botoes ^ para realgar uma 
configura^ao. A nova 
configura^ao e aplicada d tela 
Live Viev/ (Exibi^do ao vivo) por 
trds do menu, permitindo ver o 
efeito de cada configura^:do na 
foto. 

3 Pressione Menu/OK para salvor a configura^do e retornar 
ao Capture Menu (Menu Capturar). 

A nova configura^do e mantida ate voce alterd-la ou desligar 
a camera. Quando a camera e desligada. Color (Cor) retorna 
para a configura^do padrdo Full Color (Cor). Manter 
pressionado o botdo Menu/OK quando voce liga a camera 
de novo ird restaurar essa configura(;do para o que era 
quando ela foi desativada. 
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Images are captured in full color. 



Saturation (Satura^ao) 

Essa configura?ao determina a satura^ao das cores nas fotos. 

1 No Capture Menu (Menu Capturar) (pagina 51 ), selecione 
Saturation (Satura?ao). 

2 No submenu Saturation 
(Soturo^ao), use os botoes 
^ para realgar a 
configura(;ao. 

3 Pressione Menu/OK para salvor 
a configura(;ao e retornar ao 
Capture Menu (Menu Capturar). 

A tabela apresenta as configura?6es com mais detalhes: 



y Medijm 



B-High 

Help.,, 

4 



Colors in images will be normally 
saturated. 



Deflnl^ao 


Descri(;ao 


Low 

(Fraca) 


Desboto OS cores para dor umo oparencia mais suave e 
mais "natural" ao objeto. 


Medium 

(Medio) 


As cores serao soturadas normalmente, Essa e a 
configura(;ao padrao. 


High 

(Alto) 


Da enfase a cores mais vivas na cena, Fotos externas no 
modo paisagem podem usar muita satura(;ao para 
criar ceus mais azuis ou um por do sol mais 
alaranjado. 



Se a configura^ao nao for a padrao Medium (Media), o icone 
da configura^ao (na tabela acima) aparecera na parte 
superior da tela Live View (Exibi(;ao ao vivo). 

A nova configura^ao e mantida ate voce alterd-la ou desligar 
a camera. Quando a camera e desligada, a configura^ao 
Saturation (Satura^ao) retorna para a configura^ao padrao 
Medium (Media). Manter pressionado o botao Menu/OK 
quando voce liga a camera de novo ird restaurar essa 
configura^ao para o que era quando ela foi desativada. 
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Sharpness (Nitidez) 

NOTA Essa configurai;ao nao funciona durante a grava(;ao 
de clipes de video. 

Essa op^ao define a intensidade da nitidez dos detalhes finos 
das imagens. 

1 No Capture Menu (Menu Capturar) (pagina 51 ), selecione 
Sharpness (Nitidez). 

2 No submenu Sharpness 
(Nitidez), use os botoes 
para realgar a configura^ao. 

3 Pressione Menu/OK para salvor 
0 configuro^ao e retornor oo 
Capture Menu (Menu Capturar). 

A tobelo odionte opresento as configuro^oes com mois 
detalhes: 



O Sharpness | 




Edges in images will have normai 
sharpness, 



Definii;ao 


Descrl^ao 


Low 

(Fraco) 

<^ 


As bordos dos imagens ficorao mois suoves, com 
menos granula(;ao (ou ruido). Essa configura(;ao pode 
ser usodo para tirar fotos no orientoijao retrato com 
bordos mois suoves, mois noturois. 


Medium 

(Media) 


As bordos dos imogens tern nitidez normol. Esso e o 
configuro(;ao podroo. 


High 

(Alto) 

<$> 


As bordos dos imogens ficom ocentuodos. Esso 
configuro(;ao pode ser util poro poisogens externos, 
mos 0 imogens contem mois gronulo(;ao (ou ruido). 



Se a configura?ao nao for a podrao Medium (Medio), o icone 
da configuro^ao (na tobelo acimo) oporecera no parte 
superior da tela Live Viev/ (Exibi^oo oo vivo). 
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A nova configura^ao e manHda ate voce altera-la ou desligar 
a camera. Quando a camera e desligada, a configura^ao 
Sharpness (Nitidez) retorna para a configura^ao padrao 
Medium (Medio). Monter pressionodo o botoo Menu/OK 
quando voce liga a camera de novo ird restaurar essa 
configuragao para o que era quando ela foi desativada. 

Date & Time Imprint (Grava^ao de 
data & hora) 

NOTA Essa configuro^ao nao funciono no modo Panorama 

ou no grovo^ao de clipes de video. 

Essa configura^ao grava a data ou a data e a hora em que a 
imagem foi capturada, exibindo-a no canto inferior esquerdo 
da imagem. Depois que uma das op^oes das configura^oes 
de Date & Time Imprint (Grava^ao de Data & hora) e 
selecionada, a data ou data e hora sao gravadas em todas as 
imagens estdticas capturadas subsequentes, nao nas imagens 
capturadas anteriormente. 

NOTA Depois que voce tirar uma foto usando a configura^ao 
Date Only (So data) ou Date & Time (Data & hora), a 
data ou data e hora nao podem ser mais removidas da 

imagem. 

NOTA Se a imagem for girada usando a op?ao Rotate 
(Girar) no Playback Menu (Menu Reproduzir) 
(pagina 80), a data ou data e hora gravadas na imagem 
serao giradas da mesma forma que a imagem. 

1 No Capture Menu (Menu ^ 

Capturar) (pagina 51 ), selecione ^SS^^^^^H 
Date & Time Imprint (Grava^ao ^^j^^^^^^ 
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2 No submenu Date & Time Imprint (Grava?ao de data & 
hora), use os botoes A para realgar uma 
configura(;ao. 

3 Pressione Menu/OK para salvar a configura^ao e retornar 
ao Capture Menu (Menu Capturar). 

A tabela adiante apresenta as configura^oes com mais 
detalhes: 



Definigao 


Descripao 


Off 

(Desativada) 


A camera nao grava data ou data e hora na 
imagem. 


Dote Only 

(So data) 

m 


A camera gravara permanentemente a data no 
canto inferior esquerdo da imagem. 


Dote&T 

(Data 
hora 


ime 

& 
) 


A camera gravara permanentemente data e hora 
no canto inferior esquerdo da imagem. 



Se a configura^ao nao for a padrao Off (Desativada), o icone 
da configura^ao (na tabela acima) aparecera na parte 
superior da tela Live Viev/ (Exibi?ao ao vivo). 



A nova configura(;ao e mantida ate voce altera-la, mesmo 
quando a camera e desligada. 
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Capitulo 3: 

Rever imagens e clipes 
de video 



Use Playback (Reproduzir) pore rever imagens e clipes de 
video na camera. Ao rever imagens em Playback (Reproduzir), 
voce pode usar o botao Imprimir ^ para selecionar imagens 
estdticas que voce deseja imprimir automaticamente na 
proxima vez que conectar a camera a um computador ou uma 
impressora HP PhotoSmart ou compativel com PictBridge 
Consulte Selecionar imagens para impressao na pdgina 76. 
No modo Playback, voce tambem pode usar o controle de 
Zoom para exibir miniaturas de imagens, ou ampliar imagens 
para ve-las mais de perto na camera. Consulte Exibir imagens 
em miniature na pdgina 77 e Ampliar imagens na pdgina 79. 

Alem disso, o Playback Menu (Menu Reproduzir) permite 
excluir imagens ou clipes de video, manipular images, como 
remover vermelho dos olhos ou girar imagens, e ate obter HP 
Image Advice (uma andlise de imagens que verifica problemas 
como foco, exposi(;do e outros que possam ter ocorrido 
quando as imagens foram capturadas). Para fazer essas 
coisas e muitas outras, consulte Usar o menu Playback 
(Reproduzir) na pdgina 80. 
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Usar o recurso de reproducao 

1 Pressione o botao Reproduzir □ para ativar o modo 
Playback (Reproduzir). A imagem ou clipe de video mais 
recente aparece no Visor da imagem. 

2 Use OS botoes ^ ^ para percorrer imagens e 

clipes de video. Pressione e segure um dos botoes ^ ^ para 
rolar mais rdpido. 

NOTA Clipes de audio associados a imagens estdticas e 
clipes de video serao reproduzidos automaticamente 
depois que a imagem estdtica ou primeiro quadro do 
clipe de video forem exibidos por dois segundos. Voce 
pode ajustar o volume da reproducao de dudio 
pressionando os botoes 'y^ . 

3 Para desligar o Visor da imagem depois de rever as 
imagens ou clipes de video, pressione o botao Reproduzir 
O novamente. 

Durante Playback, o Visor da imagem tambem exibe 
informa(;6es adicionais sobre cada imagem ou clipe de video. 
A tabela adiante descreve as informa^es. 

1 2 




um 123 ^2 

-0;29tf|-.17.ofA3 
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Icone 


Descri(;ao 


1 




Aparece apenas quando urn cartao de memoria 
opcional estiver instalado no camera. 


2 


ou 


• Nival da bateria ao usar energia da mesma (o 
icone mostrado depende do estado da bateria da 
camera; consulte Indicador do nivel da bateria no 
pdgina 168). 

• Alimenta(;ao CA durante o uso do adaptador de 
alimenta(;ao CA da HP ou encaixe opcional HP 
PhotoSmart serie R. 


3 


i ► 


Aparece por alguns segundos quando voce entra 

1 nl 1 1 / n 1 • \ • 1 ■ 1 ' 

no modo Playback (Reproduzir), indicando que e 
possivel percorrer todas as Imogens ou clipes de 
video usando os botoes ^ ^. 


4 


13 3 


Indica que essa imagem foi selecionada para ser 
enviada a tres destinos usando o HP Instant Share 
(consulte o Capitulo 4: Usar o HP Instant Share no 
pagina 93). 


5 


P2 


Indica que essa imagem foi selecionada para 
imprimir duos copias (consulte Selecionar imagens 
para impressao no pagina 76). 


6 


17 of 43 

(17 de 43) 


Mostra o numero da imagem ou clipe de video em 
rela(;ao ao total de imagens e clipes de video que 
estao armazenados no memoria 


7 


0:29 
rrl 

ou 


• Mostra a durai;ao do clipe de audio ou video 
gravado. 

• Indica que a imagem possui um clipe de audio. 

• Indica que e um clipe de video. 


8 




Indica que a imagem e a segunda imagem de uma 
seqCiencia panoramica que foi capturada usando o 
modo de fotografia Panorama. 
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Tela de resumo total das Imagens 



Quando voce pressiona o botao ► 
enquanto visualiza a ultima imagem, 
aparece uma tela o numero de fotos 
tiradas e o numero de fotos restantes. 
Contadores indicando o numero total 
de imagens selecionadas para 

impressao ^ e para HP Instant 
Share H sao exibidos no canto superior esquerdo da tela, e 
icones de cartao de memoria opcional se instalado (o icone 
SD) e nivel da bateria sao exibidos no canto superior direito 
da tela. 

Seleclonar imagens para impressao 

O botao Imprimir ^ na parte de tras da camera permite 
definir quantas copias de uma imagem estdtica voce deseja 
imprimir automaticamente na proximo vez que conectar a 
camera ao computador ou diretamente a impressoras HP 
PhotoSmart ou compativeis com PictBridge. 

NOTA Voce pode selecionar apenas imagens individuais em 
uma seqiiencia panoramica para impressao usando o 
botao Imprimir. Mesmo que voce selecione todas as 
imagens em uma seqiiencia panoramica, 
individualmente, usando o botao Imprimir, apenas as 
imagens individuais serao impressas na proximo vez que 
voce conectar a camera a um computador ou impressora. 
Para imprimir uma seqiiencia panoramica de imagens, 
consulte Imprimir panoramas na pdgina 107. 
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Voce pode usar o botao Imprimir ^ sempre que una 
imagem estdtica for exibida no Visor da imagem, como 
durante urn Playback (Reprodu^ao) ou ao acessar o menu 
principal Playback (Reproduzir) ou HP Instant Share Menu. 

Para selecionar uma imagem estdtica para impressao direta: 

1 Pressione o botdo Imprimir 

2 Use OS botdes ^ para definir 
o numero de cdpias que deseja 
imprimir. O numero mdximo de 
cdpias e de 99. O icone da 
impressora ^ e o numero de 
cdpias aparecem no canto inferior 
direito da imagem. 

Na prdxima vez que conectar a camera ao computador ou 
impressora, as imagens selecionadas serdo impressas 
automaticamente (consulte Capitulo 5: Transferir e imprimir 
imagens na pdgina 105). 

Exibir imagens em miniatura 

A exibi^do Thumbnail (Miniatura) permite visualizar as 
imagens estdticas capturadas e o primeiro quadro dos clipes 
de video gravados organizados em uma matriz de nove 
imagens e quadros de clipes de video em miniatura per tela. 

NOTA Na exibi^do Thumbnail (Miniatura), cada imagem em 
um panorama aparece individualmente. Para visualizar 
uma sequencia panordmica de imagens, consulte Preview 
Panorama (Exibir panorama) na pdgina 91 . 
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1 Durante o Playback (pdgina 74), 
pressione Thumbnails 
(Miniatures) (o mesmo que Menos 
zoom \M ) no controle de Zoom. 
Uma exibi(;ao em Thumbnail 
(Miniature) de ate nove imagens e 
quadros de clipes de video 
aparece no Visor da imagem. Uma borda amarela destaca 
a imagem ou o quadro do clipe de video atualmente 
selecionado. 

2 Use OS botoes i ^ para navegar horizontalmente para a 
miniatura seguinte ou anterior 

3 Pressione os botoes para navegar verticalmente 
para a miniatura diretamente acima ou abaixo da 
miniatura atual. 

4 Pressione o botao Menu/OK para sair da exibi^ao 
Thumbnail (Miniatura) e voltar ao Playback. A imagem ou 
clipe de video atual (que estava dentro da borda amarela 
na exibi^ao Thumbnail (Miniatura)) aparece em visao total 
no Visor da imagem novamente. 

Na parte inferior de cada miniatura, urn fcone HP Instant 

Share 13 significa que a imagem estatica esta selecionado 
para um ou mais destinos HP Instant Share, um icone de 
impressora ^ significa que ela estd selecionado para 
impressao, um icone de panorama ij um indica que a 
imagem e parte de uma sequencia panoramica, um icone de 
Video "E? significa que este e um clipe de video e um icone 
de Audio a] significa que um clipe de audio estd associado a 
essa imagem. 
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Ampliar imagens 

NOTA Esse recurso so funciona em imagens estdticas, nao 
funciona com clipes de video. Alem disso, esse recurso e 
apenas para visualiza^o, nao altera a imagem 
permanentemente. 

1 Durante o Playback (pdgina 74), 
pressione Magnify <^ (Ampliar) 
(o mesmo que Mais zoom ;#;) no 
controle de zoom Zoom. A 
imagem exibida atualmente e 
automaticamente ampliada em 
2x. A parte central da imagem 
ampliada e apresentada com quatro setas indicando que e 
possivel mover-se ao redor da imagem. 

2 Use OS botoes ^ O P°'^° movimentar pela 
imagem ampliada. 

3 Use Mais zoom e \M Menos zoom para aumentar ou 
diminuir a amplia?ao. 

4 Pressione o botao Menu/OK para sair da visualiza^ao 
Magnify (Ampliar) e voltar ao Playback. A imagem atual e 
apresentada em exibi^ao total no Visor da imagem 
novamente. 
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Usar o menu Playback 
(Reproduzir) 

O Playback Menu (Menu Reproduzir)permite excluir Imogens 
ou clipes de video, desfozer o exclusoo de imogens, formotor 
o memorio interno do camera ou cortoo de memorio odicionol 
e remover o vermelho dos olhos de imogens estdticos. Alem 
disso, e possivel obter HP Image Advice (umo ondlise de umo 
imogem que identifico problemos com foco, exposi^oo e 
outros), visuolizor todos os configuro^:6es usodos oo copturor 

0 imogem ou clipe de video, grovor clipes de audio para 
associor o umo imogem, giror imogens e visuolizor sequencios 
ponoromicos de imogens. 

1 Poro exibir o Playback Menu (Menu Reproduzir), pressione 
o botoo Menu/OK quondo estiver no modo Playback 
(Reproduzir). Se noo estiver no menu Playback 
(Reproduzir), pressione primeiro o botoo Reproduzir □, 
depois pressione o botoo Menu/OK. 

2 Use OS botoes poro destocor o op^oo do menu 
Playback (Reproduzir) que voce quiser usor, no lodo 
esquerdo do Visor do imogem. As op0es do Playback 
Menu (Menu Reproduzir) soo explicodos mois odionte, 
nesto se^oo. 

3 Encontre o imogem ou clipe de video que desejo usor 
pressionondo os botoes ^ ^. Isso torno fdcil o execu^oo do 
mesmo o?do em vdrios imogens ou clipes de video, como 
excluir vdrios deles. 

4 Selecione o op^oo do Playback Menu (Menu Reproduzir) 
destocodo, pressionondo o botoo Menu/OK. 
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5 Use uma das diversas maneiras de sair do Playback Menu 
(Menu Reproduzir). Se, imediotomente apos entrar no 
Playback Menu, voce decidir nao alterar nada, 
simplesmente pressione Menu/OK novomente para sair do 
menu. Depois de usar o Playback Menu, voce pode 
navegar ate outro menu usando as guias menu no topo do 
Visor da imagem. Voce pode selecionar a op^ao Exit 
(Sair) e pressionar Menu/OK. Se quiser voltar ao Playback, 
ou alternar para outro estado da camera, pressione o botao 
apropriado na parte de trds da camera. 

A tabela adiante resume cada op?ao do Playback Menu 
(Menu Reproduzir) e explica as informa^oes mostradas no 
canto inferior direito de cada imagem ou clipe de video 
enquanto o Playback Menu e exibido. 



Imagem estdtica tela 1 : Clipe de video tela 1 : 




9 10 11 16 



Imagem estdtica tela 2: Clipe de video tela 2: 
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NO. 


Icone 


Descri^ao 


1 




Delete - (Exduir) Apresenta um submenu onde 
voce pode exduir esta imagem ou clipe de video, 
exduir toda uma seqiiencia panoramica de 
imagens, exduir todas as imagens e clipes de 
video, formatar a memoria interna ou cartao de 
memoria opcional e desfazer a exclusao da 
ultima imagem exduida. (Consulte Delete 
(Exduir) na pagina 85.) 


2 




Remove Red Eyes - (Remover vermelho dos olhos) 
Corrige o efeito vermelho que aparece nos olhos 
dos objetos humanos em imagens estaticas. 
(Consulte Remove Red Eyes (Remover vermelho 
dos olhos) na pagina 86.) 


3 




Image Advice - (Analise da imagem) Oferece 
uma andlise da imagem que identifica problemas 
com foco, exposi^ao e outros. Tambem oferece 
recomenda(;6es sobre como melhorar imagens 
semelhantes no futuro. (Consulte Image Advice 
(Analise da imagem) na pagina 87.) 


4 


® 


Image Info - (Informa^oes sobre a imagem) 
Permite visualizar todas as configura(;6es usadas 
quando a imagem foi capturada. (Consulte 
Image Info (Informa^oes sobre a imagem) na 
pagina 88.) 


5 




Record Audio - (Gravar Audio) Grava um clipe 
de audio para associar a essa imagem estatica. 
(Consulte Record Audio (Gravar audio) na 
pagina 90.) 


6 




Rotate - (Girar) Giro a imagem exibida no Visor 
da imagem 90 graus no sentido horario. 
(Consulte Rotate (Girar) na pagina 91.) 
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NO. 


Icone 


Descrigao 


7 


Ba 


Preview Panorama - (Exibir panorama) Exibe 
uma imagem montada, em baixa resolu(;ao, do 
panorama selecionado atualmente. (Consulte 
Preview Panorama (Exibir panorama) na 
pagina 91 .) 


8 




EXIT - (Sair) Sai do Playback Menu (Menu 
Reproduzir). 


9 


4MP ** 


Exibe a configura(;ao Image Quality (Qualidade 
de imagem) usada ao capturar essa imagem ou 
em branco se for um clipe de video. (Consulte 
Image Quality (Qualidade de imagem) na 
pagina 54.) 


10 


0:29 


Visivel se essa imagem possuir um clipe de audio 
anexo, com a dura(;ao do clipe de audio exibida 
a esquerda do icone. 


11 


14 of 43 

(14 de 43) 


Mostra o numero da imagem ou clipe de video 
em rela(;ao ao total de imagens e clipes de video 
armazenados na memoria interna ou no cartao 
de memoria opcional. 


12 


- 


Indica que a imagem e a segunda imagem de 
uma sequencia panoramica que foi capturada 
usando o modo de fotografia Panorama. 
(Consulte Usar o modo Panorama na 
pagina 49.) 


13 


H 3 


Indica que essa imagem foi selecionado para ser 
enviada a tres destinos usando o HP Instant 
Share. (Consulte Capftulo 4: Usar o HP Instant 
Share na pagina 93.) 


14 


^2 


Indica que essa imagem foi selecionado para 
imprimir duas copies. (Consulte Selecionar 
imagens para impressao no pagina 76.) 
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Icone 


Descrigao 


15 


3/15/ 
2004 


Mostra a data de captura da imagem ou de 
grava(;ao do clipe de video. 


16 


0:37 
■E? 


Visfvel se for urn clipe de video, com a dura<;ao 
do clipe de video exibida a esquerda do fcone. 
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§j Delete? 

Cancel 
I This Image 



Entire Panorama Sequence 
All Images on Card 
Format Card 
Undelete Last 



Delete (Excluir) 

No Playback Menu (pdgino 80), 
quando voce seleciona Delete 
(Excluir), aporece o submenu Delete 
(Excluir). O submenu Delete (Excluir) 
oferece as seguintes op^oes: 

• Cancel— (Cancelar) Retorna ao 
Playback Menu (Menu Reproduzir) sem excluir a imagem. 

• This Image— (Esto imagem) Exclui a imagem ou o clipe de 
video exibido no momento. 

NOTA Quando uma foto do centro de uma sequencia 

panoramica e excluida, todas as tags de panorama sao 
removidas, quebrando portanto a sequencia panoramica. 
Estas imagens sao agora consideradas imagens estaticas 
individuois. Entretonto, se voce excluir umo imagem do 
comedo ou fim do panorama e restarem pelo menos duas 
imagens, a sequencia panoramica e preservada. 

• Entire Panorama Sequence— (Toda a sequencia 
panoramica) Exclui todas as imagens associadas a uma 
sequencia panoramica. 

• All Images on Card/in Memory— (Todas as imagens do 

cartao/memoria) Exclui todas as imagens e clipes de video 
da memoria interna ou do cartao de memoria opcional 
instalado. 

• Format Card/Memory— (Formotor cartao/memoria) Exclui 
todas as imagens, clipes de video e arquivos da memoria 
interna ou do cartao de memoria opcional e, em seguida, 
formata a memoria interna ou o cartao. 

• Undelete Last— (Desfazer exclusao) Restaura a ultima 
exclusao feita. 
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NOTA Voce so pode restaurar a mais recente opera^ao de 
exclusao, incluindo sequencias panoramicas inteiras. 
Quando avan^ar para outra opera^ao, por exempio 
desligar a camera ou tirar outra foto, a opera^ao de 
exclusao executada torna-se permanente e a imagem nao 
pode mais ser recuperada. 

Alem disso, nao e possivel usar Undelete (Desfazer a 
exclusao) em uma opera^ao Delete All Images (Excluir 
todas as imagens). 

Use OS botoes ^ para destacar uma op^ao e pressione 
o botao Menu/OK para seleciona-la. 

Remove Red Eyes (Remover vermelho 
dos olhos) 

NOTA Essa op(;ao de menu so funciona para imagens 
estdticas que foram tiradas com flash. 

No Playback Menu (Menu Reproduzir) (pagina 80), quando 
voce seleciona Remove Red Eyes (Remover vermelho dos 
olhos), a camera come?a a processor a imagem estdtica e 
remover o vermelho dos olhos dos objetos na imagem. O 
processo de remo^do do vermelho dos olhos leva alguns 
segundos. Depois da conclusdo do processo, aparece a 
imagem corrigida, junto com o submenu Remove Red Eyes 
(Remover vermelho dos olhos), com tres op0es: 

• Save Changes— (Salvor altera^des) Salva as altera^oes de 
vermelho dos olhos e volta ao Playback Menu (Menu 
Reproduzir). 

• Viev/ Changes— (Visualizar altera^oes) Exibe uma 
visualiza^do da imagem com caixas verdes ao redor das 
partes onde o vermelho dos olhos foi corrigido. E possivel 
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aumentar o zoom e se movimentar pela imagem nessa 
visualiza^ao. Para voltar ao Remove Red Eyes Menu (Menu 
Remover vermelho dos olhos), pressione o botao Menu/ 
OK. 

• Cancel— (Concelor) Retorno oo Playback Menu (Menu 
Reproduzir) soivondo as altera^oes de vermelho dos olhos. 

Image Advice (Analise da imagem) 

NOTA Essa op^ao nao estd disponivel para clipes de vfdeo 
ou para Imogens que forom copiodos para a camera. 

No Playback Menu (Menu Reproduzir) (pdgina 80), quondo 
voce seleciona Image Advice (Analise do imagem), a camera 
verifico a imagem, buscando problemas de foco, exposi^ao e 
outros. 



FOCUS: This image may be out of 
focus if a tripod was not used. It was 
taken in low light with the flash set to 
Flash Off, causing a long exposure. 
Long exposures often cause images 
to be blurry because it is hard to hold 
the camera still for more than 1/60 of 
▼ to scroll. Press OK to exit. 



Se existe algum problemo, umo 
andlise aparece no Visor da imagem 
listando os problemas, causas e 
solugoes recomendodos para 
imogens a serem tirodos no futuro, 
como indicado nesta tela de 
exemplo. Se Image Advice (Andlise 
da imagem) encontrar mais do que um problemo com a 
imagem, os dois problemas mais serios serao exibidos, um por 
categoria. 

Para sair da tela Image Advice (Analise da imagem), 
pressione Menu/OK. 
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Image Info (lnforma9des sobre a 
imagem) 

No Playback Menu (Menu Reproduzir) (pagino 80), quondo 
voce seleciono Image Info (Informa^oes sobre a imagem), 
aparece a tela Image Info (Informa^oes sobre a imagem). Essa 
tela mostra todas as configuragoes usadas durante a capture 
da imagem ou do clipe de video exibido no momento. 

A tabela adiante explica as informa^oes apresentadas para 
coda imagem quondo o op^ao Image Info (Informagoes sobre 
a imagem) e selecionada. 
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NOTA As informa^oes nas tres ultimas linhas do canto 

inferior direito da imagem sao as mesmas fornecidas no 
Playback Menu (Menu Reproduzir) da imagem. 



No. 


Descrigao 


1 


Modo de fotografia nao padrao (Action (A(;ao), Landscape 
(Paisagem), Portrait (Retrato), Beach/Snow (Praia/Neve), 
Sunset (P6r-do-sol), Aperture Priority (Prioridade de 
abertura), Panorama) 


2 


Defini^ao nao padrao de Flash (Red-Eye (Olhos vermelhos), 
Flash On (Flash ligado), Flash Off (Flash desligado), Night 
(Noite)) e defini^ao nao padrao de Focus (Foco) (Macro, 
Super Macro) 


3 


Todas as defini?6es nao padrao do Capture Menu (Menu 
Capturar) 


4 


Numero F (abertura), velocidade do obturador e 
configura^ao de EV Compensation (Compensa(;ao EV) 


5 


Configura(;ao da ISO Speed (Velocidade ISO) 


6 


Aparece apenas quando um cartao de memoria opcional 
estiver instalado no camera 


7 


Nome de arquivo da imagem na memoria interna ou no 
cartao de memoria opcional 


8 


Tamanho de arquivo da imagem na memoria interna ou no 
cartao de memoria opcional 


9 


Alem da configura(;ao Image Quality (Qualidade de 
imagem) e da data, a tela Image Info (Informacjoes sobre a 
imagem) exibe a hora em que a imagem foi capturada ou 
que o clipe de vfdeo foi gravado. 
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Record Audio (Gravar audio) 

NOTA Essa op?ao de menu nao estd disponivel para clipes 
de video. 

Para gravar urn clipe de audio para uma imagem estatica que 
ainda nao tenha um clipe associado a ela: 

1 No Playback Menu (Menu Reproduzir) (pagina 80), 
selecione Record Audio (Gravar audio). A grava(;ao de 
audio inicia imediatamente apos voce selecionar essa 
op(;ao do menu. Um icone de microfone ^g/ e um contador 
do tempo transcorrido aparecem durante a grava^ao. 

2 Para interromper a grava^ao, pressione Menu/OK; caso 
contrdrio, o audio continuard gravando ate a camera ficar 
sem memdria. Quando a grava(;do pdra, o visor volta ao 
Playback Menu (Menu Reproduzir). 

NOTA Clipes de dudio podem ser associados a uma unica 
imagem em uma sequencia, mas ndo sdo associados ao 
arquivo final da sequencia panordmica. 

Se a imagem exibida no momento jd estd associado a um 
clipe de dudio, quando voce seleciona Record Audio (Gravar 
dudio), serd exibido o submenu Record Audio (Gravar dudio). 
O submenu Record Audio (Gravar dudio) lista diversas 
op0es: 

• Keep Current Clip— (Manter clipe atual) Mantem o clipe de 
dudio atual e volta ao Playback Menu (Menu Reproduzir). 

• Record New Clip— (Gravar novo clipe) Comedo a gravar 
dudio, substituindo o clipe de dudio anterior 

• Delete Clip— (Excluir clipe) Exclui o clipe de dudio atual e 
volta ao Playback Menu. 
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Rotate (Girar) 

NOTA Essa op?ao nao estd disponivel para clipes de video 
ou para imagens estdticas capturadas no modo 
Panorama mode. 

No Playback Menu (Menu Reproduzir) (pagina 80), quando 
voce seleciona Rotate (Girar), a imagem exibida no momento 
e automaticamente girada 90 graus no sentido horario. A 
imagem e exibida com nova orienta(;ao. Voce pode pressionar 
Menu/OK para girar a imagem quantas vezes for necessario 
para obter a orienta(;ao desejada da imagem. Quando sair 
do menu Rotate (Girar), a imagem serd salva com a nova 
orienta?do. 

Preview Panorama (Exibir 
panorama) 

NOTA Essa op?ao de menu nao estd disponivel para 
imagens em um panorama. 

Previev/ Panorama - (Exibir panorama) Exibe uma imagem 
montada, em baixa resolu(;do, de uma sequencia panoramica 
de imagens. 

1 Use OS botoes ^ ^ para rolar para uma das imagens em 
uma sequencia panoramica. 

2 No Playback Menu (Menu Reproduzir) (pdgina 80), 
selecione Previev/ Panorama (Exibir Panorama). 

O centro da sequencia panoramica aparece primeiro e os 
lados direito e esquerdo da sequencia aparecem cortados 
pelos limites da tela. Use os botoes ^ ^ para rolar para a 
esquerda e a direita da imagem e ver a sequencia 
panoramica completa. Pressione Menu/OK para sair da 
op?ao Previev/ Panorama (Exibir Panorama) e voltar ao 
Playback Menu. 
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Capitulo 4: 

Usar o HP Instant Share 



Esta camera possui um recurso interessante chamado 
HP Instant Share. Esse recurso permite selecionar facilmente 
imagens estdticas no camera para envid-las automaticamente 
a varies desHnos na proxima vez em que conectd-la ao 
computador. Per exempio, voce pode selecionar imagens na 
camera para serem automaticamente enviadas para enderegos 
de e-mail (incluindo listas de distribui^ao de grupo), dibuns 
online, ou outros services online na proxima vez que voce 
conectar a camera ao computador. 

NOTA Os services online disponiveis variam de acordo com 
a regiao. 

Ap6s obter imagens estdticas com a camera usar o 
HP Instant Share e tdo fdcil como contar ate tres! 

1 Configure o HP Instant Share Menu, conforme e explicado 
na proxima se^ao, a partir da pdgina 94. 

2 Use o HP Instant Shore Menu para selecionar imagens na 
camera para determinados destinos HP Instant Share. 
Primeiro consulte Usar o Menu HP Instant Shore na 
pdgina 99 e depois Selecionar todas as imagens para 
destinos HP Instant Share na pagina 1 00 ou Selecionar 
imagens individuals para destinos HP Instant Share na 
pdgina 102. 
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3 Conecte a camera ao computador e transfira as imagens, 
como explicado em Transferir imagens para um 
computador na pdgina 105. Apos serem transferidas para 
o computador, as imagens serao enviadas automaticamente 
aos respectivos destinos HP Instant Share. 

NOTA Visite www.hp.com/go/instantshare para ver o 
HP Instant Share em a?ao. 

Configurar o menu HP Instant 
Share na camera 

Antes de poder usar o HP Instant Share, voce precisa 
configurar o HP Instant Share Menu na camera. O proximo 
procedimento explica como fazer isso. 

NOTA E necessdria uma conexao d Internet para concluir 
esse procedimento em um computador com Windows. 
Usudrios Macintosh, entretanto ndo precisam de conexdo 
d Internet. 

NOTA Se voce tiver um cartdo de memdria opcional 
instalado na camera, certifique-se que o cartdo de 
memdria ndo esteja bloqueado e tenha algum espa^o 
livre. 

1 Certifique-se de que o software HP Image Zone esteja 
instalado no computador (consulte a pdgina 19). 

2 Ligue a camera e pressione o botao HP Instant Share |3 
na parte de trds da camera. 

3 O HP Instant Share Menu aparece no Visor da imagem. 
Use o botdo para chegar ate o fim da lista no 

HP Instant Share Menu, realce HP Instant Share Setup... 
(Configura(;do do HP Instant Share) e pressione o botdo 
Menu/OK. 
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Depois que selecionar HP Instant Share Setup... 
(Configura^ao do HP Instant Share), no Visor da imagem, 
uma mensagem solicita conectar a camera ao computador. 

NOTA Se o Windows XP estiver em execu^ao, ao conectar a 
camera ao computador no proximo passo, uma caixa de 
didlogo pode solicitor Select the program to launch for 
this action (Selecione o programa a ser iniciado para 
essa a?ao). Simplesmente clique em Cancel (Cancelar) 
para fechar a caixa de dialogo. 

4 Conecte a camera ao computador usando o cabo USB 
especial que veio com a camera ou o encaixe opcional HP 
PhotoSmart serie R. 

• Conecte a camera ao 
computador com o cabo 
USB ligando a 
extremidade maior do 
cabo ao computador e a 
extremidade pequena ao 
conector USB que fica 
atrds da porta de 
borracha, na lateral da 
camera. 

• Conecte a camera ao computador com urn encaixe 
opcional HP PhotoSmart serie R colocando a camera no 
encaixe e pressionando o botao Salvar/lmprimir ^/g. 

Isso ativa o assistente de instala(;ao do HP Instant Share 
Menu da camera no computador. Consulte Configurer 
destinos em um computador Windows na pdgina 96 ou 
Configurer destinos em um computador Macintosh na 
pdgina 97 para obter instru?6es para o seu computador. 
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Configurer destinos em um 
computador Windows 

1 No tela Welcome (Bem-vindo), clique em Start (Iniciar). 

2 A tela Set Up Your HP Instant Share Destinations 
(Configurar destinos do HP Instant Share) aparece. Os 
destinos HP Instant Share que voce jd configurou serao 
listados aqui. Clique em Create (Criar) para adicionar 
novos destinos ao HP Instant Share Menu da camera. 

3 A tela Go Online (Conecte-se) aparece, solicitando uma 
conexao com o seu provedor de Internet. Conecte-se d 
Internet, se jd ndo estiver conectado, e clique em Next 
(Avan^ar). 

4 ?ag3 a inscri(;do para uma conta segura do HP Instant 
Share: 

• Se for a primeira vez que voce usa o HP Instant Share, 
aparecerd a tela One-Tlme Setup (Configura(;do de uma 
unica vez) - Region and Terms of Use (Regiao e termos 
de uso). Selecione sua regido, leia e Concorde com os 
Termos de Uso e clique em Next (Avan^ar) para 
continuar. Siga as instrugoes para fazer a inscrigdo para 
uma conta segura HP Instant Share. 

• Se voce jd usou o HP Instant Share, acesse a sua conta 
do HP Instant Share. 

Clique em Next (Avan^ar) para continuar. 

5 Escoiha um HP Instant Share Service (Servi^o HP Instant 
Share) para o destino. Clique em Next (Avangar) e siga as 
instrugoes para configurar o servigo a ser usado quando 
selecionar este destino. 
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6 Quando terminar de configurar o servi^o para este desHno, 
voce voltara a tela Set Up Your HP Instant Share 
Destinations (Configurar destinos do HP Instant Share) e o 
nome do novo destine oporecera na lista. 

NOTA Podem ser configurados ate 34 destinos HP Instant 
Share (endere^os de e-mail individuais ou listas de 
distribul^ao de grupos) exibidos no the HP Instant Share 
Menu do camera. 

7 Clique em Create (Criar) para adicionar outre destine 
(repetindo os passes 2, 5 e 6 acima), ou selecione um 
destine e execute uma das seguintes c^oes: 

• Clique em Edit (Editor) pore medificor o destine. 

• Clique em Remove (Remover) para excluir e destine. 

8 Quando acabar de adicionar destinos HP Instant Share, 
clique em Save to my camera (Salvor na minha camera). 
Os neves destines sae salves ne HP Instant Share Menu da 
camera. Quando o computodor confirmo que eles foram 
salves para a camera, descenecte-a do computodor. 

Configurar destinos em um 
computodor Macintosh 

1 Na tela Modify Share Menu (Medificor menu 
Compartilhor), serae listades tedes es destines HP Instant 
Share que voce jd cenfigureu. Clique em Create (Criar) 
para adicionar novos destinos ao HP Instant Share Menu. 

2 Aparece a tela Nev/ Shore Menu Item (Neve item de menu 
Compartilhor). Digite um nome para e destine ne campo 
Menu Item Name (Nome do item de menu) e execute uma 
das seguintes a?6es: 

• Selecione Use my local e-mail application (Usar meus 
aplicativos locais de e-mail) para enviar imagens 
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diretamente para os endere^os de e-mail voce 
especificor oboixo nesta tela sem usar o HP Instant 
Share. 

• Selecione Use HP Instant Share e-mail and services (Usar 
servigos e e-mail do HP Instant Share) para criar um 
destino HP Instant Share. 

3 Clique em OK para adicionar novos destinos oo HP Instant 
Share Menu da camera. Voce volta a tela Modify Share 
Menu (Modificar menu comportiihor) e o nome do novo 
destino aparece na lista. 

NOTA Podem ser configurados ate 34 destinos HP Instant 
Share (endere(;os de e-mail individuals ou listas de 
distribui^ao de grupos) exibidos no the HP Instant Share 
Menu da camera. 

4 Clique em Add (Adicionar) para adicionar outro destino 
(repetindo os passos 2 e 3), ou selecione um destino e 
execute uma das seguintes a?6es: 

• Clique em Edit (Editor) para modificar o destino. 

• Clique em Remove (Remover) para excluir o destino. 

5 Quando acabar de adicionar destinos, clique em Update 
Camera (Atualizar a camera). Os novos destinos sao salvos 
no HP Instant Share Menu da camera. Quando o 
computador confirma que eles foram salvos para a camera, 
desconecte-a do computador. 
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Usar o Menu HP Instant Share 



Apos configurar o HP Instant Share Menu no camera (consulte 
pdgina 94), voce podera usar o HP Instant Share Menu. Ac 
pressionar o botao HP Instant Share |3 "° camera, o Visor 
da imagem exibe a imagem mais recentemente tirada ou 
visualizada. O HP Instant Share Menu tambem aparece no 
lado esquerdo da tela. A tabela a seguir descreve cada op?ao 
do HP Instant Share Menu conforme mostra o proximo 
exempio da tela HP Instant Share. 




NO. 



Icone 



Descrigao 



Shore All Images... (Comportilhor todos as imogens) 
permite comportilhor todos os imogens do memorio 
interno ou cortoo de memorio opcionol com um 
destino selecionodo. 



2 



As morcos de sele(;ao indicom que foi selecionodo 
esse destino poro o imogem exibido no momento. (E 
possfvel selecionor mois de um destino por imogem.) 



3 



Destinos de e-mail configurodos neste exempio do 
HP Instant Share Menu. 
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NO. 


Icone 


Descri^ao 


4 


@ 


Urn destine de site de web que foi configurado. 
Outros tipos de destines podem ter fcones diferentes. 


5 




HP Instant Share Setup... (Configura(;ao do HP 
Instant Share) permite adicionar mais e-mails e 
outros destines HP Instant Share ao HP Instant Share 
Menu. (Consulte Configurar o menu HP Instant 
Share na camera no pagino 94.) 



Selecionar todas as imagens para 
destinos HP Instant Share 

Para selecionar destinos HP Instant Share para todas as 
imagens estdticas da memoria interna ou cartao de memoria 
opcional: 

1 Ligue a camera e pressione o botao HP Instant Share rv7| . 

2 Use o botao para real(;ar 
1^ Share All Images 
(Compartilhar todas as 
imagens). 

3 Pressione o botao Menu/OK 
para exibir o submenu Share All 
Images (Compartilhar todas as 
imagens). 

NOTA Se voce ainda nao configurou destinos para o 
HP Instant Share, aparece uma mensagem oferecendo 
ajuda na configura(;ao dos destinos. Siga as instru^oes 
para configurar os destinos HP Instant Share. 
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ISl Share All Images 1 






gl^-mail Holly 








Deselect all images for this 
destination. 



4 Use OS botoes para se 
deslocar ate o destino que quiser 
selecionar no submenu Share All 
images (Compartilhar todas as 
imagens) e pressione o botao 
Menu/OK. O icone Share All 
Images (Compartilhar todas 
as imagens) aparece ao lado do destino selecionado e uma 
marca V aparece sobre o destino. Para cancelar a sele?ao 
do destino, pressione Menu/OK novamente. 

5 Repita o passo 4 para selecionar destines HP Instant Share 
adicionais para todas as imagens da memoria interna ou 
cartao de memoria opcional: 

6 Ao concluir a sele(;ao de todos os destinos HP Instant Share 
das imagens, selecione '*D EXIT (Sair) para voltar ao 

HP Instant Share Menu. 

7 Pressione novamente o botao HP Instant Share |3 para 
sair do HP Instant Share Menu. 

8 Conecte a camera ao computador e transfira as imagens, 
como explicado em Transferir imagens para um 
computador na pdgina 105. Apos serem transferidas para 
o computador, as imagens serao enviadas automaticamente 
aos destinos HP Instant Share. Usudrios Macintosh precisam 
adicionar informa^oes de endere^o para os destinos 

HP Instant Share antes que as imagens e mensagens 
possam ser enviadas. 
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Selecionar imagens individuals para 
destines HP Instant Share 

NOTA E possivel selecionar cada imagem estatica para 

qualquer numero de destines HP Instant Share. Entretanto, 
voce nao pode selecionar clipes de video para quaisquer 
destinos HP Instant Share, e imagens de uma seqiiencia 
panoramica selecionada para destinos do HP Instant 
Share serao enviadas como imagens individuais. 

1 Ligue a camera e pressione o botao HP Instant Share 

2 Use OS botoes ^ para rolar ate o destino que voce 
quiser selecionar no menu HP Instant Share , como um 
destino de e-mail. 

3 Use OS botoes i ^ para navegar ate a imagem estatica 
para a qual serd selecionado um destino HP Instant Share. 

4 Pressione o botao Menu/OK para selecionar o destino e 
uma marca s/ sobre aquele destino no HP Instant Share 
Menu. Para cancelar a sele?ao do destino, pressione 
Menu/OK novamente. 

5 Repita os passos 3 e 4 para selecionar qualquer outro 
destino HP Instant Share para a imagem. 

6 Navegue ate as outras imagens usando os botoes O e 
repita os passos 3 a 5 para selecionar destinos HP Instant 
Share para cada uma das outras imagens. Voce tambem 
pode usar os botoes 4 ► para navegar ate as outras 
imagens e examinar seus destinos. 

7 Ao concluir a sele^ao dos destinos HP Instant Share das 
imagens, pressione o botao HP Instant Share |^ 
novamente para sair do HP Instant Share Menu. 
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8 Conecte a camera ao computodor e transfira as imagens, 
como explicado em Tronsferir imagens para um 
computador na pagrna 105. Apos serem transferidas para 
o computador, as imagens serao enviadas automaticamente 
aos respectivos destinos HP Instant Share. Usudrios 
Macintosh precisam adicionar informagoes de enderego 
para os destinos HP Instant Share antes que as imagens e 
mensagens possam ser enviadas. 

Como o HP Instant Share 
envia imagens por e-mail 

A forma como o HP Instant Share envia imagens por e-mail e 
a quase a mesma em computadores Macintosh e Windows. 

As imagens nao sao enviadas por e-mail como anexos. A 
mensagem, sim, e enviada para cada endere^o que voce 
selecionou no HP Instant Share Menu. A mensagem contem 
miniaturas das fotos selecionadas para o endere^o, alem de 
um link da pagina da web em que o destinatdrio poderd ver 
as imagens. Nessa pdgina da web, o destinatdrio pode 
responder ao e-mail, imprimir imagens, salvd-las no 
computador, encaminhd-las e muito mais. Isso torna fdcil usar 
diferentes programas de e-mail para ver imagens sem a 
dificuldade de lidar com anexos de e-mail. 

No Windows, o processo de envio de imagens por e-mail 
atraves do HP Instant Share e automdtico: depois que voce 
seleciona os destinos, sao enviadas mensagens a cada um dos 
destinatdrios e as imagens sdo colocadas em uma pdgina da 
web quando voce transferi-las da camera para o computador. 
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No Macintosh, o processo de envio das imogens nao e 
automatico. Apos as imagens marcadas com destinos do 
HP Instant Share terem sido transferidas para o Macintosh, 
elas serao exibidos no oplicotivo HP Instant Share. Bosto 
seguir as instru0es no aplicativo HP Instant Share para enviar 
as mensagens e colocar as imagens na pagina da web. 
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Capitulo 5: 
Transferir e impnmir 
imagens 

Transferir imagens para um 
computador 

NOTA Use tambem o encaixe opcional HP PhotoSmart serie R 
para executar esta tarefa. Consults o Manual do usuario 
do encaixe para instrugoes. 

1 Verifique o seguinte: 

• O software HP Image Zone esta instalado no 
computador (consulte Instalar o software na pdgino 1 9). 
Pore transferir imagens para um computador onde o 
software HP Image Zone nao estiver instalado, consulte 
Usar a cdmera sem instalar o software HP Image Zone 
na pagina 1 21 . 

• Se estiver usando um computador Macintosh, a 
USB Configuration (Configura(;ao USB) da camera e 
ajustada para Disk Drive (Unidode de disco) no Setup 
Menu (Menu Configurer) (consulte USB Configuration 
(Configura^ao USB) na pagina 1 14.) 

• Se houver imagens na camera selecionadas para 
impressao ou para destinos HP Instant Share, veja se o 
computador esta conectado a uma impressora e/ou d 
Internet. 

2 Desligue a camera. 
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3 A camera e fornecida com 
um cabo USB especial para 
conexao ao computador. 
Conecte a extremidade 
maior do cabo USB ao 
computador. 

4 Abra a porta de borracha na 
lateral da camera e conecte 
a ponta pequena do cabo 
USB ao conector USB da 
camera. 

NOTA Se estiver usando o Windows XP, ao ligar a camera no 
proximo passo, uma caixa de dialogo solicitara Select the 
program to launch for this action (Selecione o programa a 
ser iniciado para essa a?ao). Simplesmente clique em 
Cancel (Cancelar) para fechar a caixa de didlogo. 

5 Ligue a camera. O software HP Image Transfer e iniciado 

no computador. Se o software estiver definido para 
transferir automaticamente, as imagens serao 
descarregadas da camera para o computador. Caso 
contrario, na tela Welcome (Bem-vindo), clique em Start 
Transfer (Iniciar transferencia). As imagens sSo transferidas 
para o computador e, em seguida, se ainda houver 
imagens selecionadas anteriormente para impressao 
(pagina 76) ou para destinos do HP Instant Share 
(pagina 93), essas a?6es terao inicio. 

NOTA Se as imagens a serem transferidas para o 
computador incluirem uma sequencia panoramica 
(consulte Usar o modo Panorama na pagina 49), o 
software Panorama Maker da ArcSoft inicia 
automaticamente. Siga as instru^oes na tela para 
emendar as imagens da sequencia e montar uma unica 
imagem panoramica no computador. 
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6 Quando a tela de transferencia do computador diz 
Conclufdo ou Transferfencia completa, voce pode 
desconedar a camera do computador. 

Imprimir panoramas 

Quando um conjunto de Imogens marcadas como sequencia 
ponoramica e transferido para o computador com o HP Image 
Transfer, o aplicativo Panorama Maker da ArcSoft instalado 
com o software HP Image Zone emenda as Imogens 
automaticamente, formando uma unica imagem ponoramica. 
Essa imagem ponoramica podeser impressa com o Panorama 
Maker ou com o HP Image Zone. 

Imprimir panoramas com o 
Panorama Maker 

Para imprimir Imogens com o Panorama Maker: 

1 Inicie o aplicativo Panorama Maker do ArcSoft instalado no 
computador. 

2 Clique em Abrir e procure o arquivo da imagem 
ponoramica no disco rigido do computador. 

NOTA O nome de arquivo do imagem ponoramica e o 
mesmo do ultima imagem da sequencia, com "-P" 
odicionodo oo nome do arquivo. 

3 Clique em Imprimir, selecione uma impressora e especifique 
o formoto desejodo para a impressao. 
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Imprimir panoramas com o 
HP Image Zone 

Para imprimir imagens com o HP Image Zone: 

1 Inicie o aplicativo HP Image Zone no computador. 

2 Na guia Minhas imagens, selecione a imagem panoramica 
e fa?a o seguinte: 

• Selecione Imprimir e depois ImpressSo rapida. Clique 
em Ajustar d pagina e clique em Imprimir. 

• Selecione Imprimir e depois Imprimir fotos. Na se?ao 
Avan^ado, especifique as dimensoes de Tamanho 
personalizado que produzirao o resultado desejado (use 
o botao Visualizar para confirmar) e clique em Imprimir. 

• Selecione a guia Editor, selecione Imprimir e depois 
selecione Imagem atual. Clique em Ajustar d pdgina e 
clique em Imprimir. 

Imprimir imagens diretamente 
da camera 

NOTA Use tambem o encaixe opcional HP PhotoSmart serie R 
para executor esta tarefa. Consulte o Manual do usudrio 
do encaixe para instru^oes. 

E possivel conectar a camera a qualquer impressora 
HP PhotoSmart ou compativel com PictBridge para imprimir 
imagens. E possivel imprimir todas as imagens da camera ou 
so as imagens selecionadas usando o botao Imprimir ^ na 
camera (consulte Selecionar imagens para impressdo na 
pdgina 76). 

NOTA A HP ndo oferece suporte a impressoras de outros 
fabricantes. Se a impressora que ndo for da HP ndo 
imprimir, entre em contato com o fabricante da 
impressora. 
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NOTA A impressao so funciona com imagens estdticas; ela 
nao funciona para clipes de video. Da mesma forma, 
imagens de uma sequencia panoramica podem ser 
impressas individualmente a partir da camera, mas voce 
nao pode imprimir um panorama inteiro a partir da 
camera. Para imprimir um panorama, consulte Imprimir 
panoramas no pdgina 1 07. 

1 Verifique se a impressora esta ligada. Nao deve haver luzes 
piscando, nem mensagens de erro no impressora. Coloque 
papel, se necessdrio. 

2 Conecte a camera d 
impressora. 

• Se estiver imprimindo 
diretamente a uma 
impressora HP que nao 
apresenta o logotipo 
PictBridge (veja abaixo), 
use o cabo USB para 
conectar a camera 
diretamente a uma 

impressora HP. Conecte a extremidade quadrada do 
cabo USB d impressora HP. 

• Se estiver conectando a camera a uma 
impressora com o logotipo PictBridge (veja d 
direita) da HP ou de outro fabricante, fa^a o 
seguinte: 

a. Verifique se a camera estd com a configura^do USB 
Digital Camera (Camera digital) (veja USB 
Configuration (Configura(;ao USB) na pdgina 1 14). 

b. Com o cabo USB normalmente usado para conectar a 
camera e o computador, conecte a extremidade 
maior plana do cabo USB ao conector 
correspondente na impressora Pictbridge. 
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PictBridge 



^ Print Setup 




^ to edit print selections. 
Press OK to begin printing. 



3 Abra a porta de borracha na lateral da camera e conecte a 
ponta pequena do cabo USB ao conector USB da camera. 

4 Quando a camera estd 
conectada d impressora, um 
menu Print Setup (Configurar 
impressSo) e exibido na camera. 
Se voce jci selecionou Imogens 
para imprimir usando o botao 
Imprimir o numero de 
Imogens selecionodos e mostrado. Coso contra rio, o 
configuro^do Images: ALL (Imogens: Todos) e opresentodo. 
Paro selecionor ou olteror o sele^do de Imogens o serem 
impressos, presslone o botdo Imprimir, role pelos Imogens 
usondo OS botoes ^ ^, depols use os botoes poro 
ojustor o numero de coplos de coda Imogem. Quando 
estlver sotlsfelto com as sele^oes, presslone o botdo 
Imprimir ^ novomente para voltor oo menu Print Setup 
(Configurar Impressdo). 

5 Se todos OS conflgura(;6es no menu Print Setup (Configurar 
Impressdo) parecem corretos, pressione Menu/OK no 
camera poro come^or o Imprimir. Ou, voce pode olteror as 
conflgura(;6es no menu Print Setup (Configurar Impressdo) 
usando as teclos de seta do camera e seguir as lnstru(;6es 
no tela poro come(;ar o Imprimir. 

NOTA Umo visualiza^do no canto inferior direito da tela Print 
Setup (Configurar Impressdo) mostro o layout de pdglno 
utlllzodo no Impressdo. A vlsuallza^do e otuollzada a 
coda altera(;do nos conflgura(;6es de Print Size (Tomonho 
de Impressdo) e Paper Size (Tamonho do pope!). 
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Capitulo 6: 

Usar o menu Setup 

(Configurar) 

0 Setup Menu (Menu Configurar) permite ajustar vdrias 
configura0es da camera, como sons, data e hora e 
configura?ao de conexao USB ou TV. 

1 Para que apare^a o Setup Menu (Menu Configurar), 
primeiro escoiha qualquer outro menu (consulte Menus da 
camera na pagina 27), depois use os botoes ^ ^ para 
para passar para a guia menu do Setup Menu (Menu 
Configurar). 

Tela 1 : Tela 2: 




2 Use OS botoes para percorrer as op?6es do Setup 
Menu (Menu Configurar). 

3 Pressione o botao Menu/OK para selecionar uma op(;ao 
real^ada e exibir os submenus ou use os botoes ^ ^ para 
alterar a configura^ao da op(;ao real^ada sem visualizar 
OS submenus. 

4 Em um submenu, use os botoes ^ e depois Menu/OK 
para alterar a op(;ao do Setup Menu (Menu Configurar). 

5 Para sair do Setup Menu (Menu Configurar), realce a 
op?ao *Zi EXIT (SAIR) e pressione o botao Menu/OK. 
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Camera Sounds (Sons da 
camera) 

Sao OS sons que a camera emite quando voce liga a camera, 
pressiono urn botao ou Hra uma foto. Nao sao os sons de 
audio gravados com imagens ou clipes de video. 

A configura^ao padrao de Camera Sounds (Sons da camera) 
e High (Alto). 

1 No Setup Menu (Menu Configurer) (pdgina 111), selecione 
Camera Sounds (Sons da camera). 

2 No submenu Camera Sounds 
(Sons da camera), destaque o 
nivel de volume que prefere. 

3 Pressione Menu/OK para salvor a 
configura^ao e voltar ao Setup 
Menu (Menu Configurar). 

A nova configura^ao e mantida ate voce alterd-la, mesmo 
quando a camera e desligada. 

Live View at Power On 
(Exibicao ao vivo ao ligar) 

Permite ajustar a camera para mostrar automaticamente Live 
View (Exibicao ao vivo) toda vez que for ligada, ou deixar o 
Visor da imagem desligado. 

NOTA Definir Live View at Power On (Exibicao ao vivo ao 
ligar) para Off (Desligada) economiza energia da 
bateria. 




Sets the volume level for sounds 
made when buttons are pressed. 
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Image Display will show Live View 
when the camera is turned on. 



1 No Setup Menu (Menu 
Configurar) (pagina 111), 
selecione Live View Setup 
(Configurar Exibi^ao ao vivo). 

2 No submenu Live View at Power 
On (Exibi(;ao ao vivo ao ligar), 
realce Live View On (Exibi^ao ao 

vivo ligada) ou Live View Off (Exibi^ao ao vivo desligada) 

3 Pressione Menu/OK para salvor a configura(;ao e voltar ao 
Setup Menu (Menu Configurar). 

A nova configura^ao e manHda a\e voce alterd-la, mesmo 
quando a camera e desligada. 

Date & Time (Data & hora) 

Essa configura^ao permite definir o formato de data e hora, 
alem da data/hora atuais da camera. Isso costuma ser feito 
quando voce configure a camera pela primeira vez; no 
entanto, pode ser necessario redefinir a data e a flora em 
viagens em fusos liordrios diferentes ou se a data e a hora 
estiverem incorretas. 

NOTA O formato de data/hora escolhido serd usado para 
exibir as informa^oes de data em Playback (Reproduzir). 
Alem disso, o formato escolhido nesta configura^ao e 
usado no recurso grava^ao de data e hora (consulte Date 
& Time Imprint (Grava^ao de data & hora) no 
pagina 71). 

1 No Setup Menu (Menu Configurar) (pdgina 111), selecione 
Date & Time (Data e hora). 
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2 No submenu Date & Time (Data e 
hora), ajuste o valor da sele^ao 
destacada usando os botoes 

3 Press ione os botoes O para 

4 Repita os passos 2 e 3 ate definir 
formato de data/hora, data e hora corretos. 

5 Pressione Menu/OK para salvor a configura^ao e voltar ao 
Setup Menu (Menu Configurar). 

A nova configura^ao e mantida ate voce altera-la, mesmo 
quando a camera e desligada. 

USB Configuration 
(Configuracao USB) 

Essa configuracao determina como a camera e reconhecida 
quando conectada a um computador. 

1 No Setup Menu (Menu 
Configurar) (pdgina 111), 
selecione USB. tmau^ 

2 No submenu USB Configuration 

(Configura(;ao USB), 
selecione uma destas duas 
op?6es: 

• Digital Camera (Camera digital) — faz o computador 
reconhecer a camera como uma camera digital, padrao PTP 
(Picture Transfer Protocol). E a configuracao padrao da 
camera. 

• Disk Drive (Unidade de disco) — faz o computador reconhecer 
a camera como uma unidade de disco, padrao MSDC (Mass 
Storage Device Class). Use esta configuracao para transferir 
imagens para um computador onde o software HP Image Zone 



Camera appears as an imaging 
device when connected to a 
computer, (uses PTP) 
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nao estiver instalado (consults Transferir imagens para o 
computador sem o software HP Image Zone no pdgina 1 22). A 
configuracjao pode nao funcionar com um computador com 
Windows 98 que nao esfeja com o software HP Image Zone 
instalado. 

3 Pressione Menu/OK para salvar a configuragao e voltar ao 
Setup Menu (Menu Configurar). 

A nova configura^ao e mantida ate voce alterd-la, mesmo 
quondo a camera e desligada. 

TV Configuration (Configura^ao 

Essa configuraqao permite definir o formato do sinal de video 
para exibi^ao de imagens da camera em uma TV conectada a 
camera com um encaixe opcional HP PhotoSmart serie R. 

A configura(;ao podrao TV Configuration (Configura(;ao de 
TV) depende do idioma selecionado ao ligar a camera pela 
primeira vez. 

1 No Setup Menu (Menu 

Configurar) (pdgina 111), 
selecione TV Configuration 
(Configura^ao de TV). 

2 No submenu TV Configuration 
(Configura^ao de TV), selecione 
uma destas duas op^oes: 

• NTSC — formato usado principalmente na America do 
Norte e Japao 

• PAL — formato usado principalmente na Europa 

3 Pressione Menu/OK para salvor a configuragao e voltar ao 
Setup Menu (Menu Configurar). 




Noilh American television standard 
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■< to select, then press OK. 



A nova configura^ao e mantida ate voce alterd-la, mesmo 
quando a camera e desligada. 

Para obter mais informa^oes sobre conectar a camera a uma 
TV, consulte o Manual do usudrio do encaixe opcional HP 
PhotoSmart serie R. 

Language (Idioma) 

Essa configura^ao permite definir o idioma usado na interface 
da camera, como o texto nos menus. 

1 No Setup Menu (Menu 
Configurer) (pdgina 111), 
selecione '.'it'IiM- 

2 No submenu Language (Idioma), 
selecione o idioma que deseja 
usar. 

3 Pressione Menu/OK para salvor 

a configuragao e voltar ao Setup Menu (Menu Configurar). 

A nova configura^ao e mantida ate voce alterd-la, mesmo 
quando a camera e desligada. 

Move Images to Card (Mover 
imagens para cartao) 

A op(;ao Move Images to Card (Mover imagens para cartao) 
aporece no Setup Menu (Menu Configurar), se houver um 
cartdo de memdria opcional instalado na camera e houver 
pelo menos uma imagem na memdria interna. 

No Setup Menu (Menu Configurar) (pdgina 1 11 ), se voce 
pressionar Menu/OK quando a opgao Move Images to Card 
(Mover imagens para cartao) estd real(;ada e houver espa(;o 
no cartao de memdria, aporece uma tela de confirma^do 
explicando que hd espago suficiente para mover todos os 
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arquivos infernos para o cartao. Se so houver espa?o para 
olgumos imogens, a tela de confirmagao aparece explicando 
quantas Imogens da memoria interna podem ser movidas 
para o cartao. Se nenhuma imagem puder ser movida para o 
cartao, aparece a tela CARD FULL (Cartao cheio). 

Durante a transferencia, uma barra de andamento e 
apresentada. Todas as imagens transferidas com sucesso para 

0 cartao sao excluidas da memoria interna da camera. 
Concluida a transferancia, voce volta ao Setup Menu (Menu 
Configurar). 

Reset Settings (Restaurar 
configuracdes) 

Esta opgao permite restaurar as configuragoes originais de 
fabrica da camera. 

1 No Setup Menu (Menu Configurar) (pdglna 111), selecione 
Reset Settings... (Restaurar configuraq:6es). 

2 No submenu Reset All Settings? (Restaurar todas as 
configura(;6es), selecione uma destas duas op(;6es: 

• Cancel — (Cancelar) Sai do menu sem restaurar as 
co9nfigura?6es. 

• Yes — (Sim) Restaura todas as configura^oes da camera 
para seu valor padrao em Capture Menu (Menu 
Capturar) e Setup Menu (Menu Configurar) (exceto Date 
& Time (Data e hora). Language (Idioma), 

TV Configuration (Configura^ao de TV) e 
USB Configuration (Configura(;ao USB)). 

3 Pressione Menu/OK para restaurar as configuracdes e 
voltar ao Setup Menu (Menu Configurar). 



Capitulo 6: Usar o menu Setup (Configurar) 



117 



Manual do Usuario da HP PhotoSmart R507/R607 



Capitulo 7: 

Solucao de problemas e 
suporte 

Este capitulo contem informa(;6es sobre os seguintes topicos: 

• Reiniciar a camera (pagina 120) 

• Usar a camera sem usar o software HP Image Zone 
(pdgina 121) 

• Possiveis problemas, causas e solu(;6es (pagina 1 27) 

• Mensagens de erro na camera (pagina 141) 

• Mensagens de erro no computador (pagina 1 52) 

• Testes de diagnostico da camera (pagina 155) 

• Como obter assistencia da HP (pagina 1 55) 

NOTA Para obter mais informa^des sobre solugdes para os 
problemas mencionados aqui, assim como quaisquer 
outras questoes que possa haver sobre a camera ou o 
software HP Image Zone, acesse o site de Suporte ao 
cliente HP: www.hp.com/support 
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Reiniciar a camera 



Se sua camera nao responde quando voce pressiona algum 
botao, tente restaurar o camera da seguinte forma: 

1 Segurando a camera ao de cabe^a para baixo, com a 
parte da frente virada para voce, abra a porta do cartao de 
memoria/bateria na parte inferior da camera. 

2 Se houver um cartao de memoria opcional instalado, 
remova-o. (Apesar de nao ser necessario remover o cartao 
de memoria opcional para a reinicializa^ao, isso exclui o 
cartao de memoria como uma possivel causa do 
problema.) 

3 Remova a bateria e certifique-se de que o adaptador de 
alimenta(;ao CA da HP nao esteja conectado d camera. 

4 O botao Reiniciar e o 
pequeno oriffcio 
localizado acima do slot 
da bateria, como 
indicado. Desentorte uma 
ponta de um clipe de 
papel e pressione-a no 
botao Reset (Reiniciar) por 
cerca de cinco segundos e 
retire o clipe de papel. A camera e reiniciada. 

5 Reinsira a bateria e o cartao de memoria opcional (se voce 
tiver um) e feche a porta do cartao de memoria/bateria. 
Use a camera novamente. 
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Usar a camera sem instalar o 
software HP Image Zone 

Se voce nao quiser, ou nao conseguir, instalar o software HP 
Image Zone no computador , por alguma razao (por exempio 
nao ha memoria RAM suficiente ou o computador nao execute 
um sistemo operocional compativel), voce ainda pode user a 
camera para tirar fotos e gravar clipes de video. Entretanto, 
algumas das coisas que voce pode fazer com a camera serao 
afetadas: 

• O recurso HP Instant Share depende do software HP Image 
Zone, se o software nao estiver instalado no computador, 
nao sera possivel usar o recurso HP Instant Share na 
camera. 

• O modo de fotografia Panorama na camera usa o 

componente Panorama Maker da ArcSoft do software HP 
Image Zone software para emendar automaticamente as 
Imogens no computador. Portanto, se o software nao estiver 
instalado no computador, as imagens capturadas no modo 
Panorama nao serao automaticamente emendadas quando 
forem transferidas para o computador. Entretanto, ainda e 
possivel usar o modo Panorama na camera para capturar 
sequencias de fotos que voce queira transformar em uma 
imagem panoramica posteriormente. Serd preciso apenas 
usar algum outro tipo de software de montagem de 
imagens para criar o panorama no computador. 

• Imagens marcadas para impressao usando o botao 
Imprimir na camera nao serao impressas automaticamente 
quando ela for conectada ao computador. Entretanto, esse 
recurso ainda funcionara nos seguintes cenarios: 
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• Quando a camera for conectada diretamente a umc 
impressoro. 

• Se a impressoro possuir um slot de cortao de memorio e 
voce estiver usondo um cartao no camera, e possivel 
remover o cartao da camera e inseri-lo no slot da 
impressoro. 

• O processo de transferencia de Imogens e clipes de video 
do camera para o computador sera diferente, jd que 
normalmente esso transferencia e feita pelo softv/ore HP 
Image Zone. Consulte a proximo se^ao para detalhes. 

Transferir imagens para o 
computador sem o software HP 
Image Zone 

NOTA Se o seu sistema for Windows Me, 2000, ou XP, voce 
nao precisa ler essa sessao. Basta conectar a camera ao 
computador com o cabo USB que o sistema operocionol 
Ira inicior um progromo para ojuda-lo a a transferir 
imagens. 

Se voce nao quiser, ou nao conseguir instalar o HP Image 
Zone no computador, existem duos maneiras de transferir 
imagens da camera para o computador: usar um leitor de 
cartao de memorio, ou configuror a camera como um disco 
rigido. 

Usar um leitor de cartao de memoria 

Se voce estiver usondo um cartao de memoria no camera, 
bosto remove-lo da camera e colocd-lo no leitor (adquirido 
seporodomente). O leitor de cartao de memoria funciono 
como umo unidode de disco flexivel ou de CD-ROM. 
Alemdisso, olguns computodores e impressoras HP PhotoSmart 
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possuem slots de cartao de memoria embutidos, que podem 
ser usados como leitores de cartao de memoria normals para 
salvor Imogens no computodor. 

Transferir imagens para urn compufador Windows 

1 Remova o cartao de memoria da camera e insira-o no leitor 
de cartao (ou slot de cartao de memoria no computodor ou 
impressora). 

2 Clique com o botao direito do mouse no icone Meu 
Computador no area de trabalho e selecione Explorar no 
menu. 

3 Aparece uma tela que mostra uma lista de unidades de 
disco sob Meu Computador. O cartao de memoria 
aparecera como uma unidade de disco chamada HP_R507 
ou HP_R607. Clique no sinol + logo d esquerda de disco 
removivel. 

4 Devem aparecer dois diretorios (pastas) sob Disco 
removivel. Clique no sinol + oo lodo do pasta chamada 
DCIM e um subdiretorio deve aparecer. Quando voce clicar 
no subdiretorio sob DCIM, a lista das imagens deve 
aparecer do lado direito da tela do Explorer. 

5 Selecione todas as imagens (no menu suspenso Editar 
clique em Selecionor tudo), depois copie-as (no menu 
Editar clique em Copiar). 

6 Clique em Disco local sob Meu Computador. Agora voce 
estd trabolhondo no disco rigido do computador. 
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7 Crie uma nova pasta sob Disco local (va para o menu 
suspenso Arquivo e clique em Novo, depois clique em 
Pasta. Uma pasta chamada Nova pasta aparece no lado 
direito do tela do Explorer). Enquonto o texto desso novo 
pasta estiver real(;ado, digite um novo nome (por exempio 
Fotos). Para alteror o nome da pasta posteriormente, basta 
clicar com o botao direito do mouse no nome da pasta, 
escolher Renomear no menu que aparece e digitar o novo 
nome. 

8 Clique na nova pasta que voce criou, vd para o menu 
suspenso Editar e clique em Colar. 

9 As Imogens que voce copiou no passo 5 devem ser colodos 
nessa nova pasta no disco rigido do computador. Para 
verificar se as imagens foram transferidas do cartao de 
memoria com sucesso, clique na nova pasta. Voce deve ver 
nessa pasta a mesma lista de arquivos que via quando 
explorava o cartao de memoria (passo 4). 

lOQuando verificar que as imagens foram transferidas com 
exito do cartao de memoria para o computador, coloque o 
cartao de volta na camera. Para liberar espa^o no cartao, 
voce pode excluir imagens ou formatar o cartao (na op^ao 
Delete (Excluir) do menu Playback (Reproduzir) da camera). 

Transferir imagens para um computador Macintosh 

1 Remova o cartao de memoria da camera e insira-o no leitor 
de cartao (ou slot de cartao de memoria no computador ou 
impressora). 

2 Dependendo da configurogao e/ou versao do sistema 
operacional Mac OS X que estiver executando, 
automaticamente e iniciado um aplicativo chamado Image 
Capture ou um chamado iPhoto que o conduz pelo 
processo de transfer-'^encia de imagens da camera para o 
computador. 
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• Se o aplicativo Image Capture inicior, clique no botao 
Descarregar algumas ou Descarregar fodas para 
transferir as imagens para o computador. Por padrao, as 
imagens sao armazenadas na pasta Fotos ou Filmes 
(dependendo do tipo de arquivo). 

• Se o aplicativo iPhoto application iniciar, clique no botao 
Importar para transferir as imagens para o computador. 
As imagens sao armazenadas no proprio aplicativo 
iPhoto e basta iniciar o aplicativo para acessa-las 
posteriormente. 

• Se nenhuma aplicativo iniciar automaticamente, procure 
na area de trabalho um fcone de unidade de disco que 
represente o cartao de memoria, depois copie as 
imagens dessa unidade para o disco rigido. Para obter 
mais informa^oes sobre como copiar arquivos, consulte 
Mac Help, o sistema de ajuda incluido em seu 
computador. 

Configurar a camera como unidade de disco 

Esse metodo configura a camera para funcionar como uma 
unidade de disco quando conectada ao computador. 

NOTA Esse metodo pode nao funcionar em computadores 
com Windov/s 98. 

1 Configure a camera no modo Disk Drive (Unidade de disco) 
(voce so precisa seguir esse passo uma vez): 

a. Ligue a camera e pressione o botao Menu/OK para 
exibir o Capture Menu (Menu Capturar). 

b. Use o botao ^ para passar para o Setup Menu (Menu 
Configurar). 
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c. Use o botao >r para realgar a op0o do menu USB e 
pressione Menu/OK. 

d. Use o botao >r para selecionar Disk Drive (Unidade de 
disco) e pressione Menu/OK. 

e. Use o botao para realgar EXIT (SAIR) e pressione 
Menu/OK. 

2 Apos a camera estar definida no modo Disk Drive (Unidade 
de disco), conecte a camera ao computador usando o cabo 
USB. 

3 Neste ponto, o processo de transferencia e o mesmo 
descrito na se<;ao Usar urn leitor de cortao de memoria na 
pdgina 122. Em computadores Windows, a camera 
aparece como disco removivel na tela do Explorer do 
Windov/s. Em computadores Macintosh, inicia o aplicativo 
Image Capture ou iPhoto. 

4 Quando terminar de transferir imagens da camera para o 
computador, basta desconectar a camera do computador. 
A camera nao ird desligar automaticamente depois da 
conclusao da transferencia se estiver no modo Disk Drive 
(Unidade de disco). Se o computador estiver rodando com 
o Windov/s 2000 ou XP, voce pode receber um aviso de 
"remo(;ao nao segura" quando desconectar da camera. 
Voce pode ignorar essa advertencia. 

NOTA Em computadores Macintosh, se o Image Capture ou o 
iPhoto nao forem executados automaticamente, procure, 
na area de trabalho, um icone de unidade de disco com 
a etiqueta HP_R507 ou HP_R607. Para obter mais 
informa^oes sobre como copiar arquivos, consulte Mac 
Help, o sistema de ajuda incluido em seu computador. 
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Problemas e solu^des 



Problema 


Possivel causa 


Solu^ao 


A cdmera 

ndo 

liga. 


A bateria nao 
funciona bem, 
estasem cargo, 
esta mal 
instalada, ou 
esta faltando. 


• A cargo da bateria pode estor 
froca ou completomente vozio. 
Tente instolor umo bateria novo 
ou recorregodo. 

• Vejo se a bateria estd colocada 
corretomente (pagina 14). 

• Certifique-se de estar usando o 
tipo correto de bateria. Poro 
obter melhores resultodos, use 
somente a bateria de litio 
recorregdvel HP PhotoSmart R07 
para cameras HP PhotoSmart 
serieR(L1812A). 


Se estiver 
usando um 
adaptador de 
alimenta(;ao 
CA, esse 
adaptador nao 
esta conectodo 
a camera ou 
nao esta 
conectado a 
uma tornado. 


Verifique se o adaptador CA HP 
estd conectado d camera e se 
estd conectado a uma tomada 
eletrica que esteja funcionando 
bem. 


O adaptador 
de alimenta(^ao 
CA HP nao 
esta funcio- 
nando bem. 


Veja se o adaptador CA HP ndo 
estd avariado ou com defeito e se 
estd conectado a uma tomada 
eletrica que esteja funcionando 
bem. 


A camera 
parou de 
funciona r. 


Reinicie a camera (consulte 
Relnlciar a camera na 
pagina 120). 
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Problema 


Possivel causa 


Solu^ao 


A cdmerci 

nao 

liga 

(continua^ao) 


Se voce estiver 
usando urn 
cartao de 
memoria 
opcional, ele 
pode estar 
danificado ou 
funcionondo 
mal. 


Remova o cartao de memoria e 
veja se voce consegue ligar a 
camera. Se voce conseguir, o 
problema estara no cartao de 
memoria, provavelmente. Tente 
formatar o cartao de memoria 
(veja Format (Card/Memory) 
(Formatar (cartao/ memoria), na 
pagina 85) ou substitua-o. 


O indicador 
de nfvel da 
bateria sobe 
e desce. 


Diferentes 
modos de 
opera(;ao da 
camera exigem 
diferentesniveis 
de energia. 


Consulte Indicador do nivel da 

bateria na pdgina 168 para 
obter uma explicagao completa. 
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Problema 


Possivel causa 


Solu^ao 


Tenho que 
recarregar a 
baleria de 
litio com 
frequSncia. 


O uso 

prolongado do 
Visor da 
imagem para 
Exibi^do ao 
vivo ou 
grava(;ao de 
video, uso 
excess ivo do 
flash e do 
zoom 
consomem 
muita energia 
da boterio. 


Consulte Prolongar a vida da 
bateria no pagino 164. 


As baterias de 
liHo que voce 
esta usondo 
forom 

recarregadas 
de maneira 
incorreta. 


A bateria de Iftio nao esta 
totalmente carregada quando e 
novo. Uma bateria nova ou que 
nao foi carregada recentemente 
deve ser completamente 
regarregada (consulte ApSndlce 
A: Gerenciar as baterias na 
pagina 163). 




A baterio de 
litio 

descarregou 
sozinha porque 
nao foi usodo 
recentemente. 


Uma bateria de litio descarrega 
sozinha quando nao e usada e 
quando nao esta instalada na 
camera. Portanto, se nao usar a 
bateria em dois meses ou mais, 
ela devera ser recarregada 
(consulte Apendice A: Gerenciar 
as baterias na pagina 163). 
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Problema 


Possivel causa 


Solu^do 


A bateria de 
litio da 
cdmera ndo 
carrega. 


A bateria ja 
es\a carregada. 


A carga nao iniciara, se as 
bateria tiver sido carregada 
recentemente. Tente recarrega-la 
novamente depois de se esgotar 
urn pouco. 


Estd sendo 
utilizado urn 
adaptador CA 
incorreto. 


Use apenas o adaptador CA da 
HP aprovado para o uso com a 
camera (consults ApSndice B: 
Comprar acess6rios para a 
cdmera na pagina 173). 


A tensao da 
bateria e muito 
pequena para 
iniciar a carga. 


A camera nao tenta carregar 
baterias danificadas ou muito 
descarregadas. Remova a bateria 
da camera e recarregue-a no 
recarregador rapido HP para 
cameras serie R ou na baia de 
recarga da bateria de reserva no 
encaixe (ambos adquiridos 
separadamente), depois tente 
novamente na camera. Se isso 
nao funcionar, a bateria pode 
estar com defeito. Compre uma 
nova bateria de Iftio e tente 
novamente. (Consulte Apendice 
B: Comprar acessdrios para a 
cdmera na pagina 1 73) 
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Problema 


Possivel causa 


Solu^do 


A bateria de 
litio da 
cdmera ndo 
corrego 
(continuo^o) 


A bateria estd 
danificada ou 
defeituosa. 


Uma bateria de litio degrada 
com 0 tempo e pode falhar. 
Quando detecta um problema 
com a bateria, a camera nao 
inicia a cargo ou a interrompe 
prematuramente. Compre uma 
nova bateria. (Consulte Apendice 
B: Comprar acessorios para a 
camera na pagina 173). 


A bateria nao 
foi bem inserida. 


Veja se a bateria esta bem 
colocada (consulte a pagina 14). 
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Possivel causa 



Solu^do 



A camera 
nao responde 
quando 
pressiono urn 
boldo. 



A camera esta 
desligada ou 
fechada. 



Ligue a camera. 



A camera esta 
conectada ao 
computador. 



A moiorio dos botoes da camera 
nao responde quando a camera 
estd conectada ao computador. 
Quando respondem, apenas ligam 
o Visor da imagem, se estiver 
desligado, ou, em muitos casos, 
desligam-no quando estd ligado. 



A bateria esta 
descarregada. 



Substitua ou recarregue a 
bateria. 



A camera 
parou de 
funcionar. 



Se o adaptodor de CA estiver 
conectado 6 camera, 
desconecte-o. Reinicie a 
camera (consulte Reiniciar a 
camera no pdgina 120). 
Formate ou reformate a 
memoria interna ou o cartao 
de memoria opcional (veja 
Format Card/Memory 
(Formatar cartao/memoria) 
na pdgina 85). 
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Problema 


Possivel causa 


Solu^ao 


Ocorre longo 
retardo entre 
o momento 
em que 
pressiono o 
botao 

Obturador e 
a cdmera tira 
a Iblo. 


A camera 
precisa de 
tempo para 
travar o foco e 
a exposi?ao. 


Use a Trava de foco (consulte a 
pagina 38). 


A cena esta 
escura e a 
camera estd 
fazendo uma 
longa 
exposi(;ao. 


• Use 0 flash. 

• Se nao for possivel usar um 
flash, use um tripe para manler 
a camera firme durante esse 
longo tempo de exposl^ao. 


A camera esta 
usando uma 
configura(;ao 
de flash com 
Red-eye 
Reduction 
(Redu^ao de 
vermelho dos 
olhos). 


Levard mais tempo para tirar um 
foto com Red-eye Reduction 

(Redu(;ao de vermelho dos olhos). 
Ocorre um retardo do obturador 
por causa do flash adicional. Por 
sua vez, assegure que os objetos 
aguardem o segundo flash. 
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Problema 


Possivel causa 


Solu^ao 


A camera 
nao tira fotos 
quando 
pressiono o 
botao 
Obturador. 


Voce nao 
pressionou o 
botao 

Obturador com 

hr<;a. 


Pressione totalmente o botao 
Obturador. 


A memoria 
interna ou o 
cartao de 
memoria 
instalado esta 
cheio. 


Descarregue imagens da camera 
para o computador, depois, 
exclua as imagens da memoria 
interna ou do cartao de memoria 
ou substitua 0 cartao por um 
novo. 


O cartao de 
memoria 
opcional 
instalado esta 
travado. 


Altere a aba da trava do cartao 
para a posi^ao destravada. 


O flash estd 
recarregando. 


Espere o flash recarregar para 
tirar outra foto. 


A camera esta 
ajustada para 
foco Macro 
ou Super 

Macro ^ e 

nao pode tirar 
uma foto ate 
encontrar o 
foco. 


• Mude 0 foco da camera (tente 
usar Focus Lock (Trovo de foco), 
consults a pdgina 38). 

• Certifique-se de que o objeto da 
foto esteja dentro da foixo 
Macro (close-up) (consults Usar 
as configura<;6es de alcance do 

Tf\r'f\ nn r\rininn ^Ri 


A camera 
ainda esta 
salvando a 
ultima foto 
tirada. 


Aguarde por alguns segundos a 
camera terminar o 
processamento da ultima imagem 
antes de tirar outra foto. 
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Problema 


Possivel causa 


Solugao 


Minha 
imagem estd 
tremida. 


Ha pouca luz e 
0 flash 

esta ajustado 
para 

Flash Off (Flash 
desligado)®. 


Com pouca iluminai;ao, a 
camera precisa de exposi(;ao 
mais demorada. Use um tripe 
para mante-la firme, melhore as 
condi(;6es de luz ou defina o 
Flash On ^ (Flash ligado) (veja a 
Definir o flash na pagina 41 ). 




A camera foi 
ajustada para 
a configura(;ao 
de foco errada 
para a cena. 


Ajuste a camera para foco Macro 
A, Normal, ou Super Macro (£f e 
tente tirar a foto novamente 
(consulte Usar as configura96es 
de alcance do foco na 
pagina 38). 




Voce moveu a 
camera ao tirar 
a foto. 


Mantenha a camera estavel ao 
pressionar o botao Obturador ou 
use um tripe. Preste aten^ao ao 
fcone "S* no Visor da imagem 
(isso significa que e quase 
impossfvel manter a firmeza e 
voce deve usar um tripe). 




A camera 
focou 0 objeto 
errado/ nao 
consegue focar. 


• Certifique-se de que os colchetes 
de foco fiquem verdes antes de 
tirar a foto (consulte Ajustar o 
foco da camera na pdgina 36). 

• Use a Trava de foco (consulte a 
pdgina 38). 

• Use a prioridade de busca de 
foco (consulte a pdgina 39). 
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Problema 



Possivel causa 



Sol 



u^ao 



Minha 
imagem estd 
muilo clara. 



O flash 

forneceu muita 
luminosidade. 



Uma fonte 
natural ou 
artificial 
diferente do 
flash forneceu 
luz em excesso. 



Havia muitos 
objetos escuros, 
como um 
cachorro preto 
em um sofa 
preto. 



• Desligue o flash (consulte Definir 
o flash na pdgina 41). 

• Afoste-se do ossunto e use o 
zoom para obter o mesmo 
enquadramento. 



Voce usou EV 
Compensation 
(Compensa(;ao 
EV) quando 
nao devia. 



• Tire a foto de outro angulo. 

• Evite apontar a camera 
diretamente para uma luz 
brilhante ou superficie reflexiva 
em dia ensolarado. 

• Diminua a EV Compensation 
(Compensa(;ao do valor de 
exposi(;ao) (consulte 
pagina 53). 

Diminua a EV Compensation 

(Compensa^ao do valor de 
exposi^ao) (consulte pagina 53). 



Defino EV Compensation 
(Compensagao EV) para 0 
(consulte a pagina 53). 
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Problema 


Possivel causa 


Solu^do 


Minha 
imagem 
estava muito 
escura. 


Nao havia luz 
suficiente. 


• Espere ate que as condi^es de 
ilumina(;ao natural melhorem. 

• Adicione ilumino^ao indireta. 

• Use o flash (vejo a pagino 41 ). 

• Ajuste a EV Compensation 
(Compensaijao EV) (pdgina 53). 

• Use a Adaptive Lighting 
(llumina(;ao adaptativa) 
(consulte pdgina 66). 


O flash estava 
ligado, mas o 
objeto estava 
muito longe. 


Veja se o objeto esta ao alcance 
do flash. Se sim, tente usar a 
configura?ao Flash Off ® (Flash 
desligado) (pagina 41), que vai 
exigir uma exposi?ao mais longa 
(use um tripe). 


Tem uma luz 
atras do 
objeto. 


• Use a configura^ao Flash On ^ 
(Flash ligado) (pagina 41), ou 
use a Adaptive Lighting 
(llumina(;ao adaptativa) 
(consulte a pdgina 66) para 
clarear o objeto. 

• Aumente a EV Compensation 
(Compensa^ao EV) (pdgina 53). 

• Use a configuraijdo Spot (Ponto) 
para a AE Metering (Med i 900 
EA) (consulte pdgina 64). 


Hovio muitos 
objetos com 
cores claras, 
como um 
cachorro 
branco na 
neve. 


Aumente a EV Compensation 
(Compensa(;do EV) (consulte a 
pagina 53). 
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Problema 


Possivel causa 


Solu^ao 


A data e/ ou 
a hora estd 
errada. 


A data e/ou a 
hora foram 
definidas 
incorretamente 
ou o fuso 
horario mudou. 


Restaure a data e hora usando a 
opt;ao Date & Time (Data e hora) 
no Setup Menu (Menu 
Configurar) (consulte a 
pagina 1 1 3). 


A camera 

responde 

muilo 

lenfamenfe 

quando tento 

visualizar 

imagens. 


Urn cartao de 
memoria 
opcional lento 
ou urn excesso 
de imagens no 
cartao pode 
afetar a^des 
como a 
rolagem pelas 
imagens, 
aumento, 
exclusao etc. 


• Execute o autoteste de 
dlognostico da camera (consulte 
Autotestes de diagnostico do 
camera no pdgino 155) para 
testar a velocidode do seu 
cartao de memoria. 

• Consulte Armazenamento na 
pdgino 1 77 e Copocldade da 
memoria na pagina 1 82 para 
obter dicas sobre cartoes de 
memoria. 
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Problema 


Possivel causa 


Solu^ao 


A cdmera faz 


Existe uma 


Isso e normal. 


um 


componente 




barulhinho 


eletronico que 




quando eu a 


define a 




sacudo. 


orienta^ao da 






camera 






quando voce 






lira fotos. Esse 






componente 






usa uma 






pequena bob 






dentro de uma 






pe<;a de metal 






que faz 






barulho 






quando e 






sacudida 




A camera 


Voce esta 


Isso e normal. Entretanto, se algo 


fica um 


usando o 


parece fora do normal, desligue 


pouco (ou 


adaptador CA 


a camera, desconecte a camera 


muilo) 


da HP para 


do adaptador CA HP e deixe a 


quenle. 


alimentar a 


camera esfriar. Depois veja se ha 




camera ou 


sinal de algum defeito na camera 




carregar a 


e na bateria. 




bateria na 






camera, ou 






esta usando a 






camera por um 






tempo 






prolongado 





Capitulo 7: Solu^ao de probiemos e suporte 



139 



Problema 



Possivel causa 



Solu^ao 



Nao consigo 
descarregar 
imagens da 
cdmera para 
o 

computador. 



Eslou com 
problema na 
instala^ao ou 
no uso do 
software HP 
Image Zone. 



O software HP 
Image Zone 
nao esta 
instalado no 
computador. 



O computador 
esta 

configurado de 
tal forma que 
nao consegue 
descarregar as 
imagens. 



Instale o software HP Image Zone 
(consulte Instalar o software na 
pagina 19), ou consulte Usara 
camera sem instalar o software 
HP Image Zone na pagina 1 21 . 



Configure a camera para o modo 
Disk Drive (Unidade de disco) 
(consulte Configurar a cdmera 
como unidade de disco na 
pagina 125). 



Consulte o site de Suporte ao 
Cliente HP: www.hp.com/support 
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Mensagens de erro na camera 



Mensagem 

BATTERIES 
DEPLETED - 
Camera is 
shutting down. 
Baterias sem 
energia. A 
camera esta 
desligando. 



Possivel causa Solu^do 

A energia da Troque ou recarregue a 

bateria esta bateria ou use adaptador 

muito fraca para CA HP opcional. 
continuar a 
opera?ao. 



Battery is 
defective - 

Bateria com 
defeito 



A bateria estd 
em curto ou 
seriamente 
descarregada. 



Compre uma nova bateria. 
(Veja Apendice B: 
Comprar acessorios para a 
camera na pagina 173.) 



Battery cannot be 
charged - 
Nao e possivel 
recarregar a 
bateria 



Erro na recarga, 
interrup(;ao da 
alimenta(;ao CA 
durante a 
recarga, 
utiliza(;ao de 
adaptador CA 
incorreto, bateria 
defeituosa ou 
nao ha bateria 
na camera. 



Fa^:a algumas tentativas de 
recarregar a bateria. Se 
falhar, compre uma bateria 
nova e tente novamente. 
(Veja Apendice B: 
Comprar acess6rios para a 
cdmera na pagina 173.) 
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Mensagem 


Possivel causa 


Solu^ao 


Batteries too low 
for Live View - 
Baterias muito 
fracas para 
exibi^ao ao vivo 


Energia da 
bateria muito 
baixa para Live 
View (Exibi?ao 
ao vivo). 


Voce ainda pode tirar fotos 
e clipes de video, basta 
usar 0 visor optico em vez 
do Visor da imagem. Para 
usar Live View (Exibi^ao ao 
vivo), substitua ou 
recarregue a bateria ou 
use um adaptodor CA 
opcional. 


UNSUPPORTED 
CARD- 
Cartoo nao 
compatfvel 


O cartao de 
memoria 
opcional 
instolado no slot 
de memoria e 
um cartao nao 
compativel. 


Veja se o tipo do cartao de 
memoria e adequado d 
camera. (Consulte 
Armazenamento na 
pagina 177.) 


CARD IS 
UNFORMAHED 
Press OK to 
format card - 

O cartao nao 
esta formatado 
Pressione OK 
para formatd-lo 


O cartao de 
memoria 
opcional 
instolado precisa 
ser formatodo. 


Formate o cartao de 
memoria seguindo as 
instru(;6es no Visor da 
imagem (ou remova o 
cartao da camera se nao 
quiser que seja 
formatodo). 


CARD HAS 
WRONG 
FORMAT 
Press OK to 
format card - 
O cartao tem um 
formate errado 
Pressione OK 
para formata-lo 


O cartao 
opcional 
instolado esta 
formatado para 
outro dispositive, 
como um 
reprodutor MPS. 


Formate o cartao de 
memoria novamente 
seguindo as instru96es no 
Visor da imagem (remova 
0 cartao da camera se nao 
quiser que seja formatodo 
novamente). 
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Mensagem 


Possivel causa 


Solu^do 


Unable to Format 
- Nao e possfvel 
formatar 


O cartao de 
memoria 
opcional 
instalado esta 
danificado. 


Substitua o cartao de 
memoira ou, se voce tiver 
um leitor de cartao, tente 
formatar o cartao no 
computador. Consulte a 
documenta(;ao do leitor de 
cartao para obter 
instru^oes. 


The card is 
locked. Please 
remove the card 
from your 
camera. - 
O cartao esta 
bloqueado. 
Remova o cartao 
da camera. 


Ao tentar 
configurar o 
menu HP Instant 
Share, o cartao 
de memoria 
instalado estd 
bloqueado. 


Basta remover o cartao da 
camera e continuar a 
tarefa do HP Instant Share, 
ou coloque a lingueta do 
cartao de memoria na 
posi^ao desbloqueada 
antes de continuar. 


CARD LOCKED - 

Cartao 

bloqueado 


O cartao de 
memoria 
opcional 
instalado esta 
bloqueado. 


Altere a lingueta da trava 
do cartao para a posi^ao 
desbloqueada. 


MEMORY FULL - 
Memoria cheia 
ou 

CARD FULL - 
Cartao cheio 


Nao ha espa^o 
suficiente para 
salvor mais 
imagens na 
memoria interna 
ou no cartao de 
memoria 
opcional 
instalado. 


Transfira imagens da 
camera para o 
computador e depois 
exclua todas as imagens 
da memoria interna ou do 
cartao de memoria 
(consulte Delete (Excluir) 
na pagina 85). Ou 
substitua-o por um novo. 
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Mensagem 


Possivel causa 


Solu^ao 


CARD IS 
UNREADABLE - 

O cartao nao 
pode ser lido 


A camera esta 
tendo problemas 
para lero cartao 
de memoria 
opcional 
instalado. O 
cartao pode 
estar danificado 
ou Ter urn tipo 
nao compativel. 


• Tente desligar a camera e 
liga-la novamente. 

• Tente formatornovamente 
o cartao de memoria 
com a op?ao Format 
(Memory/Card) 
(Formatar memoria/ 
cartao) do submenu 
Delete (Excluir) do 
Playback Menu (Menu 
Reproduzir) (consulte 
Delete (Excluir) na 
pagina 85). 

• Veja se o cartao de 
memoria e do tipo 
correto para a camera 
(consulte 

Armazenamento na 

pagina 1 77). Se o tipo 
estiver correto, tente 
formatd-lo. Se nao 
formatar, provavelmente 
ele esta danificado. 
Substitua o cartao de 
memoria. 


PROCESSING... - 
Processando... 


A camera esta 
processando 
dados, como ao 
salvar a ultima 
folo tirada. 


Aguarde alguns segundos 
para que a camera termine 
de processar antes de tirar 
uma outra foto ou 
pressionar um outro botao. 
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Mensagem 


Possivel causa 


Solugao 


CHARGING 
FLASH... - 

Carregando o 
flash 


A camera esta 
recarregando o 
flash. 


Flash carrega lentamente 
quando a bateria estdo 
fraca. Se a mensagem for 
muito frequente, troque ou 
recarregue a bateria. 


FOCUS TOO FAR 

- Foco longe 
demo is 

e iCt piscando 


A distancia do 
foco e maior do 
que a camera e 
capaz de 
focalizar no 
modo Macro ou 
Super Macro. 


• Ajuste 0 camera para o 
foco Normal. 

• Aproxime-se do tema, 
dentro do foixo de foco 
Macro ft ou Super 
Macro tlJ (veja Usar as 
configura<;6es de alcance 
do foco no pdgino 38). 


FOCUS TOO 
CLOSE - 

Foco muito perto 


A distancia focal 
e menor do que 
a camera pode 
usar para 
focalizar no 
modo Macro. 


Afaste-se do tema (dentro 
do faixo de foco Macro ft 
- consulte a pagina 38). 


lib piscando 


A distancia focal 
e menor do que 
a camera pode 
usar para 
focalizar sem 
estar no modo 
Macro ou Super 
Macro. 


Ajuste a camera para Foco 
Macro ft ou Super Macro 
t£) (veja a pagina 38), ou 
distancie-se mais. 
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Mensagem 


Possivel causa 


Solu^ao 


UNABLE TO 


A camera nao 


• 


Use a Trava de foco 


FOCUS - 


consegue 




(consulte a pdgina 38). 


Impossivel 
focalizar 


encontror o foco 
no modo Macro 




Aponte para uma parte 

UU LcilU LjUc KJ lilUlb 




ou Super Macro, 

possivelmente 


• 


dara. 

Certifique-se de que a 




por pouco 




camera esteja dentro da 




contraste. 




faixa de foco Macro ^ 
ou Super Macro 

(veja a pdgina 38). 


LOW LIGHT - 


A cena esta 






UNABLE TO 


muito escura e a 




luz externa. 


FOCUS - 


camera nao 


• 


Use a Trava de foco 


Pouca luz - nao e 


consegue 




I^U lie \J kJUUIIIU \J\jj. 


possfvel focalizar 


focalizar. 




Aponte para uma parte 
da cena que seja mais 
dara. 


Super Macro - 
Unable to Zoom 


O zoom fica 
desativado para 


• 


Se desejar ampliar, tire a 
camera do modo Super 


Supermacro - nao 
e possfvel ampliar 


0 modo Super 
Macro . Ele so 
possui uma 
posi(;ao de lente. 




Macro. 




A luz esta fraca 


Use 0 flash (consulte 


e a imagem 


Definir o flash na 


Invico fr^fYior 

da camera) 


poderd ficar 
tremida por 
causa da longa 


pdgina 41) ou use um 
tripe. 




exposiijdo. 
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Mensagem 


Possivel causa 


Solu^do 


ERROR SAVING 
IMAGE - 
Erro ao salvor 
imagem 


O cortao de 
memoria 
opcional 
instolodo estovo 
trovodo pelo 
metode ou foi 
removido antes 
que a camera 
terminosse de 
gravar nele. 


• Verifique se a lingueta no 
bordo do cartao de 
memoria estava 
totalmente na posi^ao 
destravada. 

• Sempre espere a luz 
alimenta(;ao/ memoria 
parar de piscor, antes de 
remover o cortao da 
camera. 


F-number and 
shutter speed turn 
red in Live View - 
Numero f e 
velocidade do 
obturador fleam 
vermelhos na 
Exibigao ao vivo 


Camera fora do 
alcance da 
abertura 
selecionada ou 
veloc. obtuTCidor. 


Selecione uma outra 
abertura ao usar o modo 
de fotografia Aperture 
Priority Av (Prioridade de 
abertura Av). 


Cannot display 
image - 

Nao e possfvel 
exibir a imagem 


Possivelmenteum 
imagem tirada 
com uma outra 
camera ou um 
arquivo de 
imagem 
corrompido fez 
com que a 
camera nao se 
encerrasse 
devidamente. 


• A imagem ainda pode 
eslar boa. Transfira a 

imagem para o 
computador e tente abri- 
la com o software HP 
Image Zone. 

• Nao remove o cartao de 
memoria quando a 
camera estd ligada. 
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Mensagem 


Possivel causa 


Solu^ao 


Camera has 
experienced a 
fatal error - 
A camera sofreu 
um erro fatal 


A camera pode 
ter um problemo 
de firmware. 


Desligue e ligue a camera 
novomente. Se nao 
solucionar o problema, 
tente reiniciar a camera 
(consulte Reiniciar a 
camera na pagina 120). 
Se 0 problema persistir, 
anote o codigo do erro e 
ligue para o suporte da HP 
(consulte Como obter 
assistencia no 
pagina 156). 


Unknown USB 
device - 
Dispositive USB 
desconhecido 


A camera estd 
conectada a um 
dispositive USB 
que eio nao 
reconhece. 


Veja se ela esta conectada 
a uma impressora ou 
computador compativeis. 


Unable to 

com mu nicate v/ith 

printer - 

Impossfvel 
comunicogaocom 
a impressora 


Nao ha conexao 
entre a camera e 
a impressora. 


• Verifique se a impressora 
esta ligada. 

• Verifique se o cabo esta 
conectado entre a 
impressora e a camera 
ou o encoixe opcionol da 
HP PhotoSmart serie R. Se 
nao funcionar, desligue e 
desconecte a camera. 
Desligue e ligue a 
camera. Conecte 
novomente e ligue a 
camera. 
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Mensagem 


Possivel causa 


Solu^o 


Unsupported 
printer - 
Impressora 
incompatlvel 


A impressora e 
um dispositivo 
incompatfvel. 


Conecte a camera a uma 
impressora compativel, 
como uma impressora HP 
PhotoSmart ou compatfvel 
com PictBridge Ou conecte 
a camera ao computador e 
imprima de Id. 


Photo tray is 
engaged - 
Disengage photo 
troy or select 
smaller paper size 
Bondeja de fotos 
estd engatada. 
Solte a bandeja 
de fotos ou 
selecione urn 
tamanho de 
papel menor. 


O tamanho 
selecionado nao 
pode ser usado 
com a bandeja 
de fotos da 
impressora. 


Solte a bandeja de fotos 
da impressora ou altere o 
tomanho do papel. 


Printer top cover 
is open - 
Tampa superior 
da impressora 
estd aberta 


A impressora 
esto aberta. 


Feche a tompa da 
impressora. 


Incorrect or 
missing print 
cartridge - 
Cartucho 
incorreto ou 
faltando 


O cartucho da 
impressora e de 
um modelo 
incorreto ou estd 
faltondo. 


Instale um novo cartucho, 
desligue a impressora e 
ligue-a novamente. 
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Mensagem 


Possivel causa 


Solu^ao 


Printer has a 
paper jam - 
Congestronomenlo 
na impressora 
ou 

The print carriage 
has stalled - 
Carro de 
impressao 
emperrado 


Ha 

congestiona mento 
de papel ou o 
carro emperrou. 


Desligue a impressora. 
Remova totalmente o 
congestiona mento e ligue 
a impressora novamente. 


Printer is out of 
paper - 

Impressora sem 
papel 


A impressora 
esta sem papel. 


Coloque o pope! no 
impressora e pressione 
OK ou Continuor na 
impressora. 


Selected print size 
is larger than 
selected paper 
size - 

O tamanho de 
impressao 
selecionodo e 
maior do que o 
tamanho do 
papel selecionodo 


O tamanho da 
impressao e 
grande demais 
para o tamanho 
do papel. 


Pressione Menu/OK na 
camera para voltar d tela 
Print Setup (Configurar 
impressao) e selecione um 
tamanho de impressao 
correspondente ao 
tamanho do papel. Ou 
selecione um tamanho de 
papel maior e coloque 
papel maior na 
impressora. 


Selected paper 
size is too big for 
printer - 
O tamanho do 
papel selecionodo 
e muito gronde 
para a 
impressora 


O tamanho de 
papel 

selecionodo e 
maior que 
tamanho 
maximo 
suportado pela 
impressora. 


Pressione Menu/OK na 
camera, volte a tela Print 
Setup (Configurar 
impressao) e selecione um 
tamanho de papel 
adequado para a 
impressora. 
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Mensagem 


Possivel causa 


Solu^do 


Borderless 
printing is only 
supported on 
pholo paper. - 

A impressao sen 
borda so e 
compaKvel com 
papel fotografico. 


Voce tentou 
imprimir uma 
imagem sem 
borda em papel 
comum. 


Selecione um tamanho de 
impressao menor ou 
certifique-se de que o 
Paper Type {Tipo de papel) 
na tela Print Setup 
(Configurar impressao) 
esteja definido para Photo 
(Foto) (pressione Menu/ 
OK na camera para voltar 
d tela Print Setup 
(Configurar impressao) e 
defina Paper Type para 
Photo). Coloque papel 
fotografico na impressora. 


Borderless 
printing is not 
supported on this 
printer. - 

A impressao sem 
borda nao e 
compatfvel com 
esta impressora. 


A impressora 
nao e compatfvel 
com impressao 
sem borda. 


Pressione Menu/OK na 
camera para voltar d tela 
Print Setup (Configurar 
impressao) e selecione um 
tamanho de impressao 
menor. 


Printing canceled 
- Impressao 
cancelada 


O trabalho de 
impressao foi 
cancelado. 


O servi(;o de impressao foi 
cancelado. Pressione o 
botao Menu/OK na 
camera. Refa(;a a 
solicita^ao de impressao. 
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Mensagens de erro no computador 



Mensagem 


Possivel causa 


Solu^ao 


Cannot Connect 
To Product - 
Nao e possivel 
conectar ao 
produto 


O computador 
precisa acessar 
arquivos no 
memoria durante 
a instala^ao do 
HP Instant Share. 
Mas a memoria 
interna estd 
cheia ou se um 
cartao de 
memoria 
opcional estiver 
instalado, o 
cartao estacheio 
ou travado. 


Se a memoria interna ou 
cartao de memoria opcional 
estiver cheio, transfina as 
imagens para o 
computador (consulle 
Transferlr Imagens para um 
computador na 
pdgina 105) e exclua as 
imagens da camera para 
liberar espa(;o (consulte 
Delete (Excluir) na 
pdgina 85). Se o cartao de 
memdria estiver travado, 
destrave-o movendo a aba 
da trava para a posi^ao 
destravada. 


A camera estd 
desligada. 


LIgue a camera. 


A camera nao 

estafuncionando 
corretamente. 


Tente conectar a camera 
diretamente a uma 
impressora HP PhotoSmart 
ou compativel com 
PictBridge e imprimir uma 
Imagem. Isso testa se a 
Imagem, o cartdo de 
memoria opcional, a 
conexdo USB e o cabo 
USB estdo funcionando 
corretamente. 


O cabo nao esta 

conectado 

corretamente. 


Veja se o cabo estd 
conectado firmemente ao 
computador e a camera. 
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Mensagem 


Possivel causa 


Solu^do _j 


Cannot Connect 
To Product - 
Nao e possfvel 
coneclar ao 
produto 
(continua?ao) 


A camera esta 
configurada 
como Digital 
Camera 

(Camera digital) 
no submenu USB 
Configuration 
(Configura(;ao 
USB) do Setup 
Menu (Menu 
Configurar), 
mas o 

computador nao 
a reconhece 
como camera 
digital. 


Altere a defini(;ao USB 
Configuration (Config. 
USB) para Disk Drive 
(Unidade de disco) no 
Setup Menu (Menu 
Configurar). (Consulte a 
pagina 1 14.) Com isso, a 
camera aparece como 
outra unidade de disco no 
computador, permitindo 
copiar facilmente arquivos 
de imagens da camera 
para o disco rigido do 
computador. 


A camera esta 
conectada ao 
computador por 
um hub USB nao 
compativel. 


Conecte a camera 
diretamente a uma porta 
USB do computador. 


Voce esta 
usando o 
encaixe HP 
PhotoSmart serie 
R e nao 
pressionou o 
botao Salvor/ 
Imprimir. 


Pressione o botao Salvor/ 
Imprimir no encaixe. 
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Mensagem 


Possivel causa 


Solu^do 


Cannot Connect 
To Product - 
Nao e possfvel 
conedar ao 
produto 
(continua^ao) 


O cortao de 
memorio 
opcionol 
instalado esta 
travado. 


Altere a aba da trava do 
cartao para a posigao 
destravada. 


A conexao USB 
falhou. 


Relnlcle o computador. 


Could Not Send 
To Service - 
Nao foi possfvel 
enviar a 

assistencia 


O computador 
nao estd 
conectado 6 
Internet. 


Certifique-se de que o 
computador esteja 
conectado. 


Communication 
Problem - 
Problemas de 
comunica^ao 


Outro software 
HP Instant Share 
esta sendo 
executado com 
acesso exclusivo 
a camera. 


Feche o outro programa 
HP Instant Share. 
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Autotestes de diagnostico da 
camera 

Se voce acha que a camera pode estar com defeito ou com 
algum tipo de mau funcionamento, hd um programa de 
diagnostico (um serie de onze testes diferentes) que voce pode 
executor no camera e tentar determinar o problema. Os 
seguintes componentes da camera podem ser testados: flash, 
luzes, botoes, Exibi^ao ao vivo, cor do Visor de imagem, 
Reprodu^ao de audio, Grava^ao de audio, cartao de 
memoria opcional e memoria interna. 

NOTA O teste estd disponivel somente em ingles. 

1 Desligue a camera. 

2 Mantenha pressionado o botao Flash ^ na parte de tras da 
camera. 

3 Ligue a camera enquanto continua a pressionar o botao 
Flash > na parte de trds da camera. Uma tela azul 
chamada CAMERA SELF-DIAGNOSTICS (Autodiagnostico 
da camera) deve aparecer no Visor da imagem. Libere o 
botao Flash i quando a tela aparecer. 

4 Siga as instru(;6es simples no Visor da imagem para 
executor o conjunto de testes. Alguns testes ovisom se a 
camera passou ou folhou, enquanto outros testes fazem a 
camera desempenhar alguma fungao e voce preclsa ver se 
a camera a desempenhou corretamente. Se algum dos 
testes falhar, anote quais foram para que voce possa 
fornecer essas informagoes quando entrar em contato com 
o suporte HP. Todo o conjunto de testes leva apenas alguns 
minutos para se completar. 

5 Para soir do programa de diagndstico em qualquer ponto, 
basta desligar a camera. 
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Como obter assistencia 

Esta seqao contem informa(;6es de suporte para a camera 
digital, incluindo informagoes sobre o site de suporte na web, 
uma explica^ao do processo de suporte e numeros de telefone 
do suporte. 

Site da HP na web sobre 
acessibilidade 

Clientes com deficiencias podem obter ajuda visitando 
www.hp.com/hpinfo/community/accessibility/prodserv 

Site da HP Photosmart na web 

Visite www.photosmart.hp.com ou www.hp.com/photosmart 
para obter estas informagoes: 

• Dicas para usar a camera de maneira eficiente e criativa 

• Software e otuolizo^oes do driver da camera digital da HP 

• Registre o seu produto 

• Inscreva-se em boletins informativos, atualiza^des de driver 
e software e avisos de suporte 

Processo de suporte 

0 processo de suporte HP funciona de modo mais eficiente 
quando voce executa os passos adiante na ordem 
especificada: 

1 Consulte a segao de solugao de problemas deste Manual 
do usuario (consulte Problemas e solutes na pagina 1 27). 
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2 Acesse o site Centre de suporte ao cliente da HP na web 
para obter suporte. Possuindo acesso d Internet, e possfvel 
obter uma an^pla variedade de informa(;6es sobre a 
camera digital. Visite o site da HP para obter ajuda sobre 
produtos, atualiza?6es de drivers e software em 
www.hp.com/support 

O suporte ao cliente esta disponfvel nos seguintes idiomas: 
holandes, ingles, frances, alemao, italiano, portugues, 
espanhol, sueco, chines trodicionol e simplificcdo, jopones, 
coreano. (Informa^oes de suporte para dinamarques, 
finlandes e noruegues estao disponiveis apenas em ingles.) 

3 Acessar o HP e-support. Possuindo acesso a Internet, 
contacte a HP via e-mail visitando: www.hp.com/support. 
Voce receberd uma resposta pessoal dos tecnicos do 
suporte a clientes HP. O suporte por e-mail estd disponivel 
nos idiomas listados no site da web. 

4 (Os clientes dos EUA e Canadd devem pular esse passo e ir 
para o Passo 5.) Contacte o seu fornecedor HP. Se a 
camera digital apresentar faiha de hardware, leve-a ao seu 
fornecedor HP para obter uma solu(;ao. O servi^o e gratuito 
durante o periodo da garantia limitada da camera digital. 

5 Acesse o site Centro de suporte ao cliente da HP na web 
para obter suporte pelo telefone. Consulte o site da web 
indicado adiante para conhecer detalhes e condi^des do 
suporte pelo telefone em seu pais/regido: 
v/ww.hp.com/support. Como parte dos esfor(;os constantes 
da HP para melhorar o servigo de informa^oes sobre 
suporte por telefone, aconselhamos a visitar nosso site da 
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web regularmente para obter novas informa?6es sobre 
fornecimento e recursos de services. Se nao conseguir 
solucionor o problemo usondo as op(;6es acima, telefone 
para a HP quando estiver em frente ao computador e d 
camera digital. Para agilizar o servi^o, prepare-se para 
fornecer estas informogoes: 

• Numero do modelo do camera digital (na parte frontal 
da camera) 

• Numero de serie da camera digital (na parte inferior da 
camera) 

• Sistema operacional do computador e RAM disponivel 

• A versao do software HP (na etiqueta do CD) 

• Mensagens exibidas no momento em que o problema 
ocorreu 

As condi^oes aplicdveis ao suporte por telefone da HP estao 
sujeitas a altera^ao sem aviso. 

O suporte por telefone e gratuito a partir da data de compra 
pelo periodo especificado, a menos que seja indicado de 
outra forma. 



Locals 


Perfodo de 
suporte por 
telefoi|f^^| 


Africa 


30 dias 


America Latino 


1 ano 


Asia - Pacifico 


1 ano 


Canada 


1 ano 


Estados Unidos 


1 ano 


Europa 


1 ano 


Oriente Medio 


30 dias 
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Suporte por telefone nos Estados 
Unidos 

O suporte esta disponivel durante e apos o periodo da 

gorontio. 

Durante a vigencia da garantia, o suporte telefonico e 
fornecido gratuitamente. Ligue para (800) 474-6836. 

O telefone de suporte nos EUA esta disponivel em ingles e 
espanhol em tempo integral (dias e hordrios de suporte podem 
mudar sem aviso). 

Apos o periodo da garantia, ligue para (800) 474-6836. A 
taxa e de US$30,00 por questao e e cobrada em cartao de 
credito. Se considerar que seu produto HP precisa de algum 
servi^o, ligue para o Centro de suporte ao cliente, que ajudara 
a determinar se o servi^o e necessdrio. 

Suporte telefonico na Europa, 
Oriente Medio e Africa 

Os numeros de telefone e as politicas do suporte a clientes da 
HP poderdo ser alterados. Visite o site da v/eb indicado 
adiante para conhecer detalhes e condi^oes do suporte pelo 
telefone em seu pois/regiao: w/ww.hp.com/support 

Africa Ocidental +351 213 17 63 80 (apenas poises de 

lingua francesa) 

Africa do Sul 086 0001030 (Republica da Africa do Sul) 
+27 1 1 2589301 (numero internacional) 

Alemanfia +49 (0) 180 5652 180 (Euro 0,12/minuto) 

Arabia Saudita 800 897 1444 (liga(;ao gratuita no pais) 

Argelio +213 61 56 45 43 
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Austria +43 (1) 86332 00 1000 
0810-001000 (no pais) 

Barem 800 171 (liga^ao gratuita no pafs) 

B6lgica 070 300 005 (Hobndes) 
070 300 004 (Frances) 

Dinamarca +45 70 202 845 

Emirados Arobes Unidos 800 4520 (liga^o gratuita no pais) 

Egiio +20 2 532 5222 

Eslovdquia +42 1 250222444 

Espanha 902 010 059 

federa^ao Russo +7 095 7973520 (Moscou) 

+7 81 2 3467997 (Sao Petersburgo) 

Finldndia +358 (0) 203 66 767 

Franco +33 (0) 892 69 60 22 (Euro 0,34/minuto) 

Gr6cia +30 210 6073603 (numero internocional) 
801 1 1 22 55 47 (no pais) 
800 9 2649 (liga^ao gratuita de Chipre a Atenas) 

Hungria +36 1 382 1 1 1 1 

Irlanda 1890 923 902 

Israel +972 (0) 9 830 4848 

Italia 848 800 871 

Luxemburgo 900 40 006 (Frances) 
900 40 007 (Alemao) 

Marrocos+212 22 404747 

Nigeria +234 1 3204 999 

Noruega+47 815 62 070 

Orient© M6dio +971 4 366 2020 (numero internocional) 
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Raises Baixos 0900 2020 165 (Euro 0, 1 0/minuto) 

Polonia +48 22 5666 000 

Portugal 808 201 492 

Reino Unido +44 (0) 870 01 0 4320 

Republica Checa +420 261307310 

Romania +40 (21)315 4442 

Su6cia+46 (0)77 120 4765 

Suf^a 0848 672 672 (Alemao, Frances, Itoiiono — 

Hordrio de pico 0,08 CHF/Fora de pico 0,04 CHF) 

Tunisia +216 71 89 12 22 

Tureiuia+90 216 579 71 71 

Ucrdnia +7 (380 44) 4903520 (Kiev) 

Outros suportes telefdnicos em todo 
o mundo 

Os numeros de telefone e as politicas do suporte a clientes da 
HP poderao ser alterados. Visite o site da web indicado 
adiante para conhecer detalhes e condl?6es do suporte pelo 
telefone em seu pais/regiao: www.hp.com/support. 

Argentina (54)1 1 -4778-8380 ou 0-810-555-5520 

Australia +61 (3) 8877 8000 ou o local (03) 8877 8000 

Brasil 0800-15-7751 ou (1 1)3747-7799 

Canada 1-800-474-6836 

(905-206-4663 de Mississauga 
chamadas dentro da area) 

Chile 800-360-999 

China +86 (21)3881 4518 
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Cingapura +65 6272 5300 

Colombia 01 -800-51 -HP-INVENT 

Coreia do Sul +82 1588-3003 

Costa Rica 0-800-01 1-41 14 + 1-800-71 1-2884 

Equador 999-1 19+1 -800-71 1 -2884 (Andinatel) 

1-800-225-528 + 1 -800-711 -2884 (Pacifitel) 

Estados Unidos +1 (800) 474-6836 

Filipinos +63 (2)8673551 

Guatemala 1 800 -999 -5 1 05 

Hong-Kong SAR +852 2802 4098 

India 1 600 447737 

Indonesia +62 (21) 350 3408 

Jamaica 1-800-7112884 

Japao 0570 000 51 1 (dentro do Japao) 
+81 3 3335 9800 (fora do Japdo) 

Mal6sia 1 800 805 405 

Mexico 01-800-472-6684 ou (55)5258-9922 

Nova Zelandia +64 (9) 356 6640 

Panama 001-800-711-2884 

Peru 0-800-101 11 

Republica Dominicana 1-800-71 1-2884 
Tailandia +66 (0) 2 353 9000 
Taiwan +886 0 800 01 0055 
Trinidad e Tobago 1 -800-71 1 -2884 
Venezuela 0-800-4746-8368 
Vietna +84 (0) 8 823 4530 
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Apendice A: 
Gerenciar as baterias 



A camera usa uma bateria de litio recarregcivel HP PhotoSmart 
R07 para cameras HP PhotoSmart serie R (LI 81 2A). 

Prmcipais pontos sobre 
batenas 

• As baterias novas recarregdveis saem da fabrica com cargo 
parcial. Baterias de Iftio recarregdveis precisam ser 
totalmente carregadas antes do primeiro uso ou se nao 
forem usadas por mais de dois meses. 

• Se voce nao tiver a inten<;do de usar a camera por longos 
periodos (mais de dois meses), a HP recomenda que voce 
tire a bateria, a menos que esteja usando uma bateria 
recarregdvel, e deixe a camera no encaixe ou conectada a 
uma adaptador de alimenta^ao CA HP. 

• Quando for inserir a bateria na camera, sempre a oriente 
conforme as marca0es no compartimento da bateria. Se a 
bateria nao estiver bem inserida, a porta do compartimento 
pode fechar, mas a camera nao ird funcionar. 

• De vez em quando, o indicador de nivel da bateria oscila. 
Isso acontece porque alguns modos de opera^ao, como Uve 
View (Exibi^do ao vivo) ou a grava^do de video, consomem 
mais energia do que outros. O indicador de nivel da 
bateria indicard um nivel mais baixo, jd que o tempo de 
opera^ao da bateria nesses modos e mais curto. Quando 
passar a um modo que exija menos energia, como 
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Playback (Reproduzir), o indicador de nivel da bateria 
pode aparecer alto novamente, indicando haver mais 
tempo de bateria, se voce continuar nesse modo. 

Prolongar a vida da bateria 

Algumas dicas para prolongar a vida util da bateria: 

• Desligue o Visor da imagem e no lugar dele use o visor 
quando enquadrar fotos e video. Sempre que possivel, 
deixe o Visor da imagem desligado. 

• Mude a configura^ao Live View at Pov/er On (Exibi^ao ao 
vivo ao ligar) no Setup Menu (Menu Configurar) para Live 
View Off (Exibi^ao ao vivo desligado), de modo que a 
camera nao ligue em Live View (Exibi^ao ao vivo ) (veja Live 
View at Power On (Exibi^ao ao vivo ao ligar) na 

pagina 1 1 2. 

• Reduza o uso de flash configurando a camera para Auto 
Flash (Flash automatico) em vez de Flash On (Flash ligado) 
(veja Definir o flash na pagina 41 ). 

• Use o zoom optico apenas quando necessdrio para reduzir 
o movimento da lente (veja Zoom optico no pdgina 40). 

• Reduza o cicio de alimentaijao desnecessario. Se voce 
calcula uma media de mais de duos fotos a coda cinco 
minutos, deixe a camera ligada com o Visor da imagem 
desligado, em vez de desligd-la ap6s cada disparo. Isso 
reduz o numero de vezes que a lente precisa se estender e 
retro ir. 

• Use o adaptador de alimenta(;ao CA HP ou o encaixe 
opcional do camera HP PhotoSmart serie R quando a 
camera ficar ligada por longos periodos, como quando 
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voce for transferir Imogens poro o computodor ou durante 
a impressao. 

Precaucoes de seguran9a para o uso 
de baterias de litio 

• Nao coloque a baterio no fogo nem a aque^a. 

• Nao conede o terminal positivo com o negativo da bateria 
com urn objeto metdlico (como urn fio). 

• Nao transporte nem armazene a bateria com moedas, 
cordoes, prendedores de cabelo nem outros objetos 
metalicos. Colocar a bateria de litio com moedas e 
especialmente perigoso para o usuario! Para evitar danos, 
nao coloque essa bateria num bolso cheio de moedas. 

• Nao fure a bateria com prego, nao bata no bateria com 
martelo, nao pise na bateria, nem a sujeite a fortes 
impactos ou choques. 

• Nao use soldo diretamente na bateria. 

• Nao exponha a bateria d agua ou a dgua salgada, nem 
deixe que elo fique umida. 

• Ndo desmonte nem modifique a bateria. A bateria contem 
dispositivos de seguran^a e de prote^ao que, se 
danificados, podem fazer com que a bateria gere color, 
exploda ou se incendeie. 

• Interrompa imediatamente o uso da bateria se, enquanto 
estiver sendo usodo, carregada ou armozenada, elo emitir 
um odor diferente, ficar mais aquecida do que o normal 
(observe que e normal a bateria ficar morna), mudar de cor 
ou de forma, ou ficar estranha de alguma outra maneiro. 

• Caso a bateria voze e o fluido entre no olho, nao esfregue o 
olho. Love bem com dgua e procure assistencia medico 
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imediatamente. Se nao houver tratamento medico, o fluido 
da bateria pode causar danos aos olhos. 



Desempenho da bateria 

A tabela a seguir nostra como a bateria de Iftio recarregdvel 
HP PhotoSmart R07 se comporta em diferentes tipos de usos: 



Tipo de uso 


Desempenho 


Mais economico (mais de 30 folos por mes) 


Bom 


Mais economico (menos de 30 fotos por mes) 


Bom 


Uso intenso de flash, fotos freqiientes 


Bom 


Uso intenso de video 


Bom 


Uso intenso de Live View (Exibi?ao ao vivo) 


Bom 


Vida util da bateria 


Bom 


Uso em baixa temperatura/inverno 


Regular 


Uso nao frequente (sem encaixe) 




Uso nao frequente (com encaixe) 


Bateria extra (armazenamento longo) 


Deseja recarregar bateria 



A baixas temperatures, o desempenho da bateria pode ficor 
reduzido. Nesse caso, tolvez voce consiga fazer a bateria 
voltor a funcionor aquecendo-o em urn bolso logo antes de 
usar. Porem, verifique se nao hd nenhum objeto metdlico no 
bolso para evitar um curto-circuito. 
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Numero de fotos por cargo da 
bateria 



A tabela a seguir nostra o numero minimo, maximo e medio 
de fotos que podem ser obtidas usando a bateria recarregdvel 
de Iftio HP PhotoSmart R07. 



Numero minimo 


Numero maximo 
^^^^slotos 


Numero aproximado de 


115 


260 


200 



Na tabela acima, observe: 



• O numero minimo de fotos e obtido com o uso extensivo de 
Live Viev/ (Exibi^ao ao vivo) (30 segundos por foto). 
Playback (Reproduzir) (15 segundos por foto) e Flash On 
(Flash ligado). O zoom optico (ambas as dire^oes) e usado 
em 75% das fotos. Quatro fotos sao tirades por sessao, com 
pelo menos cinco minutos de intervalo entre as sesssoes. 

• O numero mdximo de fotos e obtido com o uso minimo de 
Live View (Exibi^ao ao vivo) (25% das fotos por 1 0 
segundos) e Playback (Reproduzir) (4 segundos por foto). O 
flash e usado em 25% das fotos e o zoom optico (ambas as 
dire(;6es) e usado em 25% das fotos. Quatro fotos sao 
tiradas por sessao, com pelo menos cinco minutos de 
intervalo entre as sesssoes. 

• O numero medio de fotos e obtido com Live View (Exibi(;ao 
ao vivo) usada em 50% das fotos por 1 5 segundos e 
Playback (Reproduzir) usado por oito segundos por foto. O 
flash e usado em 50% das fotos e o zoom dptico (ambas as 
diregoes) e usado em 50% das fotos. Quatro fotos sao 
tiradas por sessao, com pelo menos cinco minutos de 
intervalo entre as sesssoes. 
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Indicador do nivel da bateria 



Os niveis de bateria adiante podem ser exibidos na tela de 
status, na Live View (Exibi^ao ao vivo), no modo Playback 
(Reproduzir) e com a camera conectada ao computador ou a 
impressora. 



Icone 


Descri^ao 




A dura(;ao restante das baterias esta entre 65 e 
1 00 per cento. 




A dura(;ao restante das baterias esta entre 35 e 65 
por cento. 




A dura^ao restante da bateria esta entre 10 e 35 
por cento. 




A duro^ao restante da bateria estd abaixo de 10 
por cento. A camera desligara em breve. A Live 
Viev/ (Exibi(;ao ao vivo) e desativada. 




Camera operando no modo CA (sem bateria 
instalada). 


Anima?ao 
de uma 
bateria 

carregando 


A camera estd funcionando na alimenta^do CA e 
esta carregando a bateria. 




A camera terminou a cargo da bateria e esta 
funcionando com alimenta(;do CA. 



NOTA O indicador de nivel de bateria e ma is precise depois 
de alguns minutos de uso. Quando a camera e desligada, 
a bateria se recupera e o indicador de nivel inicial 
quando a camera e ligada de novo pode nao ser too 
precise quanto o obtido depois de alguns minutos de uso. 
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NOTA Quando a bateria e retirada da camera, as 

configurogoes de data e hora sao preservadas por cerca 
de 10 minutos. Se a camera ficar sem bateria por mais 
de 10 minutos, o relogio serd ojustodo pore a ultima data 
e hora em que a camera foi usada. Pode haver um aviso 
para atualizar a data e a hora na prdxima vez em que 
voce ligar a camera. 

Recarregar a bateria de litio 

A bateria de litio HP PhotoSmart R07 recarregdvel pode ser 
recarregada na camera quando a camera estiver conectada a 
um adaptador CA HP ou ao encaixe opcional HP Photosmart 
serie R. A bateria de Iftio tambem pode ser recarregada com 
o carregador rapido da bateria opcional HP Photosmart na 
baia de bateria extra do encaixe HP Photosmart serie R. 
Consulte o Apendice B: Compror acessorios para a camera na 
pagina 173. 

Quando o adaptador CA HP for usado para carregar a 
bateria e a camera estiver desligada, a luz de Alimenta^ao/ 
memoria na parte de trds da camera ird piscar. Quando o 
encaixe for usado, a luz do encaixe ird piscar. Quando o 
carregador rdpido for usado, a luz do carregador rdpido 
ficara amarela. 

A tabela a seguir mostra o tempo medio para recarregar uma 
bateria que esteja totalmente descarregada, dependendo de 
onde ela esta sendo carregada. A tabela tambem indica o 
sinal visto quando a bateria ja estd recarregada. 
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lOnde a bateria 
' e carregada 



Tempo medio Sinai quando a cargo esto 
de cargo completo 



Em camera com 
adaptador de 
alimentagao CA 
HP conedodo ou 
enquontoo comero 
esto no encoixe 



Na baia de bateria 
do encaixe 



4-6 horos A luz de Alimenta^ao/ 

memoria da camera (ou a 
luz de Alimenta^ao do 
encaixe) para de piscor e 
fico oceso. No Visor do 
imagem da camera, o 
indicador de nivel da bateria 
muda para (^SU. 

2,5-3,5 horas A luz de bateria extra do 

encaixe pdra de piscar e fica 
acesa 



No recorregador 
rapido HP 



1 hora ou A luz do recorregador 
menos rapido fica verde 



Se voce nao for usar a camera imediatamente depols de 
corregor o boterio, e recomenddvel deixor o camera no 
encaixe ou conectada ao adaptador CA HP. A camera ird 
encher a boterio periodicomente para assegurar que a 
camera esteja sempre pronto para uso. 

Algumas coisos devem ser levodos em conta quando se usa 
uma bateria de litio: 

• Quando user pela primeira vez uma bateria de Iftio, 
certifique-se de corregd-lo totolmente antes de usd-lo no 
camera. 

• A bateria de litio descorrega quando nao e usodo, esteja 
ela instalada no camera ou nao. Se a boterio de litio nao 
for usada por mais de dols meses, recorregue-o antes de 
usd-lo de novo. Mesmo se nao estiver usando a boterio, e 
um bom hdbito corregd-la a coda seis meses o um ano 
para prolongar a vida util. 
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• O desempenho de todas as baterias recarregdveis, inclusive 
a de litio, cai com o tempo, principalmente se elas forem 
armazenadas a altas temperaturas. Se, com o tempo, a 
vida util da bateria ficar too boixo que se torne inaceitdvel, 
substitua a bateria por uma bateria de litio HP Photosmart 
R07 para cameras HP Photosmart serie R (LI 81 2A). 

• A camera, o encaixe e o recarregador rdpido podem ficar 
um pouco quentes durante o operagao e a cargo de uma 
bateria de litio. Isso e normal. 

• A bateria de litio pode ser deixada na camera, no encaixe 
ou no recarregador rdpido por qualquer periodo de tempo 
sem danos para a bateria, camera, encaixe ou 
recarregador rdpido. Sempre armazene baterias 
carregadas em um local fresco. 

Precau^oes de seguranca para 
recarregar baterias de litio 

• NSo carregue nenhuma outra bateria alem bateria de litio 
HP Photosmart R07 na camera, no encaixe ou no 
carregador rdpido. 

• Insira a bateria de litio na orienta^ao correta na camera, no 
encaixe, ou no recarregador rdpido. 

• Use a camera, o encaixe ou o recarregador rdpido apenas 
em locais secos. 

• Nao carregue uma bateria de litio em um local quente, 
como perto de fogo ou de luz solar direta. 

• Quando for recarregar a bateria de litio, nunca cubra a 
camera, o encaixe ou o recarregador rdpido. 

• Ndo opere a camera, o encaixe ou o recarregador rdpido 
se a bateria de litio parecer danificada. 
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• Nao desmonte a camera, o encaixe ou o recarregador 

rdpido. 

• Desconecte o adaptador de alimento^ao CA HP ou o 
recarregador rdpido da tomada eletrica antes de limpar o 
odoptador de alimenta<;ao ou o recarregador rapdio. 

• Depois de muito uso, a bateria de Iftio pode come^ar a 
ficar dilatada. Se ficar dificil inserir ou tirar a bateria da 
camera, do encaixe ou do recarregador rdpido, interrompa 
o uso da bateria e substitua-a por uma nova. Recicle a 
bateria antiga. 

Tempo limite de repouso para 
economia de energia 

Para economizar energia da bateria, o Visor da imagem 
desliga automaticamente se nao houver atividade de botoes 
por 60 segundos, e a camera desliga depois de cinco minutos. 
Para tirar a camera do estado de repouso, basta pressionar 
qualquer botao. Se nenhum botao for pressionado durante o 
estado de repouso, a camera sera desligada depois de mais 
cinco minutos, a menos que esteja conectada a um 
computador, impressora, ou adaptador de alimenta?ao 
CAHP. 
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Apendice B: 
Comprar acessorios 
para a camera 

Voce pode comprar acessdrios adicionais para a camera. 

Pore obter informo^oes sobre o HP R507/R607 e acessorios 
compaKveis, acesse www.hp.com (em todo o Mundo) 

Para obter informa^es sobre onde comprar acessorios, acesse 
www.hp.com/eur/hpopHons (apenas na Europa) 

Alguns acessorios desta camera digital sao listados adiante: 

• Encaixe da HP PhotoSmart 



serie R-C8887A 

Corregue a baterio do camera e 
mois uma outra bateria na baia 




extra de cargo, para que a camera 
esteja sempre pronto para o uso. 

Tronsfiro com focilidode as fotos para o computador, envie 
e-mails com fotos pelo HP Instant Share ou imprima fotos 
com um toque no botao. Conecte a uma TV e veja exibigoes 
de slides de fotos com o controle remoto. 

Inclui um encaixe com uma baia extra de cargo para 
bateria de litio, um controle remoto, uma bateria de litio 
recarregdvel HP PhotoSmart R07, um cabo de dudio/video, 
um cabo USB e um adaptador de alimenta?ao CA HP 
(apenas para a America do Norte). 
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• Kit de Recarga Rdpida HP PhotoSmart para cameras HP 
PhotoSmart serie R— LI 81 OA (Nao disponivel na America 
Latino) 

Umo horo de recorgo do boterio de litio, olem de prote^ao 
pore o camera HP PhotoSmart serie R. Inclui tudo o que a 
camera preciso para se sentir em coso quando estiver 
sendo tronsportodo: um corregodor superleve, umo bolsa 
poro o comero, uma bolso poro viogem, uma boterio de 
litio recorregovel HP Photosmort R07. 

• Bateria de litio recarregdvel HP PhotoSmart R07 para 
cdmeras HP Photosmort s6rie R— LI 81 2A 

Bateria de alta capocidode que pode ser recorregodo 
centenas de vezes. 

• Adoptodor de olimenta^ao CA HP Photosmort 3.3V poro 
cdmeras HP Photosmort s6rie R — C891 2B (Noo disponivel 

no America Latino) 

Este e o unico adoptodor de alimenta?ao oceito poro uso 
com comeros serie R. 

• Bolso especiol HP Photosmort poro cdmeras HP Photosmort 

serie R- LI 81 1A 

Proteja a camera HP Photosmort serie R com essa bolso de 
couro ocolchooda. Projetada para as cameras digitois HP, 
o bolso possui um fecho magnetico de fdcil ocesso, bolso 
poro ormozenor cortoes de memorio, boterios extras e 
mois. 

• www.casesonline.com (somente America do Norte)— 
Acesse www.cosesonline.com paro projetor sua propria 
bolsa personolizodo, poro a camera HP Photosmort serie R. 
Escoiha o estilo, o material e o cor paro a bolsa do sua 
cdmero. 
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Apendice C: 
Especifica^des 







Resolu^ao 


Imogens estaticas: 

• Contagem total de pixels de 4,23 MP (2408 
por 1758) 

• Contagem efetiva de pixels de 4,05 MP 
(2320 por 1744) 

Clipes de video: 

• contagem total de pixels de 288 por 21 6 


Sensor 


CCD diagonal 7,2 mm (1/2,5 poL, formato 4:3) 


Profundidade 
de cor 


36 bits (1 2 bits por 3 cores) 


Lenle 


Distancia focal: 

• Grande angular — 5,8 mm 

• Telefoto — 1 7,4 mm 

• Equivalente a 35 mm aproximadamente 
35 mm -105 mm 

Numero F: 

• Panoramica — f/2,6 a f/4,3 

• Telefoto - f/4,8 a f/7,6 


Encaixes da 
lenle 


Nenhum 


Visor 


Visor optico com zoom, amplia^ao 3x sem ajuste 
dioptrico 


Zoom 


Zoom optico 3x, digital 7x 
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Recurso 


Descri^ao 


Foco 


Foco automdtico TTL. 
Configuragoes de foco: 

• Normal (padrao) — faixa do foco 
automdtico de 40cm ao infinite 

• Macro— faixa do foco automdtico de 1 8cm a 
50 cm em todas as posicjoes de zoom 

• Super Macro— 6 cm a 25 cm 

• Configuraijdes de foco: Normal Focus (Foco 
normal) (padrdo), Macro, Super Macro 
(Supermacro) 


Velocidade do 
obturador 


1/2000 a 16 segundos 


Montagem em 
trip^ 


Sim 


Flash embutido 


Sim, tempo de recorgo normal de 2,5 segundos 


Flash exierno 


Nao 


Configuragoes 
do flash 


Flash Off (Flash desligodo). Auto Flash (Flash 
automdtico) (padrdo), Red-Eye (Olhos 
vermelhos). Flash On (Flash ligado). Night 
(Noite) 


Visor da 
imagem 


Matriz de cor ativa de 1 ,5 polegcda, 1 20.480 
pixels (502 por 240) 
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Recurso 


Descri^ao 


Armazenamento 


• Memoria flash interna de 32 MB, com 
aproximadamente 27 MB para armazenamento 
de imagens 

• Slot para o cartao de memoria 

• Esta camera e compativel tanto com cartoes de 
memoria Secure Digital (SD) quanto com 

MultiMediaCard™ (MMC) de 8 MB e 
superiores. Sao aceitos apenas os cartoes MMC 
comprovadamente compativeis com a 
especificaijao MultiMediaCard. Cartoes de 
memoria MMC compativeis possuem o logotipo 
IIIIIIIM" MultiMediaCard no cartao ou na 
embalagem. 

• Os cartoes SD sao recomendados, jd que sao 
mais rdpidos que os cartoes MMC na leitura e 
grava(;ao de dados. 

• Essa camera pode ter compatibilidade com 
cartoes de memoria de ate 2 GB, embora a HP 
so tenha testado ate 51 2 MB. Cartoes com mais 
de 2 GB nao irao funcionar. Um cartao de alta 
capacidade, por si so, nao afeta o desempenho 
da camera, mas um grande numero de arquivos 
(mais de 300) afeta o tempo que a camera leva 
para ligar. 

• O numero de imagens que podem ser salvas na 
memoria depende das configura(;6es de Image 
Quality (Qualidade de imagem) (veja 
Capacidade da memoria na pdgina 1 82). 
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Recurso 


Descri^ao 


Op?6es de 
captura de 
imagem 


• Still (Imogens estaticas) (padrao) 

• Self-Timer (Timer interno)— foto estatica ou clipe 
de video tirodo depois de um relardo de 10 
segundos 

• Self-Timer - 2 shots (Timer interno - 2 fotos)— foto 
estdtico tirodo opos 

um retordo de 10 segundos, e umo segundo folo 
e tirade cerco de tres minutes depois 
Video simples tirodo opos um retordo de 10 
segundos. 

• Burst— (Continue) a camera tiro cinco fotos 
seguidas o mais rdpido possivel ate a memoria 

intermedidrie ficer cheie 

• Video— (Video) 24 quedres per segundo (indui 
dudio), ate acobar o memoria da camera 


Captura de 
dudio 


• Still pictures— (Imogens estaticas) grovo^ao de 
no mdximo de 60 segundos 

• Burst— (Continue) captura de dudio ndo 

dispenivel 

• Video clips— (Clipes de video) o dudio e 
grovodo outomoticomente 


Modos de 
dispato 


Auto (Automatico) (podrdo). Action (A<;do), 
Landscape (Poisogem), Portrait (Retrato), Beach/ 
Snow (Praia/Neve), Sunset (Por-do-sol), 
Aperture Priority (Prioridade de abertura), 
Panorama 


Configura^oes 
de qualidade 
de imagem 


• 4MP *** 

• 4MP *<' (podrdo) 

• 2MP 

• VGA 

• Custom.. .(Personalizodos) Configuragdes de 
qualidade de imagem (Resolu^do e 
cempacta(;ae) 
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Recurso 


Descri^do 


Config. 
compensa^ao 
da exposl^o 


Defina manualmente de -3,0 a +3,0 EV (Valor 
de exposigao) em incrementos de 1/3 EV. 


Config. 
balan^o de 
branco 


Auto (Automdtico) (padrao). Sun (Sol), Shade 
(Sombro), Tungsten (Tungstenio), Fluorescent 
(Fluorescente), Manual 


Config. 
Medigao EA 


Average (Media), Center-Weighted (A^ao 
central) (padrao). Spot (Ponto) 


Config. 

velocidade ISO 


Automdtico (podrdo), 1 00, 200, 400 


Config. 

ilumina^ao 

adaptativa 


Off (Desligada) (padrao). Low (Baixa), High 
(Alta) 


Configuragoes 
de cor 


Full Color (Cor total) (padrao). Black & White 
(Preto e branco). Sepia (Sepia) 


Config. 
satura^ao 


Low (Baixa), Medium (Media) (padrao). High 
(Alta) 


Config. nitldez 


Low (Baixa), Medium (Media) (padrao). High 
(Alta) 


Config. 
grava^ao de 
data & hora 


Off (Deslig.) (default). Date Only (So data). Date 
& Time (Data & hora) 


Amplia?ao 
para 

reprodu^ao 


Amplia uma imagem estdtica em ate 1 30x no 
Visor da imagem 


Formalo de 
compada^o 


• JPEG (EXIF) para imagens estdticas 

• MPEGl pana clipes de video 
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Recurso 


Descri^ao 


Interlaces 


• Receptaculo USB Mini-AB; permite USB (A para 
Mini-B) para urn computador ou USB (Mini-A 
para B) para determinadas impressoras 
(qualquer impressora HP PhotoSmart ou 
PictBridge compativel) 

• Entrada CC 3,3 Vdc @ 2500 mA 

• Encaixe para HP PhotoSmart serie R 


Sensor de 
orienta9ao 


Sim 


Padroes 


• Transferencia PTP (15740) 

• Transferencia MSDC 

• NTSC/PAL 

• JPEG 

• MPEGl 

• DPOF 1.1 

• EXIF 2.2 

• DCF 1 .0 

• PictBridge 1 .0 

• USB 2.0 
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Recurso 


Descri^do 


Alimenla^ao 


Uso tfpico de alimentacao: 2,3 Watts (com o LCD 
de imagem ligado). 4 Watts uso maximo de 
alimentacao. 

As fontes de alimentacao sao: 

• Umo boterio de litio recorregavel HP PhotoSmart 
R07 para cameras HP PhotoSmart serie R 
(L1812A). Boterios recorregdveis podem ser 
recorregodos no camera com o adoptador de 
alimentacao CA HP opcional ou com o encaixe 
da camera HP PhotoSmart serie R. 

• Adoptador de alimentacao CA HP (3,3 Vdc, 
2500 mA, 8,25 W) 

• Encaixe opcional para HP PhotoSmart serie R 

Recarga na camera com o adoptador de 
alimentacao CA HP ou com o encaixe opcional 
HP PhotoSmart serie R. tempo medio de cargo 
4-6 horas. 


Dimensdes 
exlernas 


Medidas com a camera desligada e a lente 
retro fdo: 

90 mm (C) por 28 mm (L) per 59 mm (A) 
8,89 cm (C) por 2,79 cm (L) por 5,84 cm (A) 


Peso 


1 32 gramas sem boterio 


Faixa de 
lemperatura 


Operacional: 
0 a 50° C a 

15 a 85% umidode relotivo 

Armazenamento: 

-30 a 65° C a 

1 5 a 90% umidode relotivo 


Garantia 


1 ano de gorontio limitado com o Suporte oo 
cliente HP 
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Capacidade da memoria 

A tabela a seguir lista o numero aproximado e o tamanho 
medio de imagens estdticas que pode ser armazenado na 
memoria interna de 32 MB da camera enquanto a camera 
estd configurodo com ojustes diferentes de Image Quality 
(Qualidade de imagem) disponiveis no Capture Menu (Menu 
Capturar). 

NOTA Nem todos os 32 MB de memoria interna estao 
disponiveis porque parte e usada para opera^oes 
internas da camera. Alem disso, tambem varia o 

tamanho real dos arquivos e o numero de imagens 
estdticas que podem ser ormazenadas na memoria 
interna da camera ou no cartdo de memdria opcional, 
dependendo do conteudo de cada imagem estdtica. 



4MP 


1 1 Imogens (2,4 MB coda) 


4MP (padrdo) 


22 imagens (1,2 MB coda) 


2MP 


45 imagens (600 KB cada) 


VGA** 


265 imagens (100 KB cada) 
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